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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUMBO/CE 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 0209.0112022  
ABERTURA DIA 20/09/2022 AS 09:00 HS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICO5 E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. 

RAZÃO SOCIAL: E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 40.750.96410001-71 
ENDEREÇO: AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 859, BAIRRO: ARATURI (JUREMA), LOJA RES NOVO PARAISO, CAUCAIA/CE, CEP 61655-000 
EMAIL: RISK.RABISKSOUSAGMAIL.COM  
TELEFONE: (85) 9 9933.3839 

Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos no edital de PREGÃO ELETRÔNICO 
supracitado, conforme PIailha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
REGITRO. DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EqUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS. 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. 

LOTE 2- ESTABILIZADORES, MÓDULOS ISOLADORES E NO-BREAKS  - 

ITEM .. 	 .. 	 ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

MODULO 	ISOLADOR 	ESTABILIZADO, 	COM 	ATERRAMENTO 	ELETRÔNICO, 
ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA 
NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; 
VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%; FREQÜÊNCIA DE 

1 ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO UND 109 SMS R$ 335,00 R$ 36.515,00 
COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA 
TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO 
PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE 

_____ BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE  
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REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA 
POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE 
NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; 
POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA 
SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; 
FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; APROVAÇÕES INMETRO 
14.373:2006; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  
NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES 
CARACETERISTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W; FATOR DE POTÊNCIA: 
0,5; 	VOLTAGEM: 	TRIVOLT 	AUTOMÁTICO 	(ENTRADA) 	/ 	115V 	(SAÍDA); 
TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE: ATENDE À NORMA NBR 15014; RENDIMENTO: 
> 95% EM MODO REDE / > 85% EM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA 
DO INVERSOR: < +1- 2v/o - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO 
INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) 12 
HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; REGULAÇÃO 
EM MODO REDE: +6% / -10%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+1- 1%): 
60 HZ; NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS; PROTEÇÕES: CONTRA SURTOS DE 
TENSÃO NA REDE ELÉTRICA: VARISTOR 653 (8X20US); ELETRÔNICA CONTRA 
SOBRECARGA; FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA; 

2 
ESTABILIZADOR 	COM 	4 	ESTÁGIOS 	DE 	REGULAÇÃO 	ON-LINE; 	CONTRA 

UND 56 SMS R$ 840,00 R$ 47.040,00 

SUBTENSÃO 	E 	SOBRETENSÃO 	COM 	RETORNO 	AUTOMÁTICO; 	CONTRA 
SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; 
FUSIVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RAPIDA, RECURSOS TECNOLOGIA SENOIDAL 
POR APROXIMAÇÃO (NOBREAK INTERATIVO - NBR 15014), MICROPROCESSADOR 
FLASH, TECNOLOGIA TRUE RMS, AMPLA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA, 
CARREGA AS BATERIAS MESMO COM A CHAVE DESLIGADA, COM 6 TOMADAS DE / 

t 

SAIDA; CHECK DE PARTIDA AUTO DIAGNOSTICO DAS FUNÇÕES DO NOBREAK, / 	J 
BATTERY SAVE, DC START PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA 
DESLIGA EMBUTIDA 	EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL, TROCA FÁCIL DE 
BATERIA PELO USARIO, 	GARANTIA PADRÃO 	1 ANO 	PARA 	REPARO OU 
SUBSTITUIÇÃO  
NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES 

3 CARACETERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; UND 72 SMS R$ 135,00 R$ 9.720,00 
_____ RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA  
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DO INVERSOR: < +1-  2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO 
INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 
HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA 
DE 	SAÍDA 	DO 	INVERSOR 	(+1-1%): 	60HZ; 	TEMPO 	DE 	RESPOSTA 	DO 
ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / 
+6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA 
SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 653 (8X2OUS), 

-. - 
NUMERO DE TOMADAS 6, INFORMAÇÕES ADICIONAIS TECNOLOGIA SEDOIDAL 
POR 	APROXIMAÇÃO, 	TROCA 	FACIL 	DE 	BATERIA 	PELO 	USUÁRIO, 
MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS, BA1TERY SAVE EVITA A 
DESCARGA 	DESNECESSÁRIA 	DE 	BATERIA; 	AUTO-PARTIDA: 	LIGA 
AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE, TENSÃO DE ENTRADA 
115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA 
REPARO OU SUBSTITUIÇÃO - 
NO-BREAK POTÊNCIA DE 3000VA COM 8 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES 
CARACETERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 3000 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; 
RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA 
DO INVERSOR: < +1- 2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO 
INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 12 
HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA 
DE 	SAÍDA 	DO 	INVERSOR 	(+/-1%): 	60HZ; 	TEMPO 	DE 	RESPOSTA 	DO 
ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO  EM MODO DE REDE: -10% / 

4 +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO  ELETRÔNICA CONTRA UND 15 SMS R$ 1000,00 R$ 45.000,00 
SOBRECARGA; PROTEÇÃO  CONTRA SURTOS DE _TENSÃO VARISTOR 653 (8X2OUS); 
NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL 
POR 	APROXIMAÇÃO; 	TROCA 	FÁCIL 	DE 	BATERIA 	PELO 	USUÁRIO; * 
MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A 
DESCARGA 	DESNECESSÁRIA 	DE 	BATERIA; 	AUTO-PARTIDA: 	LIGA 
AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 
115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA 
REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  
ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 300VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 
300VA; TRIVOLT; USO GERAL, DOMÉSTICO E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE 
CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 UND 46 SMS R$ 240,00 R$ 11.040,00 

_____ TOMADAS; UM LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: 0 MAIS VELOZ DA  
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SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; 
PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE, - 	- 
AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; 
ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO 
INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS, NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS 
GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;  
ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA ' 
500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE 
TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE 
MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST 

6 
RMS: 	O 	MAIS 	VELOZ 	DA 	SUA 	CATEGORIA 	(1 	CICLO 	DE 	REDE) 
MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA UND 46 SMS R$ 350,00 R$ 16.100,00 

SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO 	DE 	REDE; 	AUTO-DESLIGAMENTO POR 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE 
AMPLA VARIAÇÃO  DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; 
NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;  
ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 
1.500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE 
TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE 
MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST 
RMS: 	O 	MAIS 	VELOZ 	DA 	SUA 	CATEGORIA 	(1 	CICLO 	DE 	REDE) 
MICROPROCES5ADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA UND 108 SMS R$ 750,00 R$ 81.000,00 

SELEÇAO INCORRETA DA TENSAO 	DE 	REDE; AUTO-DESLIGAMENTO 	POR 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE 
AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; 
NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;  
TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA RACK 10 KVA; POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE 
ENTRADA 208V, 230V, 240V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 45 - 65 HZ; CAPACIDADE 
DE CÃR(A 10000VA; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA HARD WIRE 3-WIRE (2PH + - 	- 

8 
G), (1PH+N+G); CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA POR FASE 60 A; TENSÃO 
NOMINAL DE SAÍDA 	120V, 208V, 240V; CONEXÕES DE SAÍDA: 02 (DUAS) HARD UND 12 SMS-  R$ 298,00 R$ 3.576,00 

WIRE 3-WIRE (2PH + G); 02 (DUAS) NEMA L14-30R; 02 (DUAS) NEMA L5-20R; 
POSSUIR 04 TOMADAS ENERGIZADAS; TER COMPATIBILIDADE PARA RACK DE 
ATÉ 4U; GARANTIA PADRÃO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO POR 2 ANOS; _______  

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 249.991,00 DUZENTOS e 



QUARENTA e NOVE  
MIL, NOVECENTOS e 

NOVENTA e UM REAIS 
LOTE 08- EQUIPAMENTOS DE SOM  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 
SISTEMA 	DE 	MICROFONE 	SEM 	FIO 	VHF 	(210MHZ".'249 	MHZ); 

UND 30 HARMONICS R$ 875,00 R$ 26.250,00 
FREQUÊNCIA:40HZ'-45KHZ; SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (110V220V).  

CAIXA 	DE 	SOM 	AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS 	MÍNIMAS: 	MULTIUSO; 
ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG PiO MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG 
PiO GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG PiO ÓRGÃO/ 

2 TECLADO, 01 	(UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); 	EQUALIZAÇÃO UND 35 FRAHM R$ 2.295,00 R$ 80.325,00 
(GRAVES, 	MÉDIOS 	E 	AGUDOS); 	POTÊNCIA 	DE 	150W 	OU 	SUPERIOR; 
ALIMENTAÇÃO 	BIVOLT 110/220V; 	ENTRADA USB E LEITOR 	DE CARTÃO; 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.  
CAIXA 	DE SOM 	AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS 	MÍNIMAS: 	MULTIUSO; 
ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG PiO MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG 
PiO GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG PiO ÓRGÃO/ 

3 TCLADO, 01 	(UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); 	EQUALIZAÇÃO 
• 

UND 14 FRAHM R$ 2.086,00 R$ 29.204,00 
(GRAVES, 	MÉDIOS 	E 	AGUDOS); 	POTENCIA 	DE 	100W 	OU 	SUPERIOR; •• 	.. 

.ALIMENTAÇÃO 	BIVOLT 	110/220V; 	ENTRADA 	USB E LEITOR 	DE CARTÃO; 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.  

• . . 

MICROFONE PROFIS9I0NAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA 
4 DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE: -75 131DB. ACOMPANHAR UND 40 LYCO R$ 844,00 • R$ 33.760,00 

CABO.  
DVD PLAYER PORTÁTIL COMPATÍVEL COM DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3 E 
FOTO CD. ENTRADA USB COM FUNÇÃO RIPPING, ENTRADA PARA MICROFONE, 

5' SJDA DE ÁUDIO 2.0 ANALÓGICA E SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO "CVBS"; UND 9 MONDIAL R$ 347,00 R$ 3d23,00 
VELOCIDADE DE BUSCA: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X; SELEÇÃO  DE ÂNGULO ZOOM DE . 

2X, 3X, 4X; ALIMENTAÇÃO 100»240V, 60HZ AUTOMÁTICO.  
MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 
POSSUIR 12 CANAIS DE ENTRADA; 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM 

6 
RETORNO EM STEREO; 	1 CANAL STEREO DE ENTRADAS AUXILIARES (2 ND 21 FRAHM R$ 2.061,00 R$ 43.281,00 
ENTRADAS); LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS - 0DB; CLIP 

- 

NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO STEREO MÁSTER; 1 CANAL DE SAÍDA STEREO 
MASTER L E R; 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO STEREO; SAÍDA PARA  
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1 GRAVAÇÃO; POSSUIR EQUALIZADOR DE 3 VIAS (COM CONTROLES DE GRAVES, 
MÉDIOS E AGUDOS), CONTROLE DE EFEITOS, PANORAMA E CONTROLE DE 
VOLUME DESLIZANTE.  

DUZENTOS e QUINZE 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 215.943,00 MIL, NOVECENTOS e 
QUARENTA e TRÊS 

REAIS 

VALOR GLOBAL 	
R$ 465.934,00 	 QUATROCENTOS e SESSENTA e CINCO MIL, NOVECENTOS e TRINTA e QUATRO REAIS 

O objeto será ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Educação; 

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias 

O LICITANTE DECLARA QUE: 

1 - Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3 0  da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

2 - Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, qualificação técnica e econômico-financeira, 
e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS 

3 - Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

4 - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 	16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

nos termos do artigo 7 0 , XXXIII, da Constituição; 

5 - Nos valores apresentados acima, inclusive nos que vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento dos produtos, inclusive a margem de 

lucro. 

6 - O licitante declara que, está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos 
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Caucala, 27 de Setembro de 2022 
Assinado de forma digital por E M EM SOUSA COMERCIO SOUSA COMERCIO E SERVICOS 

E SERVICOS 	 LTDA40750964000171 
Dados: 2022.09.27 10:32:12 

E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 40.750.96410001-71 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 0209.0112022 
ABERTURA DIA 20/09/2022 AS 09:00 HS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. 

RAZÃO SOCIAL: E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 40.750.96410001-71 
ENDEREÇO: AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 859, BAIRRO: ARATURI (JUREMA), LOJA RES NOVO PARAISO, CAUCAIA/CE, CEP 61655-000 
EMAIL: RISK.RABISKSOUSA@GMAIL.COM  
TELEFONE: (85) 9 9933.3839 

Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos no edital de PREGÃO ELETRÔNICO 
supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA ORCAMENTÁRIA 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. 

LOTE 2- ESTABILIZADORES, MÓDULOS ISOLADORES E NO-BREAKS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

MODULO 	ISOLADOR 	ESTABILIZADO, 	COM 	ATERRAMENTO 	ELETRÔNICO, 
ESTABILIZADOR, FILTRO DE UNHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA 
NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 400W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; 
VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +1- 6%; FREQÜÊNCIA DE 

1 ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM UND 109 SMS R$ 335,00 R$ 36.515,00 
PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA 
TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL 
FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI » 

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELETRICA  
.. k; 

=\F"Ç 
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ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE 
CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR 
MINIDISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E 
SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR 
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA 
SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO 
EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; APROVAÇÕES INMETRO 14.373:2006; 
GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  

NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES 
CARACETERISTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W; FATOR DE POTÊNCIA:  
0,5; VOLTAGEM: TRIVOLT AUTOMÁTICO (ENTRADA)/ 115V (SAÍDA); TECNOLOGIA  
LINE INTERACrIVE: ATENDE À NORMA NBR 15014; RENDIMENTO: > 95% EM 2 
MODO REDE /> 85% EM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR:  
< +1- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; 
TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) 12 HORAS; FORMA DE ONDA ' 

DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; REGULAÇÃO EM MODO REDE: +6%  

10%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+1- 1%): 60 HZ; NÚMERO DE 
TOMADAS: 6 TOMADAS; PROTEÇÕES: CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE 
ELÉTRICA: VARISTOR 651 (8X2OUS); ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; FILTRO 

2 DE LINHA CONTRA DISTURBIOS NA REDE ELÉTRICA; ESTABILIZADOR COM 4 UND 56 SMS R$ 840,00 R$ 47.040,00 
ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE; CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM 
RETORNO AUTOMÁTICO; CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; CONTRA 
DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPIDA; 
RECURSOS: TECNOLOGIA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (NOBREAK INTERATIVO 
- NBR 15014); MICROPROCESSADOR FLASH; TECNOLOGIA TRUE RMS; AMPLA 
FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA; CARREGA AS BATERIAS MESMO COM A CHAVE 
DESLIGADA; 	COM 	6 TOMADAS DE SAÍDA; 	CHECK DE PARTIDA: 	AUTO 
DIAGNÓSTICO DAS FUNÇÕES DO NOBREAK; BATTERY SAVE; DC-START: PARTIDA 
MESMO SEM 	REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA - EVITA 
ACIONAMENTO ACIDENTAL; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USÁRIO; GARANTIA 
PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  

NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES 
CARACETERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; 

UND 72 SMS R$ 135,00 R$ 9.720,00 RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA 
____ DO INVERSOR: < +1- 2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO  



. 

INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS; 
FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA 
DO INVERSOR (+1-1%): 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO 
DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO- 
DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO 
CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 653 (8X2OUS); NÚMERO DE TOMADAS: 6; 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA 
FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE ( 
RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO- ) 
PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO 
DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 
1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  
NO-BREAK POTENCIA DE 3000VA COM 8 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES  
CARACETERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 3000 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; 
RENDIMENTO: >95% COM REDE E >85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA 
DO INVERSOR: < +1- 2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO 
INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 12 
HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA 
DE 	SAÍDA 	DO 	INVERSOR 	(+/-1%): 	60HZ; 	TEMPO 	DE 	RESPOSTA 	DO 
ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / 

4 +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO  ELETRÔNICA CONTRA UND 15 SMS R$ 3.000,00 R$ 45.000,00 
SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 653 (8X20US); 
NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL 
POR 	APROXIMAÇÃO; 	TROCA 	FÁCIL 	DE 	BATERIA 	PELO 	USUÁRIO; 
MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A 
DESCARGA 	DESNECESSÁRIA 	DE 	BATERIA; 	AUTO-PARTIDA: 	LIGA 
AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 
115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA 
REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  
ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 300VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 
300VA; TRIVOLT; USO GERAL, DOMÉSTICO E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE 
CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 

UND 46 SMS R 240,00   R 	11• 040 00 
TOMADAS; UM LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA 
SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; 

____ PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE;  
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AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; - 

ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO ( 
INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS;  
GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;  
ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA -- 	 / 
500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE 
TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE 
MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST 

6 
RMS: 	O 	MAIS 	VELOZ 	DA 	SUA 	CATEGORIA 	(1 	CICLO 	DE 	REDE); 

UND 46 SMS R 350 00 R 	16• 100 00 
MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA ' 
SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE 
AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; 
NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;  
ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 
1.500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE 
TRABALHO; GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE 
MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST 
RMS: 	O 	MAIS 	VELOZ 	DA 	SUA 	CATEGORIA 	(1 	CICLO 	DE 	REDE); 

UND 108 SMS R$ 750,00 R$ 81.000,00 
MICROPROCESSADO; FILTRO DE UNHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA 
SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE 
AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; 
NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA;  
TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA RACK 10 KVA; POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE 
ENTRADA 208V, 230V, 240V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 45 - 65 HZ; CAPACIDADE 
DE CARGA 10000VA; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA HARD WIRE 3-WIRE (2PH + 

8 
G), (1PH+N+G); CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA POR FASE 60 A; TENSÃO 

UND 12 SMS R$ 298,00 R$ 3.576,00 
NOMINAL DE SAÍ DA 120V, 208V, 240V; CONEXÕES DE SAÍDA: 02 (DUAS) HARD 
WIRE 3-WIRE (2PH + G); 02 (DUAS) NEMA L14-30R; 02 (DUAS) NEMA L5-20R; 
POSSUIR 04 TOMADAS ENERGIZADAS; TER COMPATIBILIDADE PARA RACK DE ATÉ 
4U; GARANTIA PADRÃO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO POR 2 ANOS;  

VALOR TOTAL DO 'RUPO j.j1,OO DUZENTOSe  
QUARENTA  NOVE 
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pr 
MIL, NOVECENTOS  

NOVENTA eUM REAIS 
LOTE 08- EQUIPAMENTOS DE SOM  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 
SISTEMA 	DE 	MICROFONE 	SEM 	FIO 	VHF 	(210MHZ»249 	MHZ); 

UND 30 HARMONICS R 	00 $ 875 , R$ 26.250,00 FREQUÊNCIA:40HZr45KHZ; SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT (11OV"220V). 
- CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 	MULTIUSO; 

ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG PiO MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG PiO 
GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG PiO ÓRGÃO/ TECLADO, 

2 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS UND 35 FRAHM R$ 2.295,00 R$ 80.325,00 
E AGUDOS); POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 1101220V; 
ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A 
PARTIR DO RECEBIMENTO.  
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 	MULTIUSO; 
ENTRADAS, SENDO 01 (UM) PARA PLUG PiO MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG PiO 
GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ HIGH), 01 (UM) PARA PLUG PiO ÓRGÃO/ TECLADO, 

3 01 (UM) PARA PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS UND 14 FRAHM R$ 2.086,00 R$ 29.204,00 
E AGUDOS); POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 1101220V; 
ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A 
PARTIR DO RECEBIMENTO.  
MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 OHM RESPOSTA DE 

UND 40 LYCO R$ 844 00 , R$ 33.760,00 FREQUÊNCIA DE 60HZ A 15KHZ; SENSIBILIDADE: -75 ±3DB. ACOMPANHAR CABO. 
DVD PLAYER PORTÁTIL COMPATÍVEL COM DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3 E 
FOTO CD. ENTRADA USB COM FUNÇÃO RIPPING, ENTRADA PARA MICROFONE, 

5 SAÍDA DE ÁUDIO 2.0 ANALÓGICA E SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO "CVBS"; UND 9 MONDIAL R$ 347,00 R$ 3.123,00 
VELOCIDADE DE BUSCA: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X; SELEÇÃO DE ÂNGULO ZOOM DE 2X, 
3X, 4X; ALIMENTAÇÃO 100"240V, 60HZ AUTOMÁTICO.  
MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 
POSSUIR 12 CANAIS DE ENTRADA; 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM 
RETORNO EM STEREO; 	1 CANAL STEREO DE ENTRADAS AUXILIARES (2 

6 ENTRADAS); LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS - 0DB; CLIP - UND 21 FRAHM R$ 2.061,00 R$ 43.281,00 
NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO STEREO MÁSTER; 1 CANAL DE SAÍDA 	STEREO 
MASTER L E R; 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO STEREO; SAÍDA PARA GRAVAÇÃO; 
POSSUIR EQUALIZADOR DE 3 VIAS (COM CONTROLES DE GRAVES, MÉDIOS E _______ _____ __________ ___________ .---•f' 

) 
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1 AGUDOS), CONTROLE DE EFEITOS, PANORAMA E CONTROLE DE VOLUME 
DESLIZANTE.  

1 

DUZENTOS e QUINZE 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 215.943,00 MIL, NOVECENTOS e 
QUARENTA e TRÊS 

REAIS 

R GLOBAL 	
R$ 465.934,00 	 QUATROCENTOS e SESSENTA e CINCO MIL, NOVECENTOS e TRINTA e QUATRO REAIS 

VALO  

LOTE 09. ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR 
VALOR TOTAL UNIT.  

- FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR PARA PCI  
EXPRESS,20124 PINOS PFC, ATIVO, 2 SATA; PADRÃO: ATX 12V 2.3; SAÍDA 5V: 25 
TIPOS DE PROTEÇÃO: PROTEÇÕES CONTRA SOBRECORENTE, SOBRETENSÃO 

1 E CURTO-CIRCUITO; CONECTOR: MB ATX 20P+4P; 2 CONECTORES IDE ATA: 4; 
UND 120 FORTREK R$ 100,00 R$ 12.000,00 

4 CONECTORES SATA; 2 CONECTORES PCIE; ICONECTORES FLOPPY; 1 
- CONECTOR CPU POWER 4+4P; ENTRADA AC: 115-230V; GARANTIA: 1 ANO.  

2 
TECLADO 	MICROCOMPUTADOR, 	NORMA 	PADRÃO 	ABNT2, 	FORMATO 

UND 150 FORTREK R$ 45,00 R$ 6.750,00 CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB. 

- - _______- - 	 \--• 	 - 
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MOUSE, 	TIPO 	ÓTICO, 	APLICAÇÃO 	COMPUTADOR, 	CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES 
CONTROLE MÍNIMO 02 UN, RESOLUÇÃO 800 DPI, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 
1,50 M 

UND 150 FORTREK R$ 16,00 R$ 2.400,00 

4 PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM PENTE ÚNICO. UND 125 HYPERX R$ 190,00 R$ 23.750,00 

5 PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE ÚNICO. UND 125 HYPERX R$ 190,00 R$ 23.750,00 

6 HD SATA ITB 32M13 7200RPM UND 120 SEAGATE R$ 300,00 R$ 36.000,00 

7 FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO) UND 120 FORTREK R$ 60,00 R$ 7.200,00 

8 HD SATA 500G13 16M13 7200RPM UND 90 SEAGATE R$ 220,00 R$ 19.800,00 

9 HD EXTERNO DE 500G13 UND 94 SEAGATE R$ 400,00 R$ 37.600,00 

10 HD EXTERNO DE 1000G13 UND 94 SEAGATE R$ 490,00 R$ 46.060,00 

- 

TTV / 
i.z 



UND 16 INTELBRAS 
1.000,00 R$ 16.000,00 

-\ 

. 

SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2: HARDWARE: 
FREQUÊNCIA DO BUFFER: 200MHZ, MEMÓRIA SDRAM DDR: 256 MBIT, MEMÓRIA 
FLASH: 128 MBIT, SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 MBPS): 4 (COMPARTILHADAS 
COM AS PORTAS 21,22,23 E 24), PORTAS CONSOLE: 1, LEDS INDICATIVOS: 
ALIMENTAÇÃO LINKIATIVIDADE POR PORTA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DE 
CONEXÃO; ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VAC, 50160 HZ, DISPOSIÇÃO DA 
FONTE: FONTEDE ALIMENTAÇÃO INTERNA, POTÊNCIA DE CONSUMO (SEM 
LINK): 8,8 W, POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 23,3 W; CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: O °C A 40 °C, TEMPERATURA DE 
ARMAZENAMENTO: -40 °C A 70 °C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% (SEM 
CONDENSAÇÃO), UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90% (SEM 
CONDENSAÇÃO); CERTIFICAÇÕES: ANATEL: EQUIPAMENTO HOMOLOGADO, 
FCC: FCC PART 15 B CLASS A, CE: CE EN55022, EN6I000-3-2, EN6I000-3-3, 
EN55024 E EN609501, AMBIENTAIS: ROHS; APARÊNCIA: MATERIAL: AÇO, 
DIMENSÕES (L X A X P): 44 X 220 X 440 MM, INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO EIA 
19": 1 U DE ALTURA (ACOMPANHA SUPORTE); CABEAMENTO SUPORTADO: 10 
BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M) CABO STP EIA/TIA-568 
1000 (MÁXIMO 100 M), 100 BASE-TX: CABO UTP CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 

11 M) CABO STP EIA/TIA-568 1000 (MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-T: CABO UTP 
CATEGORIA 5E, 6 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 1000 STP (MÁXIMO 100 M), 1000 
BASE-FX: FIBRA MONOMODO (SMF) E MULTIMODO (MMF); PADRÕES E 
PROTOCOLOS: PADRÕES IEEE: IEEE802.3, 802.31J, 802.3A13, 802.3Z, 802.3X, 
802.1P, 802.IQ , 802.1X , 802.ID, 802.1W, 802.IS, 802.1V, 802.3AC, 802.1AX E 
802.3AD, PADRÕES IETF: RFC154I, RFC11I2, RFC2236, RFC2618, RFC1757, 
RFC1157, RFC2571, RFC2030, OUTROS PADRÕES E PROTOCOLOS: CSMAJCD, 
TCP/ IP, SNMPV1N2CI V3, HTTP, HTTPS, SSHVIN2; CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS: MÉTODO DE TRANSMISSÃO: ARMAZENA E ENVIA (STORE-AND-
FORWARD), BACKPLANE (CAPACIDADE DO SWITCH): 48 GBPS, TAMANHO DA 
TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8 K, JUMBO FRAME: 10240 BYTES, BUFFER DE 
MEMÓRIA: 4 MB, MTBF: 91461 HORAS (40 °C), TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE 
PACOTES: 35,7 MPPS, IPV6: SUPORTE A DUAL IPV41 IPV6 STACK, MLD 
SNOOPING E IPV6 NEIGHBOR DISCOVERY; CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: 
CONFIGURAÇÃO DE PORTAS: AUTO NEGOCIAÇÃO MDI/MDI-X, CONTROLE DE 
FLUXO (FLOW CONTROL), ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING), 
ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO; AGREGAÇÃO DE LINK (LINK AGGREGATION): 
AGREGAÇÃO DE LINK ESTÁTICA, AGREGAÇÃO DE LINK DINÂMICA (LACP) 8 
GRUPOS 8 PORTAS POR GRUPO, DISTRIBUIÇÃO DE CARGA: ALGORÍTIMO 
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BASEADO EM ENDEREÇO MAC DE ORIGEM/DESTINO, ALGORÍTIMO BASEADO 
EM ENDEREÇO IP DE ORIGEM/DESTINO, TABELA MAC: VÍNCULO E FILTRO DE 
ENDEREÇO MAC (MAC FILTER), ENDEREÇO MAC ESTÁTICO (STATIC MAC 
ADRESS), ENDEREÇO MAC DINÂMICO (DYNAMIC MAC ADRESS), VI-AN: VI-AN 
BASEADA EM ENDEREÇO MAC, VI-AN BASEADA EM PROTOCOLO, GARP/GVRP, 
4 K VLANS ATIVAS, VOICE VI-AN, 4 K VLANS IDS, VI-AN BASEADA EM TAG 
(802.10), VI-AN BASEADA EM PORTA, VI-AN DE GERENCIAMENTO; SPANNING 
TREE: 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL (STP), 802.1W RAPID SPANNING 
TREE PROTOCOL (RSTP), 802.1S MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL 
(MSTP), LOOP GUARD, ROOT GUARD, TC-BPDU GUARD, BPDU GUARD, BPDU 
FILTER; MULTICAST: 256 GRUPOS, IGMP V11V21V3, IGMP SNOOPING, FAST 
LEAVE, MULTICAST VLAN, MULTICAST ESTÁTICO, FILTRO MULTICAST, 
ESTATÍSTICA IGMP; 005 (QUALITY OF SERVICE): 4 FILAS DE PRIORIDADE, COS 
BASEADO EM PORTAS, COS BASEADO EM 802.1P, COS BASEADO EM DSCP, 
ALGORITIMOS DE ESCALONAMENTO SP, WRR E SP+WRR, STORM CONTROL 
(BROADCAST, MULTICAST E UNICAST DESCONHECIDO), CONTROLE DE BANDA 
POR PORTA; ACL (ACESS CONTROL LIST): 64 ACLS, ACL NAS CAMADAS 2, 3 E 4 
(1-2/1-31L4), ACL BASEADA EM TEMPO; SEGURANÇA: SEGURANÇA DAS PORTAS: 
SIM, FILTRO DE ENDEREÇO MAC (MAC ADDRESS FILTER): SIM, ASSOCIAÇÕES 
ARP: MANUAL, ARP SCANNING E DHCP SNOOPING 200 ASSOCIAÇÕES ARP, 
PROTEÇÃO ARP: SIM, DOS (DENIAL OF SERVICE): SIM, AUTENTICAÇÃO: 802.IX 
BASEADA EM PORTA - 802.IX BASEADA EM ENDEREÇO MAC, RADIUS, GUEST 
VI-AN: SIM, TSL: TLSVI, SSL: SSL V21V3, SSH: SSH V11V2, RESTRIÇÃO DO 
ACESSO WEB BASEADO EM ENDEREÇO IP, ENDEREÇO MAC E PORTA, 
ISOLAMENTO DE PORTAS: SIM, AUTENTICAÇÃO COM SENHA DO USUÁRIO 
LOCAL: SIM (EM 2 NÍVEIS), DETECÇÃO DE LOOPBACK (LOOPBACK DETECTION): 
SIM; GERENCIAMENTO: SNMP: SNMP V1/V2CN3, RMON: RMON 4 GRUPOS, 
TIPOS DE ACESSO: WEB (HTTP/HTTPS), SSH V11V2 (CL1), TELNET (CLI), 
CONSOLE (CLI), ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING): SIM, 
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE: VIA WEB, CONSOLE OU TFTP, CONFIGURAÇÃO 
BACKUP/RELOAD: SIM, MANUTENÇÃO: DHCP: CLIENTE DHCP, DHCP 
SNOOPING, DHCP OPTION 82, SNTP: SNTP CLIENTE, BOOTP: CLIENTE BOOTP, 
MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICOS: TESTE VIRTUAL DO CABO (VCT),: 
DIAGNÓSTICO POR PING, DIAGNÓSTICO POR TRACERT, SISTEMA DE LOG 
(LOCAL E REMOTO), MONITORAMENTO DE MEMÓRIA, MONITORAMENTO DE 
CPU. 

-. 
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ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE 
BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750M13PS RECURSOS DO HARDWARE: 
INTERFACE -4 PORTAS LAN 10/1001I000M13PS, 1 PORTA WAN 10110011000 
MBPS, 2 PORTAS USB 2.0 BOTÃO - BOTÃO WS / RESET, SWITCH DE LIGA / 
DESLIGA DO WIRELESS, BOTÃO DE LIGA / DESLIGA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
EXTERNA - I2VCC/I.5 A DIMENSÕES (LX C A) - 9.6X6.4X1.3 
POL.(243X160.6X32.5MM) ANTENA - 3 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS DE 
BANDA DUPLA (RP-SMA) RECURSOS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS - IEEE! 
802.1 IA, IEEE 802.II13, IEEE 802.IIG, IEEE 802.1 IN FREQUÊNCIA - 2.4GHZ & 
5GHZ TAXA DO SINAL - 5 01-1Z: ATÉ 450M13PS 2,4 GHZ: ATÉ 300M13PS EIRP - 
<20D13M SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO - 300M2.40: -70D13M 270M2.4G: -70D13M 
195M 2.4G: -711313M 130M2.4G: -74D13M 54M _2.4G: - 79DBM 6M2.4G: -94DBM 
450M 5G: -64DBM 405M5G: -64DBM 270M-5G: -67DBM 195M5G: -70D13M 130M - 
5G: -73D13M 54M50: -79D13M 6M - 5G: - 92DBM FUNÇÕES WIRELESS - 
ATIVARJDESATIVAR RÁDIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, ESTATÍSTICAS 
WIRELESS - ATIVARJDESATIVAR RÁDIO WIRELESS, WDS BRIDGE, WMM, 
ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS - CRIPTOGRAFIA WEP DE 
641128-BIT, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK GUEST NETWORK - 2.4GHZ 
GUEST NETWORK X 1 5GHZ GUEST NETWORK X 1 RECURSOS DO SOFTWARE: 
TIPO DE WAN - IP ESTÁTICO! IP DINÂMICO / PPPOE / PPTP (ACESSO DUPLO)! 
L2TP (ACESSO DUPLO) / BIGPOND DHCP - CLIENTE SERVIDOR, LISTA DE 
CLIENTES DHCP RESERVA DE ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO - WMM, 
CONTROLE DE BANDA - PORTA DO SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, 
UPNP, DMZ DNS DINÂMICO - DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM VPN - PPTP, 
L2TP, IPSEC CONTROLE DE ACESSO - CONTROLE DO ACESSO RESTRITO, 
CONTROLE DE GESTÃO LOCAL, LISTA DE HOST, HORÁRIO DE ACESSO, 
GERENCIAMENTO DE REGRAS SEGURANÇA FIREWALL - 1$ DOS, FIREWALL SPI 
FILTRO DO ENDEREÇO IP / FILTRO DO MAC ADDRESS / FILTRO DE DOMÍNIO IP 
E VINCULAÇÃO DE MAC ADDRESS COMPARTILHAMENTO USB - SUPORTA 
SAMBA (ARMAZENAMENTO) / SERVIDOR FTP / SERVIDOR DE MÍDIA / SERVIDOR 
DE IMPRESSÃO GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GESTÃO LOCAL 
GERENCIAMENTO REMOTO OUTROS: CERTIFICAÇÃO - CE, FCC, IC, ROHS 
CONTEÚDO DO PACOTE: -3 ANTENAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA, FONTE 
DE ALIMENTAÇÃO, CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA 
REQUISITOS DO SISTEMA - MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, 
VISTATM OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNI)(® OU LINUX AMBIENTE. 

UND 1 16 1 TP LINK 1 R$ 750,00 
	

R$ 12.000,00 
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MASTER P/ DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. DX 2330S - 

13 COMPOSIÇÃO: 	BASE DE PAPEL, POLIETILENO REFLATO E RESINA; CAIXA COM UND 120 MAXPRINT R$ 650,00 R$ 78.000,00 
- 02 ROLOS 240 MM X 500 MM.  

TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 2330 -CAIXA UND 200 MAXPRINT R$ 220,00 R$ 44.000,00 
COM 05 UNIDADES COM 500 ML.  

GPS PORTÁTIL GARMIN ETREX 10 AMARELO: CARACTERÍSTICAS DA TELA / 

MONITOR: 	4.3 	X 	3.6 	CM 	(AXL) 	128 	X 	160 	PIXELS 	TRANSFLECTIVO, 

15 
MONOCROMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA; HISTÓRICO SIM; GRAVA UND 2 GARMON R$ 

R$ 4.000,00 ROTAS E PONTOS DE INTERESSE (WAYPOINTS); POSSUE MAPA BASE, 2.000,00 
REGISTRA ATÉ 50 ROTAS E 1.000 PONTOS DE INTERESSE (WAYPOINTS); 
GARANTIA DE 12 MESES; 

QUATROCENTOS e SETENTA e 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ QUATRO MIL, DUZENTOS e VINTE 
369.310,00 e SEIS REAIS e SETENTA e CINCO 

CENTAVOS 

O objeto será ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Educação; 	 ) 
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias 	 J/ 	/ 

? 'N •  V' 

O LICITANTE DECLARA QUE 

1 - Cumpre os requisitas estabelecidos no artigo 3 1  da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

2 - Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende integralmente aos requisitas constantes neste edital, qualificação técnica e econômico-financeira, 
e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS 

3 - Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

4 - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7 0 , XXXIII, da Constituição; 
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5 - Nos valores apresentados acima, inclusive nos que vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciárjos, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento dos produtos, inclusive a margem de 
lucro. 

6 - O licitante declara que, está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos 

Caucaia, 30 de Setembro de 2022 
Assinado deforma digital por 

E M SOUSA COMERCIO EM SOUSA COMERCIO E 

E cEDIIrrc 	 SERVICOS 
L9DA:40750964000171 

LTDA:407509640001 71 Dados: 2022.09.30 09:24:54 
-0300' 

EM SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 
CNP): 40.750.96410001-71 

n 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 0209.0112022 
ABERTURA DIA 20109/2022 AS 09:00 HS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. 

RAZÃO SOCIAL: E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 40.750.96410001-71 
ENDEREÇO: AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 859, BAIRRO: ARATURI (JUREMA), LOJA RES NOVO PARAISO, CAUCAIA/CE, CEP 61655-000 
EMAIL: RISK.RABISKSOUSA@GMAILCOM  
TELEFONE: (85) 9 9933.3839 

Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos no edital de PREGÃO ELETRÔNICO 
supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA ORCAMENTÁRIA 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDERAS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. 

LOTE 2- ESTABILIZADORES, MÓDULOS ISOLADORES E NO-BREAKS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

MODULO 	ISOLADOR 	ESTABILIZADO, 	COM 	ATERRAMENTO 
ELETRÔNICO, 	ESTABILIZADOR, 	FILTRO 	DE 	LINHA 	E 
TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM 
REGIME CONTÍNUO DE 400W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; VARIAÇÃO 

1 
ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6%; FREQÜÊNCIA DE 

UND 109 SMS R$ 335,00 R$ 36.515,00 ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE 
ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; 
POSSUIR 	CHAVE 	LIGA/DESLIGA 	TEMPORIZADA; 	POSSUIR 
INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL 

 
COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA;  

,- y1 , 
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POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES 
DE 	REDE 	ELÉTRICA 	ATRAVÉS 	DE 	VARISTOR; 	POSSUIR 
DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR 
PROTEÇÃO 	CONTRA 	SOBRECORRENTE 	NA 	ENTRADA 	POR 
MIN1DISJUNTOR 	REARMÁVEL; 	POSSUI 	PROTEÇÃO 	CONTRA 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME 
AUTOMÁTICO; 	POSSUIR 	PROTEÇÃO 	CONTRA 	SOBRECARGA; 
POSSUIR 	PROTEÇÃO 	CONTRA 	SOBREAQUECIMENTO 	COM 
DESLIGAMENTO 	E 	REARME 	AUTOMÁTICO; 	FABRICADO 	EM 
GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; APROVAÇÕES INMETRO 
14.373:2006; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU 
SUBSTITUIÇÃO  
NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS 
SEGUINTES 	CARACETERISTICAS : - 	 POTÊNCIA 	NOMINAL: 
700VA/700W; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; VOLTAGEM: TRIVOLT 
AUTOMÁTICO (ENTRADA) / 115V (SAIDA); TECNOLOGIA LINE 
INTERACTIVE: ATENDE À NORMA NBR 15014; RENDIMENTO: _ > 
95% EM MODO REDE 1> 85% EM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO 
DE SAÍDA DO INVERSOR: < +1- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE 
ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA 
BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO 
INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; REGULAÇÃO EM MODO REDE: 
+6% / -10%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+1- 1%): 60 

2 HZ; NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS; PROTEÇÕES: CONTRA UND 56 SMS R$ 840,00 R$ 47.040,00 
SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA: VARISTOR 65J (8X20US); 
ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; FILTRO DE LINHA CONTRA 
DISTÚRBIOS 	NA 	REDE 	ELÉTRICA; 	ESTABILIZADOR COM 	4 
ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE; CONTRA SUBTENSÃO E 
SOBRETENSÃO 	COM 	RETORNO 	AUTOMÁTICO; 	CONTRA 
SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; CONTRA DESCARGA TOTAL 
DAS BATERIAS, FUSIVEIS E VARISTORES DE AÇÃO  RAPIDA, 
RECURSOS: 	TECNOLOGIA 	SENOIDAL 	POR 	APROXIMAÇÃO 
(NOBREAK INTERATIVO - NBR 15014); MICROPROCESSADOR  
FLASH; TECNOLOGIA TRUE RMS; AMPLA FAIXA DE TENSÃO DE . 

ENTRADA; CARREGA AS BATERIAS MESMO COM A CHAVE  
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DESLIGADA; COM 6 TOMADAS DE SAIDA; CHECK DE PARTIDA: 
AUTO DIAGNÓSTICO DAS FUNÇÕES DO NOBREAK; BATTERY SAVE; 
DC-START: PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA-
DESLIGA EMBUTIDA - EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; TROCA 
FÁCIL DE BATERIA PELO USÁRIO; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA 
REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  
NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS 
SEGUINTES CARACETERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V; 
FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >95% COM REDE E 
>85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: < 
+1- 2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO 
INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 
80%): 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL 
MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/-1%): 
60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE 
REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY 

UND 72 SMS R 	135,00 R$ 9.720,00 SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA 
SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 
653 	(8X2OUS); 	NÚMERO 	DE 	TOMADAS: 	6; 	INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA 
FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E )f 
FUNÇÃO TRUE RMS, BAUERY SAVE 	EVITA A DESCARGA ( 
DESNECESSÁRIA 	DE 	BATERIA; 	AUTO-PARTIDA: 	LIGA 
AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO ) 
DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V;  
GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  
NO-BREAK POTENCIA DE 3000VA COM 8 TOMADAS POSSUIR AS 3 	1/ 
SEGUINTES CARACETERISTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 3000 V; 
FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >95% COM REDE E 
>85% COM INVERSOR; REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: < 

4 +1- 2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO UND 15 SMS R$ 3.000,00 R$ 45.000,00 
INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 
80%): 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL 
MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+1-1%): 
60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE  _____ 
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REDE; REGULAÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY 
SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA 
SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 
65J (8X2OUS); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA 
FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E 
FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA 
DESNECESSÁRIA 	DE 	BATERIA; 	AUTO-PARTIDA: 	LIGA 
AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO 
DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; 
GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO  

ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 30OVA; CARACTERÍSTICAS: 
POTÊNCIA 300VA; TRIVOLT; USO GERAL, DOMÉSTICO E ESTAÇÕES 
DE 	TRABALHO; 	GUIA 	DE 	CABOS: 	ORGANIZA 	OS 	CABOS 
CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; UM LED 
MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA 
CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE 

UND 46 SMS R 	240,00 R$ 11.040,00 
LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA 
DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E 
SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE 
AMPlA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA 
NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; 
GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA,  

ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: 1 
POTÊNCIA 50OVA 	TRIVOLT; 	USO GERAL 	COMPUTADORES 3 
IMPRESSORAS E ESTAÇõES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: 
ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 
4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: O i 

6 MAIS 	VELOZ 	DA 	SUA 	CATEGORIA 	(1 	CICLO 	DE 	REDE); UND 46 SMS R$ 350,00 R$ 16iO0Ó0 
MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: 
CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- 
DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE 
ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE 

______ REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO  
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PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE 
GARANTIA;  
ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERISTICAS: 
POTÊNCIA 1.500VA; TRIVOLT; USO GERAL, COMPUTADORES, 
IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS: 
ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 
4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS: o 
MAIS 	VELOZ 	DA 	SUA 	CATEGORIA 	(1 	CICLO 	DE 	REDE); 

7 MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA: UND 108 SMS R$ 750,00 R$ 81.000,00 
CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO- 
DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE - 
ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE \ 
REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO  
PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS, GARANTIA 12 MESES DE  
GARANTIA;  
TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA RACK 10 KVA; POSSUIR j: 	5 
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 208V, 230V, 240V; FREQUÊNCIA  
DE ENTRADA 45 - 65 HZ; CAPACIDADE DE CARGA 10000VA; TIPO 
DE CONEXÃO DE ENTRADA HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G), 

8 
(1PH+N+G); CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA POR FASE 60 A; 

UND 12 SMS R 29800 R 	3.57 6,00 TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V, 208V, 240V; CONEXÕES DE 
SAÍDA: 02 (DUAS) HARD WIRE 3-WIRE (2PH + G); 02 (DUAS) NEMA 
L14-30R; 	02 (DUAS) NEMA L5-20R; 	POSSUIR 04 TOMADAS 
ENERGIZADAS; TER COMPATIBILIDADE PARA RACK DE ATÉ 4U; 
GARANTIA PADRÃO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO POR 2 ANOS;  

DUZENTOS e QUARENTA e 
VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 249.991,00 NOVE MIL, NOVECENTOS e 

NOVENTA e UM REAIS 
LOTE 08- EQUIPAMENTOS DE SOM  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ'-'249 MHZ); 
1 FREQUÊNCIA:40HZ45KHZ; SENSIBILIDADE DE 10 30 DB; BIVOLT UND 30 HARMONICS R$ 875,00 R$ 26.250,00 

(11OV'.'220V). 

2 
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

UND 35 FRAHM R 	2. 295 00 R'1  80 32 	O _____ MULTIUSO; 	ENTRADAS, 	SENDO 	01 	(UM) 	PARA 	PLUG 	pio , p 	. 	5,0__- 
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MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG PiO GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ 1 HIGH), 01 (UM) PARA PLUG Pio ORGAO/ TECLADO, 01 (UM) PARA 
PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS 
E AGUDOS); POTÊNCIA DE 150W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO 
BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.  
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
MULTIUSO; 	ENTRADAS, 	SENDO 	01 	(UM) 	PARA 	PLUG 	PiO 
MICROFONE, 01 (UM) PARA PLUG PiO GUITARRA / VIOLÃO (LOW/ 
HIGH), 01 (UM) PARA PLUG PiO ÓRGÃO/ TECLADO, 01 (UM) PARA 

UND 14 FRAHM R$ 2.086,00 R$ 29.204,00 
PLUG AUXILIAR RCA (TAPE/CD); EQUALIZAÇÃO (GRAVES, MÉDIOS 
E AGUDOS); POTÊNCIA DE 100W OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO 
BIVOLT 110/220V; ENTRADA USB E LEITOR DE CARTÃO; GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.  
MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM IMPEDÂNCIA 600 

4 OHM 	RESPOSTA 	DE 	FREQUÊNCIA 	DE 	60HZ 	A 	15KHZ; UND 40 LYCO R$ 844,00 R$ 33.760,00  
SENSIBILIDADE: -75 ±3DB. ACOMPANHAR CABO.  
DVD PLAYER PORTÁTIL COMPATÍVEL COM DVD, VCD, CD, CD-R, 
CD-RW, MP3 E FOTO CD. ENTRADA USB COM FUNÇÃO RIPPING, 
ENTRADA PARA MICROFONE, SAÍDA DE ÁUDIO 2.0 ANALÓGICA E 

UND 9 MONDIAL R$ 347,00 R$ 3.123,00 "CVBS"; SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO 	VELOCIDADE DE BUSCA: 2X, 
4X, 8X, 16X, 32X; SELEÇÃO DE ÂNGULO ZOOM DE 2X, 3X, 4X; 
ALIMENTAÇÃO 100»240V, 60HZ AUTOMÁTICO.  
MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: POSSUIR 12 CANAIS DE ENTRADA; 1 CANAL 
PARA EFEITOS EXTERNOS COM RETORNO EM STEREO; 1 CANAL 
STEREO 	DE 	ENTRADAS 	AUXILIARES 	(2 	ENTRADAS); 	LEDS 

6 
INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA INDIVIDUAIS - 0DB; CLIP - NOS 

UND 21 FRAHM R$ 2.061,00 R$ 43.281,00 CANAIS LEFT E RIGHT DO STEREO MÁSTER; 1 CANAL DE SAÍDA 
STEREO MASTER L E R; 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO STEREO; 
SAÍ DA PARA GRAVAÇÃO; POSSUIR EQUALIZADOR DE 3 VIAS (COM 
CONTROLES DE GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS), CONTROLE DE 

_____ EFEITOS, PANORAMA E CONTROLE DE VOLUME DESLIZANTE.  
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DUZENTOS e QUINZE MIL, 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 215.943,00 NOVECENTOS e QUARENTA 
e TRÊS _REAIS 

LOTE 09. ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W, ATX, 12V-20+ESP 12, CONECTOR 
PARA PCI EXPRESS,20/24 PINOS PFC, ATIVO, 2 SATA; PADRÃO: ATX 
12V 2.3; SAÍDA 5V: 25 	TIPOS DE PROTEÇÃO: PROTEÇÕES 

1 
CONTRA SOBRECORENTE, SOBRETENSÃO E CURTO-CIRCUITO; 

UND 120 FORTREK R$ 100,00 R$ 12.000,00 
CONECTOR: MB ATX 20P+4P; 2 CONECTORES IDE ATA: 4; 4 
CONECTORES SATA; 2 CONECTORES PCIE; 1CONECTORES FLOPPY; 
1 CONECTOR CPU POWER 4+4P; ENTRADA AC: 	115»230V; 
GARANTIA: 1 ANO.  

2 
TECLADO 	MICROCOMPUTADOR., 	NORMA 	PADRÃO 	ABNT2, 

UND 150 FORTREK R$ 45,00 R$ 6.750,00 
 FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB. 

MOUSE, 	TIPO 	ÓTICO, 	APLICAÇÃO 	COMPUTADOR, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, 

UND 150 FORTREK R$ 16,00 R$ 2.400,00 
QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN, RESOLUÇÃO 800 
DPI, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 1,50 M  
PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, 800 MHZ DDR2 FBDIMM 

UND 125 HYPERX R$ 190,00 R$ 23.750,00 
PENTE ÚNICO.  
PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE 4 GB, DDR3 1333MHZ, PENTE 

UND 125 HYPERX R$ 190,00 R$ 23.750,00 
ÚNICO.  

6 HD SATA 1TB 32MB 7200RPM UND 120 SEAGATE R$ 300,00 R$ 36.000,00 

7 FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO) UND 120 FORTREK R$ 60,00 R$ 7.200,00 

8 HD SATA 500GB 16MB 7200RPM UND 90 SEAGATE R$ 220,00 R$ 19.800,00 

9 HD EXTERNO DE 500GB UND 94 SEAGATE R$ 400,00 R$ 37.600,00 

10 HD EXTERNO DE 1000GB UND 94 SEAGATE R$ 490,00 R$ 46.060,00 

SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2: HARDWARE: 

11 
FREQUÊNCIA DO BUFFER: 200 MHZ, MEMÓRIA SDRAM DDR: 256 

UND 16 INTELBRAS R$ 1.000,00,..  16.000,00 
MBIT, MEMORIA FLASH: 128 MBIT, SLOTS MINI-GBIC/SFP (1000 
MBPS): 4 (COMPARTILHADAS COM AS PORTAS 21,22,23 E 24), 

., 	 : 
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PORTAS 	CONSOLE: 	1, 	LEDS 	INDICATIVOS: 	ALIMENTAÇÃO 
LINK/ATIVIDADE POR PORTA INDICAÇÃO DE VELOCIDADE DE 
CONEXÃO; ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100-240 VAC, 50/60 HZ, 
DISPOSIÇÃO DA FONTE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA, 
POTÊNCIA DE CONSUMO (SEM UNK): 8,8 W, POTENCIA MÁXIMA 
DE CONSUMO: 23,3 W; CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA 
DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 
-40 °C A 70 °C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% (SEM 
CONDENSAÇÃO), UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90% (SEM 
CONDENSAÇÃO); 	CERTIFICAÇÕES: 	ANATEL: 	EQUIPAMENTO 
HOMOLOGADO, FCC: FCC PART 15 B CLASS A, CE: CE EN55022, 
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 E EN609501, AMBIENTAIS: 
ROHS; APARÊNCIA: MATERIAL: AÇO, DIMENSÕES (L X A X P): 44 X 
220 X 440 MM, INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO EIA 19": 1 U DE 
ALTURA (ACOMPANHA SUPORTE); CABEAMENTO SUPORTADO: 10 
BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M) CABO STP 
EIA/TIA-568 100Q (MÁXIMO 100 M), 100 BASE-TX: CABO UTP 
CATEGORIAS, SE (MÁXIMO 100 M) CABO STP EIA/TIA-568 100Q 
(MÁXIMO 100 M), 1000 BASE-T: CABO UTP CATEGORIA SE, 6 
(MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 100 	STP (MÁXIMO 100 M), 1000 
BASE-FX: 	FIBRA MONOMODO (SMF) 	E MULTIMODO (MMF); 
PADRÕES E PROTOCOLOS: PADRÕES IEEE: IEEE802.3, 802.3U, 
802.3AB, 	802.3Z, 	802.3X, 	802.1P, 	802.1Q , 	 802.1X , 	 802.1D, 
802.1W, 802.1S, 802.1V, 802.3AC, 802.1AX E 802.3AD, PADRÕES 
IETF: RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, 
RFC2571, RFC2030, OUTROS PADRÕES E PROTOCOLOS: CSMA/CD, 
TCP/ 	IP, 	SNMPV1/V2C/ 	V3, 	HTTP, 	HTTPS, 	SSHV1/V2;  
CARACTERISTICAS 	BÁSICAS: 	METODO 	DE 	TRANSMISSÃO 
ARMAZENA 	E 	ENVIA 	(STORE-AND-FORWARD), 	BACKPLANE 
(CAPACIDADE DO SWITCH): 48 GBPS, TAMANHO DA TABELA DE 

) 

ENDEREÇOS MAC 8 K, JUMBO FRAME 10240 BYTES, BUFFER DE 
MEMORIA 	4 MB, MTBF 	91461 HORAS (40 °C), TAXA DE - 	 - 

ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 35,7 MPPS, IPV6: SUPORTE A .7 
DUAL IPV4/ IPV6 STACK, MLD SNOOPING E IPV6 NEIGHBOR 

_____ DISCOVERY; CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: CONFIGURAÇÃO DE  
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PORTAS: AUTO NEGOCIAÇÃO MDI/MDI-X, CONTROLE DE FLUXO 
(FLOW 	CONTROL), 	ESPELHAMENTO 	DE 	PORTAS 	(PORT 
MIRRORING), ESTATÍSTICA DE TRÁFEGO; AGREGAÇÃO DE LINK 
(LINK 	AGGREGATION): 	AGREGAÇÃO 	DE 	UNK 	ESTÁTICA, 
AGREGAÇÃO DE LINK DINÂMICA (LACP) 8 GRUPOS 8 PORTAS POR 
GRUPO, DISTRIBUIÇÃO DE CARGA: ALGORÍTIMO BASEADO EM 
ENDEREÇO MAC DE ORIGEM/DESTINO, ALGORÍTIMO BASEADO EM 
ENDEREÇO IP DE ORIGEM/DESTINO, TABELA MAC: VÍNCULO E 
FILTRO DE ENDEREÇO MAC (MAC FILTER), ENDEREÇO MAC 
ESTÁTICO (STATIC MAC ADRESS), ENDEREÇO MAC DINÂMICO 
(DYNAMIC MAC ADRESS), VLAN: VLAN BASEADA EM ENDEREÇO 
MAC, VLAN BASEADA EM PROTOCOLO, GARP/GVRP, 4 K VLANS 
ATIVAS, VOICE VLAN, 4 K VLANS IDS, VLAN BASEADA EM TAG 
(802.1Q), VLAN BASEADA EM PORTA, VLAN DE GERENCIAMENTO; 
SPANNING TREE: 802.1D SPANNING TREE PROTOCOL (STP), 
802.1W RAPID SPANNING TREE 	PROTOCOL 	(RSTP), 	802.1S 
MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL (MSTP), LOOP GUARD, 
ROOT GUARD, TC-BPDU GUARD, BPDU GUARD, BPDU FILTER; 
MULTICAST: 256 GRUPOS, IGMP V11V2/V3, IGMP SNOOPING, FAST 
LEAVE, 	MULTICAST 	VLAN, 	MULTICAST 	ESTÁTICO, 	FILTRO 
MULTICAST, ESTATÍSTICA IGMP; QOS (QUALITY OF SERVICE): 4 
FILAS DE PRIORIDADE, COS BASEADO EM PORTAS, COS BASEADO 
EM 	802.1P, 	COS 	BASEADO EM 	DSCP, 	ALGORITIMOS 	DE 
ESCALONAMENTO SP, WRR E SP-4-WRR, 	STORM 	CONTROL 
(BROADCAST, 	MULTICAST 	E 	UNICAST 	DESCONHECIDO), 
CONTROLE DE BANDA POR PORTA; ACL (ACESS CONTROL UST): 
64 ACLS, ACL NAS CAMADAS 2, 3 E 4 (L2/L3/L4), ACL BASEADA EM fl,, 
TEMPO; SEGURANÇA: SEGURANÇA DAS PORTAS: SIM, FILTRO DE 1, 

ENDEREÇO MAC (MAC ADDRESS FILTER): SIM, ASSOCIAÇÕES ARP: 7 
MANUAL, ARP SCANNING E DHCP SNOOPING 200 ASSOCIAÇÕES 

' 	 ( ARP, PROTEÇÃO ARP: SIM, DOS (DENIAL OF SERVICE): SIM, \ 
AUTENTICAÇÃO 802 1X BASEADA EM PORTA 802 1X BASEADA EM 
ENDEREÇO MAC, RADIUS, GUESTVLAN: SIM, TSL: TLSV1, SSL: SSL 
V2/V3, SSH: SSH V1/V2, RESTRIÇÃO DO ACESSO WEB BASEADO EM 
ENDEREÇO IP, ENDEREÇO MAC E PORTA, ISOLAMENTO DE  



. 
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PORTAS: SIM, AUTENTICAÇÃO COM SENHA DO USUÁRIO LOCAL: 
SIM (EM 2 NÍVEIS), DETECÇÃO DE LOOPBACK (LOOPBACK 
DETECTION): SIM; GERENCIAMENTO: SNMP: SNMP V1/V2C/V3, 
RMON: RMON 4 GRUPOS, TIPOS DE ACESSO: WEB (HTTP/HTTPS), 
SSH V11V2 (CLI), TELNET (CLI), CONSOLE (CLI), ESPELHAMENTO 
DE 	PORTAS 	(PORT 	MIRRORING): 	SIM, 	ATUALIZAÇÃO 	DE 
FIRMWARE: VIA WEB, CONSOLE OU TFTP, CONFIGURAÇÃO 
BACKUP/RELOAD: SIM, MANUTENÇÃO: DHCP: CLIENTE DHCP, 
DHCP SNOOPING, DHCP OPTION 82, SNTP: SNTP CLIENTE, BOOTP: 
CLIENTE BOOTP, MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICOS: TESTE 
VIRTUAL DO CABO (VCT), DIAGNÓSTICO POR PING, DIAGNÓSTICO 
POR 	TRACERT, 	SISTEMA 	DE 	LOG 	(LOCAL 	E 	REMOTO), 
MONITORAMENTO DE MEMÓRIA, MONITORAMENTO DE CPU.  
ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM 
LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 75OMBPS RECURSOS 
DO HARDWARE: INTERFACE -4 PORTAS LAN 10/10011000MBPS, 1 
PORTA WAN 10/100/1000 MBPS, 2 PORTAS USB 2.0 BOTÃO - 
BOTÃO WS / RESET, SWITCH DE LIGA / DESLIGA DO WIRELESS, 
BOTÃO DE LIGA / DESLIGA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA - 
I2VCC/I.5 	A 	DIMENSÕES 	(LX 	C 	A) 	- 	9.6X6.4X13 
POL.(243X160.6X32.5MM) 	ANTENA 	- 	3 	ANTENAS 	EXTERNAS 
DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA (RP-SMA) RECURSOS WIRELESS: 
PADRÕES WIRELESS - IEEE 802.1 IA, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, 

12 
IEEE 802.1 IN FREQUÊNCIA  - 2.4GHZ & 5GHZ TAXA DO SINAL - 5 

UND 16 TP LINK R$ 750,00 R$ 12.000,00 0HZ: ATÉ 45OMBPS 2,4 GHZ: ATÉ 300MBPS EIRP - <20DBM 
SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO - 300M2.40: -70DBM 270M2.4G: - 
70DBM 195M_2.4G: -71DBM 	130M2.4G: -74DBM 	54M_2.4G: - 
79DBM 6M 2,4G: -94DBM 450M 	-64DBM 405M5G: -64DBM _5G: \ 
270M _5G: -67DBM 195M5G: -70DBM 130M - 5G: -73DBM 54M_50:  
79D13M 	6M 	5G 	- 	92DBM 	FUNÇÕES 	WIRELESS  

ATIVARJDESATIVAR RÁDIO WIRELESS, 	WDS BRIDGE, WMM, ( 
ESTATISTICAS WIRELESS - ATIVAR/DESATIVAR RADIO WIRELESS, 
WDS BRIDGE, WMM, 	ESTATISTICAS WIRELESS SEGURANÇA 
WIRELESS - CRIPTOGRAFIA WEP DE 641128-BIT, WPA / WPA2, :\ / 

______ WPA-PSK / WPA2-PSK GUEST NETWORK - 	2.4GHZ GUEST 
O' 	' 
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NETWORK X 1 5GHZ GUEST NETWORK X 1 RECURSOS DO 
SOFTWARE: TIPO DE WAN - IP ESTÁTICO! IP DINÂMICO / PPPOE / 
PPTP (ACESSO DUPLO)! L2TP (ACESSO DUPLO) / BIGPOND DHCP 
- CLIENTE SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP RESERVA DE 
ENDEREÇO QUALIDADE DO SERVIÇO - WMM, CONTROLE DE 
BANDA - PORTA DO SERVIDOR VIRTUAL, PORTA TRIGGERING, 
UPNP, DMZ DNS DINÂMICO - DYNDNS, COMEXE, NO-IP PASSAGEM 
VPN - PPTP, L2TP, IPSEC CONTROLE DE ACESSO - CONTROLE DO 
ACESSO RESTRITO, CONTROLE DE GESTÃO LOCAL, LISTA DE 
HOST, HORÁRIO DE ACESSO, GERENCIAMENTO DE REGRAS 
SEGURANÇA FIREWALL - 1$ DOS, FIREWALL SPI FILTRO ,  DO 
ENDEREÇO IP / FILTRO DO MAC ADDRESS / FILTRO DE DOMNIO 
IP E VINCULAÇÃO DE MAC ADDRESS COMPARTILHAMENTO USB - 

SUPORTA SAMBA (ARMAZENAMENTO) / SERVIDOR FTP! SERVIDOR 
DE 	MÍDIA / 	SERVIDOR 	DE 	IMPRESSÃO 	GERENCIAMENTO 
CONTROLE DE ACESSO GESTÃO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO 
OUTROS: CERTIFICAÇÃO - CE, FCC, IC, ROHS CONTEÚDO DO 
PACOTE: -3 ANTENAS DESTACÁVEIS DE BANDA DUPLA, FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO, CD DE RECURSOS GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA 
REQUISITOS DO SISTEMA - MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 
2000, XP, VISTATM OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, 
UNI)(® OU LINUX AMBIENTE.  
MASTER P/ DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. DX 

13 2330S - COMPOSIÇÃO: BASE DE PAPEL, POLIETILENO REFLATO E UND 120 MAXPRINT R$ 650,00 R$ 78.000,00 
RESINA; CAIXA COM 02 ROLOS 240 MM X 500 MM.  

14  
TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL COPYPRINTER RICOH MOD. 

UND 200 MAXPRINT R 220 O ' 	 O R$ 44.000,00 2330 -CAIXA COM 05 UNIDADES COM 500 ML. 
GPS PORTÁTIL GARMIN ETREX 10 AMARELO: CARACTERÍSTICAS 
DA TELA / MONITOR: 4.3 X 3.6 CM (AXL) 128 X 160 PIXELS 
TRANSFLECTIVO, MONOCROMÁTICO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA; 

15 HISTÓRICO SIM; GRAVA ROTAS E PONTOS DE INTERESSE UND 2 GARMON R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 
(WAYPOINTS); POSSUE MAPA BASE, REGISTRA ATÉ 50 ROTAS E 
1.000 PONTOS DE INTERESSE (WAYPOINTS); GARANTIA DE 12 
MESES;  

-, 

' 	
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TREZENTOS e SESSENTA e 
VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 369.310,00 NOVE MIL, TREZENTOS e 

DEZ REAIS 
LOTE 10. TELAS E PROJETORES  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
PROJETOR DE MULTIMIDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
:BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 
1280X800PIXELS CONTRASTE: 2000: 1 NÍVEL DE RUÍDO:35 DB 
(ALTA LUMINOSIDADE) 30 DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO 
DE 	TRAPÉZIO: VERTICAL; 	LÂMPADA: 150W, 	6000H 	(BAIXA 
LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA 
PROJEÇÃO:30" A 350

"-  0,87M A 1OM; CONECTIVIDADE: VIDEO 
UND 36 MULTILASER R$ 2.300,00 R$ 82.800,00 

COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO 
IN 	(MINISTEREO 	O 	RCA), 	USB 	TIPO A 	E 	USB TIPO 	B; 
REQUERIMENTOS ELÉTRICOS :VOLTAGEM: AC 100-240V, +-10% 
FREQU ENCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA 
DEOPERAÇAO: 5 0 CA351 C(41 0  FA95°F);  
PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS - 
ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA EPSON 
3LCD DE 3 CHIPS; MODO DE PROJEÇÃO:  FRONTAL / TRASEIRO / 
INSTALADO NO TETO; PAINEL LCD; MÉTODO DE PROJEÇÃO: 
MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO; 	NÚMERO DE PIXELS: 
2.304.000 PIXELS (1920 X 1200) X 3; BRILHO EM CORES - SAÍDA 
DE LUZ COLORIDA: 5.000 LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA 
DE LUZ BRANCA: 5.000 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 16:10; 

2 
RESOLUÇÃO NATIVA: WUXGA; TIPO DE LÂMPADA: 300W UHE 

UND 36 GOLDENTEC R$ 3.600,00 R$ 129.600,00 RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15.000: 1; REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 
1 BILHÃO DE CORES; 	VIDEO RCA: X 1, 	HDMI: X 2, SAIDA 
MONITOR: X 1 D-SUB 15PIN, ENTRADA AUDIO RCA: X 2 (BRANCO 
E VERMELHO), ENTRADA ÁUDIO STEREO MINI: X 2, SAÍDA ÁUDIO .. 
STEREO MINI X 1, RS 232C X 1 D-SUB 9PIN, USB TIPO A X 1, 
USB TIPO B:X1ELAN-RJ45: Xl; ALTO-FALANTE: 1X 16W; 
ACOMPANHAR: 1 X CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, 1 X 

S 

CABO DE ALIMENTAÇÃO Ç1,8 M), 1 X CABO DO COMPUTADOR (1,8  
_____ M)E CD MANUAL DO USUARIO, 1 ANO DE GARANTIA 
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TREZENTOS e SESSENTA e 
VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 369.310,00 NOVE MIL, TREZENTOS e 

DEZ REAIS 
LOTE 10. TELAS E PROJETORES  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD í 	MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

PROJETOR DE MULTIMIDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
:BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 
1280X800PIXELS CONTRASTE: 2000: 1 NÍVEL DE RUÍDO:35 DB 
(ALTA LUMINOSIDADE) 30 DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO 
DE 	TRAPÉZIO:VERTICAL; 	LÂMPADA: 150W, 	6000H 	(BAIXA 
LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA 

UND 36 MULTILASER R& 2 300 00 R$ 82.800,00 PROJEÇAO:30" A 350? - 0,87M A 1OM; CONECTIVIDADE: VIDEO . 
COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO 
IN 	(MINISTEREO 	O 	RCA), 	USB 	TIPO 	A 	E 	USB TIPO 	B; 
REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V, +-10% 
FREQUENCIA: 50160 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA 
DE OPERAÇÃO: 5° C A 350  C (41° F A 95° F);  
PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS - 
ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA EPSON 
3LCD DE 3 CHIPS; MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / 
INSTALADO NO TETO; PAINEL LCD; MÉTODO DE PROJEÇÃO: 
MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO; 	NÚMERO DE PIXELS: 
2.304.000 PIXELS (1920 X 1200) X 3; BRILHO EM CORES - SAÍDA 
DE LUZ COLORIDA: 5.000 LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA 
DE LUZ BRANCA: 5.000 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 16:10; 

2 
RESOLUÇÃO NATIVA: WUXGA; TIPO DE LÂMPADA: 300W UHE; 

UND 36 GOLDENTEC R$ 3.600,00 R$ 129.600,00 RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15.000:1; REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 
1 BILHÃO DE CORES; 	VÍDEO RCA: X 1, 	HDMI: X 2, SAÍDA 
MONITOR: X 1 D-SUB 15PIN, ENTRADA ÁUDIO RCA: X 2 (BRANCO ( 
E VERMELHO), ENTRADA ÁUDIO STEREO MINI: X 2, SAÍDA ÁUDIO .. 
STEREO MINI X 1, RS 232C X 1 D-SUB 9PIN, USB TIPO A X 1, / 	r 

USB TIPO B: X 1 E LAN - R145: X 1; ALTO-FALANTE: 1X 16W; 
ACOMPANHAR: 1 X CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, 1 X 

[ 

\ 	'I 
CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8 M), 1 X CABO DO COMPUTADOR (1,8 

_____ M)E CD MANUAL DO USUARIO, 1 ANO DE GARANTIA 
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TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80X1,80 EM TECIDO VINIL 
COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI 

3 ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO UND 36 SUMAY R$ 1.100,00 R$ 39.600,00 
METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI 
PRETA.  

4 TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRÁTIL UND 36 SUMAY R$ 890,00 R$ 32.040,00 

DUZENTOS e OITENTA e 
- 	 VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 284.040,00 QUATRO MIL e QUARENTA 

REAIS 

VALOR GLOBAL 1 	R$ 1.119.284,00 	1 	UM MILHÃO, CENTO e DEZENOVE MIL, DUZENTOS e OITENTA e QUATRO REAIS 

O objeto será ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Educação; 
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias 

O LICITANTE DECLARA QUE: 

1 - Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3 0  da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

2 - Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, qualificação técnica e econômico-financeira, 
e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS 

3 - Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

4 - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7 0 , XXXIII, da Constituição; 

5 - Nos valores apresentados acima, inclusive nos que vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento dos produtos, inclusive a margem de 
lucro. 

6 0 licitante declara que, esta ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos  
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ATACADISTA 

. 

Avenida São Jorge, 1005 
Rampa, Reriutaba-CE 

(88) 99903-5123 
jbatacadista1005@gmail.com  

PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CE. 
EDITAL PREGAO ELETRONICO N°0209.0112022 

RAZÃO SOCIAL: JB ATACADISTA LTDA - ME 
CNPJ N°.: 40.214.43410001-09 
ENDEREÇO: AV. SÃO JORGE, 1005 - RAMPA - RERIUTABA/CE CEP: 62.260-000 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4500718 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.005012-0 
BANCO DO BRASIL 
AG:2521-6 CC: 20767-5 
EMAIL: jbatacadísta1005gmail.com  FONE: (86)999035123 

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 20109/2022 ÀS 09H00M 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. 

MATERIAL DE INFORMÁTICA 

LOTE 04-IMPRESSORAS E COPIADORAS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. 0W MARCA VALOR UNIT. VALOR. EXT. VALOR TOTAL VALOR. EXT. 

IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE 
TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE 
GOTICULA 	DE 	TINTA: 	3 	PICOLITROS; 	RESOLUÇÃO 	MÁXIMA 	DE 
IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM 
(LARGURA) X 111 CM (LARGURA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 
PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM; REQUISITOS DE SISTEMA: 
512 MB RAM (1 GB RECOMENDADO); 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 
GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 
TINTA: TIPO DE TINTA: 	GARRAFA DE 	TINTA, 	INFORMAÇÃO 	DE 
RENDIMENTO DA TINTA: 4000 MIL PÁGINAS EM PRETO OU 6500 PÁGINAS 
COLORIDAS; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA 
(40ML): RENDE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS EM PRETO E 3 UNO 43 EPSON R$ 1.700,00 MIL e SETECENTOS 

R$ 73.100,00 SETENTA e TRÊS MIL e 

GARRAFAS COM TINTA COLORIDA (CANO, MAGENTA E AMARELO COM 
REAIS CEM REAIS 

40 ML CADA): RENDEM APROXIMADAMENTE 3.500 PÁGINAS COLORIDAS; 
TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO: GARRAFA DE TINTA PRETA (70ML) - 

T664120; GARRAFA DE TINTA CIANO (70ML) - T664220; GARRAFA DE - 

TINTA MAGENTA (70ML) - T664320; GARRAFA DE TINTA AMARELA (70ML) 
- T664420; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: BIVOLT - 100 A 240 V; .. 
FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 A 60 HZ; CORRENTE NOMINAL: 0,5 A 0,3 
A;CONSUMO DE ENERGIA: IMPRIMINDO: APROX. 10 W (ISO/1EC24712); , 

MODO DESLIGADO: APROX. 0,3 W; MODO REPOUSO: APROX. 0,6 W; 
MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS - A4,  

CARTA, OFICIO; TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,6 X 111 CM; TIPOS DE 
 PAPEL: PAPEL SULFITE COMUM E ENVELOPE; CAPACIDADE 	DE  

' 
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Avenida São Jorge, 1005 
Rampa, Reriutaba-CE 

I. DA DE PAPEL: 50 FOLHAS 110 ENVELOPES 
j batacaista1 OO @ g m a  

ESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA 1 COPIADORA! 
SCANNER, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA: CONFIGURAÇÃO DE 
TINTA: 1X GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS, 3X 
GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM 
ATÉ 7.500 PÁGINAS; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA 
VELOCIDADE 	(COMPATÍVEL 	COM 	USB 	1.1), 	WI-F1 	(802.11 	BIGIN); 
MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM (4"X 6"), 13 X 
18 CM (5" X 7"), 20 X 25(8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 35,6 CM), 
A4, AS, A6 E 135; TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE 
PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA 
JATO DE TINTA; TIPOS DE ENVELOPE: N°10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 
X 162 MM); CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS 1 10 ENVELOPES; 
CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; SCANNER: TIPO DE DOIS MIL, DUZENTOS e CENTO e SESSENTA e 

2 SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; 
UND 74 EPSON R$ 2.250,00 

CINQUENTA REAIS R$ 166.500,00 SEIS MIL e QUINHENTOS 

RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X REAIS 

2400 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT 
DE COR: CORES DE 48 BITS; LEIAUTES: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4; 
ÁREA 	MÁXIMA 	DE 	DIGITALIZAÇÃO: 	21,6 	X 	29,7 	CM 	(8,5" 	X 
11,7"); SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 
EDITIONNISTATM/7I818.1110 	MAC 	OS X 10.6.8, 	10.7.X, 	10.8.X, 	10.9.X, 
10.10.X, 	10.11X; 	REQUISITOS 	DE 	SISTEMA: 	512 	MB 	RAM 	(1GB 
RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 550 MB 
DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); CONEXÃO USB (CABO 
INCLUSO); 	UNIDADE DE CD-ROM 	OU DVD-ROM; CONTEÚDO 	DA 
EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; TINTAS; CABO USB; 
MANUAL DO USUÁRIO;  
IMPRESSORA 	MULTIFUNCIONAL 	LASER 	COM 	AS 	SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES:TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; POSSUIR VISOR 
LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 
40 	PPM; 	RESOLUÇÃO 	DE 	1200 	X 	1200 	DPI; 	VELOCIDADE 	DO 
PROCESSADOR 400 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA 
EXPANSIVEL A 380M13; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 
AUTOMATICO; POSSUIR INTERFACES USO 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E 
REDE ETHERNET 101100; CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS; CAPACIDADE 
PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA ADICIONAL 
DE 50 FOLHAS (CAPACIDADE DE 300 FOLHAS); CAPACIDADE DE SAIDA 
DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: 
A4, CARTA, OS (ISO), AS, A5 (LANDSCAPE), 66 (ISO), A6, EXECUTIVE; 

UNO 70 BROTHER R$ 5.300,00 
CINCO MIL e 

R$ 371.000,00 TREZENTOS e SETENTA e 
PODENTO SER UTILIZAO PAPEL OFICIO, PAPEL COMUM, PAPEL FINO, TREZENTOS REAIS UM MIL REAIS 
PAPEL GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, TRANSPARÊNCIAS, 
ENVELOPES OU ETIQUETAS; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 
60 A 160 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 
FOLHAS; POSSUIR VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO DE PELO MENOS  
40 PPM; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE .' 
EXPOSIÇÃO OFICIO A4; PERMITE COPIA SEM USO DO PC; PERMITE 

" AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR 
CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO 
COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; 

. 

RESOLUÇÃO INTERPOLADA1 9200 X 19200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO 
PARA EMAIL. PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN  

t!,." 

D'A (88) 99903-5123 
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• ..j; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 101100; DRIVES 
COMPATÍVEIS 	WINDOWS 	2000 	PROFESSIONAL, 	XP 	HOME, 	XP j bata e a is tal 005 @ g m a 

C A El   $AISSIONAL EDITION, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, SERVER 2003, 
SERVER 2003 X64 EDITION, VISTA, SERVER 2008 E WINDOWS 7 (SEVEN) 
MAC OS X 10.3.9 OU SUPERIOR LINUX; 
SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA: 	ÁREA 	DE 	DIGITALIZAÇÃO: 	ATÉ 	21,6 	CM 	X 	86,3 	CM; 
PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE 
COR: 30 BITS (ENTRADAY24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO); RESOLUÇÃO 
ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; 
VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E 
BRANCO, UMA FACE) 48 1PM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E 
VERSO); SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; CAPACIDADE DE ENTRADA 
DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO 

TRÊS MIL 
4 DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: UND 15 BROTHER R$ 3.800,00 R$ 57.000,00 CINQUENTA e SETE MIL 

ATÉ 21,6 	CM X 86,3 	CM; 	CONECTIVIDADE: 	USB 	2.0; 	SISTEMAS 
OITOCENTOS REAIS REAIS 

OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO 
SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, 
WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X 
V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER); 
COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO); 
ALIMENTAÇÃO: 110V; DIMENSÕES (LXAXP): 29,9 X 18 X 22.1 CM; ITENS 
INCLUSOS: CABO USB, CD INSTALAÇÃO Cl MANUAL, GUIA RÁPIDO DE 
INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA: 1 ANO 
IMPRESSORA 	MATRICIAL 	COM 	ESPECIFICAÇÕES: 	NÚMERO 	DE 
AGULHAS EM 9 AGULHAS COM 136 COLUNAS; VELOCIDADE DE 
IMPRESSÃO EM RASCUNHO ULTRA-RÁPIDO DE 680 CPS A 12 CPP 1566 
CPS 	A 	10 	CPP 10 	CPI: 	419 	CARACTERESIS, 	NI-Q: 	10 	CPI: 	104 
CARACTERES; INTERFACES: 	INTERFACE TIPO B, BIDIRECCIONAL 

5 PARALELA, , PARALELA, USB 1.1 TIPO B; ALIMENTAÇÃO DO PAPEL: UND 6 EPSON R$ 3.000,00 TRÊS MIL REAIS R$ 18.000,00 DEZOITO MIL REAIS 
FRONTAL; VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO 	400 MILHÕES DE 
BATIDAS/LIGAÇÃO; 	MEMÓRIA 128 KB INCLUIDO; 	DURABILIDADE DA 
CABEÇA DE IMPRESSÃO: 400 MILHÕES DE IMPACTOS;DURABILIDADE DA 
FITA: 12 MILHÕES DE CARACTERES: VOLTAGEM: 120V NÍVEL DE RUIDO: 
55 DB - GARANTIA: 1 ANO. 
COPIADORA LASER COLOR - ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, 
CÓPIA, SCANNER E FAX; TECNOLOGIA: LASER; PROCESSADOR: 1,33 
GHZ E MEMÓRIA: 2 GB; PROCESSO DE IMPRESSÃO : COLORIDO; 
SUPORTAR TAMANHO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4, A6 A B5 E 
OFICIO; 	RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1.200 X 1.200 DPI; 	PAINEL DE 
CONTROLE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS; VELOCIDADE DE SAIDA 
COPIAR / IMPRIMIR MÍNIMA: 20 PPM; RESOLUÇÃO 600 DPI; 	DUPLEX 
AUTOMÁTICO; 	TIPO 	DE 	ALIMENTADOR 	DE 	DOCUMENTOS: QUINHENTOS e NOVENTA 

6 ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS DE INVERSÃO AUTOMÁTICO (ARDF) E UNO 54 RICOH R$ 11.100,00 ONZE MIL e CEM REAIS R$ 599.400,00 e NOVE MIL e 
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE REVERSÃO (ARDE), . 	• QUATROCENTOS REAIS 
CAPACIDADE ORIGINAL: 100 FOLHAS; CAPACIDADE BANDEJA DE SAIDA: - 

500 FOLHAS; POSSUIR SCANNER COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO  
80 	1PM 	(SIMPLEX) E RESOLUÇÃO 	DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 	1200; / 

DPIPOSSUIR INTERFACES PADRÃO: ETHERNET 10 BASE-T 1100 BASE-TX  
/ 1000 BASE-T, HOST USB 1 / E TIPO A, DISPOSITIVO USB 1 / F TIPO B;  
POSSUIR FAX COM RESOLUÇÃO; PADRÃO: 8 X 3,85 LINHAS/MM, 200 X 
100 DPI COM VELOCIDADE DE 33.6 KBPS. GARANTIA: 1 ANO  

'- 
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....SSORA PLOTTER 24 POLEGADAS, Al COM REDE ETHERNET. 
PLO1TER COM FUNÇÃO IMPRIMIR, COM TAMANHO DE 610MM, MEMÓRIA j bataca istal 005@g ma 

LCAOII$4I'*AA DE 256 MB QUE FAÇA NO MÍNIMO 40 IMPRESSÕES Al POR 
1 HORA. COM  SUPORTE PARA PAPÉIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, 
1 REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, 
1 BRANCO BRILHANTE), PAPÉIS TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), 
1 FILME (TRANSPARENTE, FOSCO), PAPEL FOTOGRÁFICO (ACETINADO, 

BRILHANTE, 	SEMI-BRILHANTE, 	PREMIUM, 	POLIPROPILENO), 	AUTO 
1 ADESIVO (BASE PAPEL). GRAMATURA DE MIDIA RECOMENDADO: 60 A 

280 GIM- (ROLO/ALIMENTAÇÃO MANUAL);60 A 220 GIM' (BANDEJA DE 
1 ENTRADA). TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO. 
1 LARGURA DE LINHA MÍNIMA GARANTIDA: 0,07MM PRECISÃO DE LINHA: 

+1- 0,1%. FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS MÉTRICOS): 
NOVE MIL, QUARENTA e SETE MIL, 

LARGURAS DE 210MM A 610 MM; ROLOS DE 279MM A 610MM. SAÍDA 
UNO 5 HP R$9.550,00 QUINHENTOS  R$47.750,00 SETECENTOSe 

MÁXIMA DO ROLO: 45,7 M. DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100MM. 
CINQUENTA REAIS CINQUENTA REAIS 

ESPESSURA 	DA 	MIDIA: 	ATÉ 	11,8MM. 	CONECTIVIDADE 	PADRÃO: 
CERTIFICADO PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; WI-FI. SISTEMAS 
OPERACIONAIS 	COMPATÍVEIS: 	MICROSOFT® 	WINDOWS® 	7 
ULTIMATEIPROFESSIONAUHOME 	PREMIUM, 	WINDOWS 	VISTA® 
ULTIMATE/BUSINESS/HOME PREMIUM, WINDOWS® XP (32 BITS, 64 BITS) 
PROFESSIONAUI-IOME, WINDOWS® SERVER 2008 (32 BITS, 64 BITS), ;""Z/ 
WINDOWS® SERVER 2008 R2, WINDOWS® SERVER 2003 (32 BITS, 64 
BITS);MAC 	OS 	X V 	10.6, 	V 	10.7, 	V 	10.8;CITRIX 	XENAPP; 	CITRIX  
XENSERVER. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ 
POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 
12(DOZE)MESES. 
DUPLICADOR DIGITAL - DUPLICADOR P/ 300.000 COPIA/MÊS. COTA 
RESERVADA 	PROCESSO 	DE 	GRAVAÇÃO: 	CILINDRO 	E 	TINTA; 
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 60 E 90 PPM; (VELOCIDADE AJUSTADA 
PELO USUÁRIO) GRAVAÇÃO DE MÁSTER: 32 SEGUNDOS (A4); PRIMEIRA 

8 IMPRESSÃO: MENOS QUE 45 SEGUNDOS A4; TIPOS DE ORIGINAIS: UND 8 RICOH R$ 18.000,00 DEZOITO MIL REAIS R$ 144.000,00 CENTO e QUARENTA e 

FOLHA (APENAS UMA FOLHA; LIVROS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS QUATRO MIL REAIS 

(ATRAVÉS DE INTERFACE DE IMPRESSÃO OPCIONAL). FORMATOS DE 
ORIGINAIS; MÁXIMO: 275 X 395 MM; MÍNIMO: 90 X 140 MM; CAPACIDADE 
PARA ALIMENTAÇÃO DE PAPEIS: 500 FOLHAS (80G/M 2) 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 1.476.750,00 UM MILHÃO, QUATROCENTOS e SETENTA e 
SEIS MIL SETECENTOS e CINQUENTA REAIS 

LOTE 05 -ELETRODOMÉSTICOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 1 	UNID. QTD 	1 
1 

MARCA 1 VALOR UNIT. 1 VALOR. EXT. VALOR TOTAL VALOR. EXT. 

1 FREEZER HORIZONTAL DE NO MINIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE Í 
1 CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS 1 1 	1 
J BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E 1 1 1 1 
1 INTERNO EM AÇO GALVANIZADO(COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E 1 1 1 
1 CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTÊNCIA À CORROSÃO E 1 1 1 Í 1 
1 MAIS 	FACILIDADE 	NA 	HORA 	DE 	LIMPAR) 	E 	GRADE 	INTERNA; UNO 1 	32 ESMALTEC R$ 4.500,00 	1 QUATRO MIL e 

R$ 144.000,00Í CENTO e QUARENTA e 

PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL; SISTEMA DE 1 Í 	1 QUINHENTOS REAIS 1 QUATRO MIL REAIS 

RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, 1 1 1 1 	1 
ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. 1 1 1 
POSSUIR RODÍZIOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA  
DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA,1 1 	1 
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ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO 
SISTEMA 	DE 	REFRIGERAÇÃO. 	TRIPLA 	FUNÇÃO: 	CONGELADOR, jbatacadista1005@grna I 

CADIIs*sERvADoR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA 
AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS 
FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - TIPO DE DEGELO: 

1 CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GABINETE J 1 INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; 4 PÉS COM 
1 RODÍZIO; 	DUPLA 	FUNÇÃO 	COM 	ACIONAMENTO 

FRONTAL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, CESTOS DESLIZANTES E QUATRO MIL, CENTO e VINTE e TRÊS 	1 
2 	1 REMOVÍVEIS: 1 NÃO CONTÉM CFC: SIM, PAINEL DE CONTROLE, UND 29 ESMALTEC R$ 4.250,00 DUZENTOSe R$123.250,00 MIL, DUZENTOS  

1 FRONTAL, CAPACIDADE BRUTA: 216 LITROS, CAPACIDADE LIQUIDA 213 CINQUENTA REAIS CINQUENTA REAIS 
1 L, FECHADURA: COM CHAVE INJETÁVEL, ACABAMENTO/COR: BRANCO, 
1 DRENO DE DEGELO FRONTAL, VOLTAGEM: 220; 110, TERMOSTATO: SIM, 
1 CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, 
1 CONGELAMENTO RÁPIDO, DIMENSÕES (L)(AXP) 72,9 X 94 X 78 CM. 

REFRIGERADOR COM CONGELADOR EM CHAPA DE AÇO COM 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 234 LITROS; COR 
BRANCA COM SELO PROCELA, GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA 
PORTA, 	RECIPIENTE 	PARA 	GUARDAR 	GELO, 	PRATELEIRAS 

UND 26 ESMALTEC . R$2650,00 
DOIS MIL SEISCENTOS 

R$ 68.900,00 SESSENTA e OITO MIL e 
REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA; GAVETA DE RESFRIAMENTO e CINQUENTA REAIS NOVECENTOS REAIS 
RAPIDO, PORTA OVOS, RODIZIOS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, 
CONTROLE DE TEMPERATURA NA PORTA PARA FACILITAR O AJUSTE 
DE TEMPERATURA E VOLTAGEM 220V. 
REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS CLASSE A: CARACTERÍSTICAS: 
POTÊNCIA: 111; TIPO DE GÁS: R134A; CLASSIFICAÇÃO: A; ESPAPAÇO DO 
CONGELADOR: 551—; ESPAÇO DO REFRIGERADOR: 2211—; VOLUME TOTAL: 
2761—; GAVETAS GAVETÃO DE LEGUMES E COMPARTIMENTO PARA 

UNO 32 CONSUL R$ 3.000,00 TRÊS MIL REAIS R$ 96.000,00 NOVENTA e SEIS MIL 
ALIMENTOS FRESCOS; PORTA-LATAS 5; PORTA-OVOS 12; PORTAS 2; REAIS 
PRATELEIRAS 3 ARAMADAS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 149.6 
CM, LARGURA: 56 CM, PROFUNDIDADE: 66 CM E PESO: 42.40 KG; 
GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES; 

GELADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MINIMA 
UNO 7 ESMALTEC R$ 1.350,00 MIL TREZENTOS e 

R$ 9.450,00 
NOVE MIL, 

QUATROCENTOS e DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. CINQUENTA REAIS 
CINQUENTA REAIS 

GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO 
INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; 
POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR 

6 
LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO 

UNO 41 ESMALTEC R$ 990,00 NOVECENTOS e 
R$ 40.590,00 

QUARENTA MIL, 
QUINHENTOS e NOVENTA  DURABILIDADE 	DO 	PRODUTO; 	BAIXO 	CONSUMO 	DE 	ENERGIA; NOVENTA REAIS 

ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO REAIS  
FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO •.: - 
DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 
13972); 
GELAGUA DE BALCÃO COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 
7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO 

1 GARRAFÃO 	O 	QUE 	FACILITA 	A 	LIMPEZA 	INTERNA; 	POSSUI 
1 RESERVATÓRIO 	VEDADO 	E 	ALÇAS 	LATERAIS 	PARA 	MELHOR NOVECENTOS e VINTE e UM MIL , 

1 LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO 
UND 23 ESMALTEC R$ 950,00 

CINQUENTA REAIS R$21.850,00 OITOCENTOS e  
DURABILIDADE 	DO 	PRODUTO; 	BAIXO 	CONSUMO 	DE 	ENERGIA; CINQUENTA REAIS. 

ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO 
j FRONTAL COM CONTROLE 	GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO 1 -- 
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_nPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 

13972) ;  jbataca istalOO5@gma 
C AD MIDIFlCADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E 

8 
COPO EM INOX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (L): 06 

UND 39 COLOMBO R$ 900,00 NOVECENTOS REAIS R$ 35 100,00 TRINTA e CINCO MIL e 
LITROS; POTENCIA: 'h HP; RPM 3700; FREOUENCIA: 50160 HZ; VOLTAGEM CEM REAIS 
(V): 1101220 CONSUMO (KWIH): 0, 75. 
LIQUIDIFICADOR 	INDUSTRIAL 	- 	 CARACTERÍSTICAS 	MÍNIMAS: 	COM 
CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO 
INOX, COPO CONTENDO 2 (DUAS) ALÇAS, LAMINA 	EM 	AÇO 	INOX 

9 REFORÇADO, BIVOLT 110 E 220 V TENSÃO, 	COM ALTA ROTAÇÃO, UND 24 COLOMBO R$ 800,00 OITOCENTOS REAIS R$ 19.20000 DEZENOVE MIL e 

POTÊNCIA 	0,5 CV 	(APROXIMADAMENTE), 	COM 	PÉS DUZENTOS REAIS 

ANTIDERRAPANTES E ANTI VIBRAÇÃO, 	GARANTIA 	MÍNIMA DE 12 
(DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO. 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX - CORPO E COPO FABRICADO 

10 
EM AÇO INOX; COM 	COPO DE CAPACIDADE MINIMA 28 LITROS, 

UND 27 COLOMBO R$ 1 600,00 
MIL e SEISCENTOS 

R$ 43.200,00 QUARENTA e TRÊS MIL e 
ROTAÇÃO MNIMA DE 3500 RPM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,25 CV; TENSÃO REAIS DUZENTOS REAIS 
BIVOLT, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. 
AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SI-IP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, 
CARACTERÍSTICAS 	BAIXO 	RUÍDO, 	CONTROLE 	REMOTO, 
DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, 

11 
COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450 TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, 

UND 40 AGRATTO R$ 2.200,00 
DOIS MIL e DUZENTOS 

R$ 88.000,00 OITENTA e OITO MIL 
DIRECIONADORES 	DE 	AR 	SAiDA 	REGU LÁVEL 	DO 	AR, 	PAINEL REAIS REAIS 
ELETRÔNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE 
REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES. 
AR CONDICIONADOR - 	 CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, 
BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO 	RUÍDO, CONTROLE REMOTO, 
DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, 
COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450 TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DOIS MIL e CENTO e VINTE e DOIS 

12 
DIRECIONADORES 	DE 	AR 	SAÍDA 	REGULÁVEL 	DO 	AR, 	PAINEL 

UND 51 AGRATTO R$ 2.400,00 
QUATROCENTOS REAIS R$ 122.400,00 MIL e QUATROCENTOS  

ELETRÔNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V111 0V, REAIS 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE 
REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES. 
AR CONDICIONADOR - 	 CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, 
BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO 	RUÍDO, CONTROLE REMOTO, 
DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, 

13 
COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, 

UND 22 AGRATTO R$ 3.800,00 TRÊS MIL e 
R$ 83.60000 , 

OITENTA e TRÊS MIL e 
DIRECIONADORES 	DE 	AR 	SAÍDA 	REGULÁVEL 	DO 	AR, 	PAINEL OITOCENTOS REAIS SEISCENTOS REAIS 
ELETRÕNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V111OV, 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE 1 

REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.  
AR 	CONDICIONADOR; 	TIPO 	SPLIT; 	POTÊNCIA 	DE 	24.000 	BTUS; 
COMPRESSOR ROTATIVO; 	FILTRO 	PURIFICADOR ANTI 	BACTÉRIA; 

 RESFRIAMENTO 	RÁPIDO; 	TEMPORIZADOR 	PARA 	DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; Í 
REINICIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ. 0): 1 QUATROMILe QUARENTAMILe'/ 14 22016011; CIRCULAÇÃO DE AR (MAX.) DE 15 &#13221;/MIN; CAPACIDADE UND 9 AGRATTO i 	R$4.500,00 

QUINHENTOS REAIS R$40.500,00 
QUINHENTOS REAIS DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 

DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE li BTU/HW; 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; 
REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 UH; CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA 1 
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JT .NTIA DE 12 MESES. 

jbataca ístalOO5@gma 
CAD %ICIONADoR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: 

SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA 
DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: 
C; TIPO DE GÁS: R41OA; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE 
CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 
(NIH): 5000 (tN); VAZÃO DE AR: 2738 M'H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 
6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; 1 DEZ MIL e 

15 ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM UND 6 ELGIN R$ 10.900.00 R$ 65 .400,00 SESSENTA e CINCO MIL e 

DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE 	FUNÇÕES E REGULAGEM DE NOVECENTOS REAIS QUATROCENTOS REAIS 

TEMPERATURA; 	COR 	DA 	EVAPORADORA: 	BRANCO; 	REGULA 
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; 	FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: 
SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA 
EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E 
DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 318 E 718 ATÉ 10 METROS; 
GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. 
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO 
FUNDIDO. 	QUEIMADORES 	FRONTAIS 	DUPLO, 	COM 	CONTROLE 
INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS 

16 EM 	NYLON 	INJETADO. 	CONDUTORES 	DE 	GÁS 	E 	REGISTROS UND 21 SÓ AÇO R$2.100,00 DOIS MIL eCEM REAIS R$44.100,00 QUARENTA e QUATRO 

EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; MIL e CEM REAIS 

INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. 
ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO. 
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO 
FUNDIDO. 	QUEIMADORES 	FRONTAIS 	DUPLO, 	COM 	CONTROLE 

17 
INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS 
EM 	NYLON 	INJETADO. 	CONDUTORES 	DE 	GÁS 	E 	REGISTROS UND 35 Só AÇO R$2.400,00 

DOIS MIL e OITENTA e QUATRO MIL 
QUATROCENTOS REAIS 84.000,00 R$ 

EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; REAIS  
INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. 
ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO. 
FOGÃO 04 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 
BOCAS. 	DIMENSÕES: 	(LARGURA 	49 	CM, 	ALTURA 	85,5 	CM, 

18 PROFUNDIDADE 	63 	CM) 	PESO 	18,75 	KG. 	ALIMENTAÇÃO 	GÁS, UND 12 BRASLAR R$ 1.000,00 MIL REAIS R$ 12.000,00 DOZE MIL REAIS 
QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO.GARANTIA 12 MESES. 
COIFA, 	MATERIAL:AÇO 	INOXIDÁVEL, 	APLICAÇÃO:COZINHA, 
TIPO:SUSPENSA, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM EXAUSTOR Descrição detalhada: 
Coifa 
industrial para exaustão. Construída em aço inoxidável. Desenvolvida para 
'atender as necessidades de extração de vapores e fumaça, a ser aplicado aos 
equipamentos de cocção industrial. Produzidos e dimensionados em acordo 

UNO 5 AGRATTO R$ 700,00 SETECENTOS REAIS R$ 3.500,00 TRÊS MIL e QUINHENTOS 
com a NBR14518, calha interna e dreno para remoção de gorduras, iluminação REAIS 
interna com lâmpadas RUBR tipo tartaruga na parte interna frontal. Acompanha 
tirantes para fixação no teto. Dutos e sistemas de exaustão acompanhada CA 
de: 20 rude dutos de 500 mm em inox, 3 curvas de inox, 3 bicos de gaita telado 

 inox, 3 motor exaustor para gordura cornpativel (monofásico 220 ou trifásico  
380) e demais materiais necessários, para instalação. Dimensão 7500 x 1 200 x  

\_ 600mm. C, 

. . 
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.,,..,L)IFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 
CM PROFUNDIDADE; 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO.  

UND 26 ARNO R$200,00 DUZENTOS REAIS R$j4ytIca tAF?a 
C*D /I#rILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO 

20 
PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E 
ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; COR 

UND 80 VENTISOL R$ 300,00 TREZENTOS REAIS R$ 24.000,00 VINTE e QUATRO MIL 
REAIS 

PRETO.  
VENTILADOR 	DO 	TIPO 	COLUNA 	- 	COM 	AS 	SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS 	MÍNIMAS: 	COLUNA 	AJUSTÁVEL 	EM 	ALTURA 
VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,8DM; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO 
MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; 

TREZENTOS e DEZ TRINTA e SEIS MIL, 
21 MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120; INCLINAÇÃO VERTICAL UND 118 VENTISOL R$ 310,00 

REAIS R$ 36.580,00 QUINHENTOS e OITENTA 
AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REAIS 
REMOÇÃO PARA LIMPEZA; ACABAMENTO RESISTENTE Á FERRUGEM 
COM COR PREDOMINANTE PRETA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 
VOLTS.  
VENTILADOR DE TETO - EM METAL, 3 PÁS 	CORPO E GARRAS NA 
MESMA COR PRETO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM , MAIOR TORQUE 

22 
DO MOTOR, MAIOR INCLINAÇÃO DAS PÁS, VENTILAÇÃO AMBIENTE, 

UND 80 VENTISOL R$ 240,00 
DUZENTOS e 

R$ 19.200,00 DEZENOVE MILe 
VOLTAGEM: 127 V OU 220 V, POTÊNCIA: 130 W , VELOCIDADE PARA 127 QUARENTA REAIS DUZENTOS REAIS 
V: 420 RPM, VELOCIDADE PARA 220V: 422 RPM, ÁREA ABRANGENTE: 25 
M.  
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL DIMENSÃO DA GRADE: 100CM, EM 
AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICES 
EM PÁS DE NYLON INJETADO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO DE 
NO MINIMO DE 93CM; POSSUIR MOTOR BLINDADO COM NO MINIMO 

23 112CV DE POTÊNCIA E RPM DE NO MINIMO 1100; ACOMPANHAR UND 21 VENTISOL R$700,00 SETECENTOS REAIS R$ 14.700,00 QUATORZE MIL  

SUPORTE DE PAREDE COM CINCO POSIÇÕES DE 	INCLINAÇÃO SETECENTOS REAIS  
DIFERENTES PARA REGULAGEM MANUAL.POSSUIR CHAVE DE PAREDE: 
COM NO MINIMO 3 NIVEIS DE VELOCIDADES SENDO MINIMA, MÉDIA E 
MÁXIMA;VOLTAGEM: 220V; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO  
BEBEDOURO 	REFRIGERADO 	TIPO 	PRESSÃO 	COLUNA 	SIMPLES; 
GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANCO (MAIS VIDA 
ÚTIL AO PRODUTO); BASE PLÁSTICA DE AUTO IMPACTO; PIA EM AÇO 
INOX POLIDO; TORNEIRA PARA COPO E JATO CROMADA COM 
REGULAGEM DE JATO DE ÁGUA; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS 
EM 	MATERIAL ATÓXICO; VAZÃO APROXIMADA 50 	LITROS/HORA; 
RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 304(AÇO PURO) 

24 COM ISOLAMENTO EM EPS(ISOPOR); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: UND 21 Só AÇO R$1.900,00 
MIL e NOVECENTOS 

R$ 39.900,00 TRINTA e NOVE MIL e 

CAPACIDADE DE PRESSÃO: 	MÍNIMA 15 MCA; 	MÁXIMA 40 MCA; REAIS NOVECENTOS REAIS 

CONEXÕES P/ ENTRADA DE ÁGUA (BITOLAS); ENTRADA DE ÁGUA %; 
DRENO % DRENO OPCIONAL; POTÊNCIA 154 W; CONSUMO 5,5 KW; 
CAPACIDADE 	DE 	RESFRIAMENTO: 	4,1 	UH 	(EM 	AMBIENTES 	A 
25E0RDM;C); CAPACIDADE DE ÁGUA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES DO 
PRODUTO: ALTURA: 96 CM, LARGURA: 27 CM, PROFUNDIDADE: 28 CM E 
PESO: 15KG;  
BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE M!NIMA DE 150 
LITROS, 	ESTRUTURA 	EM 	AÇO 	INOX, 	ISOLADO 	COM 

25 
POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO 
INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4 C. COM  FILTRO DE CARVÃO UND 25 SÓ AÇO R$ 3.50000 

- 
TRES MIL e 

R$ 87.500,00 OITENTA e SETE MIL e 

ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUIDO E 
QUINHENTOS REAIS QUINHENTOS REAIS 

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 03 TORNEIRAS EM INOX.  

. . 
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. 	TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 
LITROS, 	ESTRUTURA 	EM 	AÇO 	INOX, 	ISOLADO 	COM jbataca istal 005 @gma 

C A El   SAJRETANOIPOLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO 
TRÊS MIL e CENTO e VINTE e 

26 INO)Ç TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4 C, COM FILTRO DE CARVÃO UND 32 SÓ AÇO R$ 3.900,00 R$ 124.80000 QUATRO MIL  
ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E 

NOVECENTOS REAIS 
OITOCENTOS REAIS 

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 04 TORNEIRAS EM INOX. 

27 
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO 

UNO 17 COLOMBO R$ 550,00 QUINHENTOS e 
R$ 9.350,00 NOVE MIL, TREZENTOS e 

MÉDIO CINQUENTA REAIS CINQUENTA REAIS 
SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, 
CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) 

28 SANDUICHES, 	CHAPAS 	ANTIADERENTES 	ONDULADAS, 	LÂMPADA UNO 20 MONDIAL R$ 220,00 
DUZENTOS e VINTE 

R$ 4 .400,00 QUATRO MIL e 

SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO, 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 
REAIS QUATROCENTOS REAIS 

(DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO. 
MAQUINA DE LAVAR - TIPO:AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG Ou 
SUPERIOR; 	CONSUMO 	DE 	ÁGUA: 	233 	LITROS; 	CLASSIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA: A; 	DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; 
TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; 	ENXÁGUE; 

TRÊS MIL e SETE MIL e SEISCENTOS 29 MOLHO; 	DILUIÇÃO 	INTELIGENTE; 	LAVA 	EDREDONS; 	LAVA TÉNIS; UNO 2 CONSUL R$ 3.800,00 OITOCENTOS REAIS R$ 7.600,00 
REAIS ABERTURA:SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO 

EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 
220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO. 
GARANTIA: 1 ANO. 
TANQUINHO DE LAVAR ROUPA TURBINA NO FUNDO DO PRODUTO 

30 
CARGA MÁXIMA (ROUPA SECA): 10 KG, CLASSE DE EFICIÊNCIA PROCEL 

UNO 4 CONSUL R$ 620,00 SEISCENTOS e VINTE 
R$ 2.480,00 QUATROCENTOS e  

DOIS MIL 

A 	 CONSUMO 	 DE 
ÁGUA POR CICLO: 80 LITROS. 

REAIS 
OITENTA REAIS 

PURIFICADOR DE ÁGUA COM TEMPERATURAS (FRIA, GELADA E 
NATURAL). UNÇÃO DE FILTRAÇÃO DE IMPUREZAS CONTIDAS NA ÁGUA, 
REMOÇÃO DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. BANDEJA 

31 
REMOVÍVEL PARA AUXILIAR SUA LIMPEZA. TENSÃO COMPATÍVEL PARA 
REDE ELÉTRICA DE 110V. DEVE PERMITIR AACOMODAÇÃ EM BALCÃO 

UNO 10 IBELL R$730,00 SETECENTOS e TRINTA 
R$7 .300,00 SETE MIL e TREZENTOS' 

REAIS REAIS 	. 
OU FIXAÇÃO NA PAREDE. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE or 
INSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 1.399.14 / .. 
CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 0,8 LITROS.  
LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE, UNIDADE  
1.0 
UNIDADE. (RETANGULAR, COR BRANCA, POSSUI ARO NA PARTE 

32 
SUPERIOR 	 PARA 

UNO 20 MOR R$ 48,00 QUARENTA e OITO 
R$ 960,00 NOVECENTO& \ 

32 TRAVAMtNTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR REAIS SESSENTA REA 	\. 
PEDAL 1 
ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, ABERTURA DA TAMPA MESMO QUANDO 
ENCOSTADA EM PAREDES. 1 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 1.529.010,00 U M MILHÃO, QUINHENTOS e VINTE e NOVE  
MIL e DEZ REAIS 

LOTE 06-MÓVEIS 

ITEM 
Í 	

ESPECIFICAÇÃO 1 	UNID. QTD 	1 MARCA VALOR UNIT. VALOR. EXT. 	1 
1 

VALOR TOTAL 	1 
1 

VALOR. EXT. 

ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 
NOVECENTOSe CENTO e NOVE MIL, 

1 800MM X 360MM X 1500MM. TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE UNO 111 1 	PANOIN R$ 990,00 	1 NOVENTA REAIS R$ 109.890,00 OITOCENTOS e NOVENTA 
ESPESSURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO 1 1 	1 1 ] REAIS 

. 
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EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE PVC 
COLADO, PORTASCOM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA. j bata c ak is tal 005 @ g m a 

eAD-I IÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO COM 03 PORTAS 
ARMÁRIO DE 
PAREDE, DE COZINHA EM AÇO, COM 3 PORTAS. DIMENSÕES (ALTURA X 
LARGURA X PROFUNDIDADE): 55X120X30CM, OU ATÉ 3,5% A MAIOR. 

2 
PORTAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, 2 PUXADOR EM PLÁSTICO ABS 

UND 10 PANDIN R$ 660,00 
SEISCENTOS e 

R$ 6.600, 00 SEIS MIL e SEISCENTOS 
DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO METALIZADO, FABRICADO S ESSENTA REAIS REAIS 
COM AÇO SAE 
1008, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, COR BRANCA. 
INCLUINDO MONTAGEM/INSTALAÇÃO.  
ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO - ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA, 
AÉREO 
DE 3 PORTAS, TAMANHO PEQUENO. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
MÍNIMAS: 

- QUATROCENTOS e QUATRO MIL, 

3 ESTRUTURA EM AÇO. - . DOBRADIÇAS REGULÁVEIS 100 % EM AÇO. 
- UND 10 TELASUL R$ 445,00 QUARENTA e CINCO R$ 4.450,00 QUATROCENTOS e 

TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO. - PUXADORES. - MONTAGEM FEITA REAIS CINQUENTA REAIS 

COM 
ENCAIXES E PARAFUSOS.  
CAMA HOSPITALAR MEDINDO 880 X 1950 X 550 MM, COM RODÍZIOS, COM "- 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
ESTRUTURA DE AÇO 50 X 25 X 2,65 MM, COM LEITO CONSTITUÍDO POR 

4 
QUATRO 
DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM 4 CANTONEIRAS DE 1'X118", 30 UND 30 

MODELO 
MOVEIS 

. R$ 179000 , MIL SETECENTOS e 
NOVENTA REAIS R$ 53.700,00 CINQUENTA e TRÊS &e' 

SETECENTOS REAI& REVESTIMENTO DE CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA MÍNIMA DE 0.6 MM. 
CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE 
AÇO CARBONO DE 1' % X1,20 MM REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE UM 
SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE. 
IÃ AUXILIAR INOX, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX AISI 304 DE 

1" DE 
DIÂMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. TAMPO E 1 PRATELEIRA EM 
CHAPA No 22 UND 30 

MODELO 
R$ 480,00 QUATROCENTOS e 

R$ 14.400,00 QUATORZE MIL e 
DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO: COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3'DE MOVEIS OITENTA REAIS QUATROCENTOS REAIS 
DIÂMETRO; REVESTIDOS DE BORRACHA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 
800 X 600 X 
740M (LARGURA, PROFUNDIDADE E 'ALTURA).  
MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM 

6 
CONFECCIONADA EM MOE DE 15 MM; CABAMENTO EM FILETE 2,MM EM 
TODO O CONTORNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO 	COM 25MM DE UNO 62 PANDIN R$ 850,00 

OITOCENTOS e 
R$ 52.700,00 CINQUENTA e DOIS MIL e  

ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR 
CINQUENTA REAIS SETECENTOS REAIS 

SAPATAS NIVELADORAS;  
MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E 
CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO 
MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA 
COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR 
CINZA. PÉ FIXO TIPO H COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM 

UNO 100 PANDIN R$ 590,00 
QUINHENTOS e 

R$ 59.000,00 CINQUENTA e NOVE MIL  
TRATAMENTO ANTICORROSÁO ATRAVES DA FOSFATIZAÇAO NOVENTA REAIS REAIS 
INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPDXI-PÓ CURADO EM 
ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA 
MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM 
SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDERÁS EXIGÊNCIAS DA  

. 
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..A REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
DOEMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS 

 8J'Ao A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, 
AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE 
CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO 
AS EXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM 
ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ 
ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER ou 
QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO 
OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 
FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER 
SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.  

Jbatacaiista1005@gma 

ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) 
NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. 
PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E 
UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. 
TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS 
PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA 
TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO 
SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 
380MM(L)XI840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE 
PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA 
DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. 
DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGK NA HORIZONTAL EM 
CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA 
COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO- 
PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ 
POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE 
REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA 
LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS 

8 MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA UND 67 PANDIN R$ 1.300,00 
MIL e TREZENTOS 

REAIS R$ 87.100,00 OITENTA e SETE MIL e 
PROFUNDIDADE. FECHADURA CILINDRICA DO TIPO VALE COM 2 CEM REAIS 

CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL 
POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO 
DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO 
PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 tO 
MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL 
E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE 
SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM 
ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: j C 
1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA 
ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E  
DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E 
ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. 
PRODUTO DEVE ATENDER Ás EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORANR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS - 

DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE 
PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO  
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C AOl SXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATALOGO COM 
ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ 
ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU 
QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO 
OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS 

ICO 

INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 
FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER 
SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS. 

S PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE 	 1 	 j bata c a 	is tal 005 @g ma 

ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) 
MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS 
NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 900) E TRIPLAS NAS 
PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 
90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 
(0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM 'L" DE 
30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA 
POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ 
DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 
13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR 
REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM 
PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE % X '/ E 4 SAPATAS EM 'L EM 
POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL 
POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE 
(COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA 
(ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM 
SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: ALT - 	 QUATROCENTOS e 	 TRINTA e SETE MIL, 
2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É 	UNO 	76 	PANDIN 	R$ 490,00 	NOVENTA REAIS 	R$ 37.240,00 	DUZENTOS e QUARENTA 
REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS 	 REAIS 
E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE 
E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE 	

fl PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO 
A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, 	 1 
AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE 
CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO 
QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR 
CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE 
PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERENCIA, CÓDIGO, 	1 
PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE 	 1 	

flV O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS 	1 
INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 
FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER 	1 
SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS. 
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS:P/ PASTAS SUSPENSAS COM AS 	1 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 

10 	#26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO 	 I 	200 	 QUARENTA e CINCO MIL e 
E FRENTES DAS GAVETAS. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 	UND 	38 	PANDIN 	R$ 1.00 	MIL e DUZENTOS REAIS 	R$ 45.600,00 	SEISCENTOS REAIS 
(1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E 	 i 
PERPENDICULARES DE 901 TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO 

AT 
w PUB 

ACREDITADOL 'J 	 OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, 
(88) 99903-5123 



ATA 
1- UNTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M). 

HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM j bata c a is t a 1 005 @ g m a 
C A 	1 IAALUME CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE 

PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 'Z 
COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 900  (MEDIDA 1210X700MM) EM 
CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1° DOBRA 
DE 90° A 25MM, 20  DOBRA DE 90° A 20MM, 3° DOBRA DE 90° A 25MM, 
TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U 
(15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 
(1 ,2OMM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 
SAPATAS REGULÁVEIS 5116 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE 
ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5116.4 BUCHAS COM ROSCA 
INTERNA 5116 E 12 PARAFUSOS CABEÇA GRATA DE 3,5 X IOMM PARA 
FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO 
SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS 
NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO 
CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 
CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO 
#20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR 
ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO 
L 1 5X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE 
GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM 
TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA 
APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO 
UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA; 
MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 4I0MM(L) X 480MM (P), 
FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM, HASTES PARA PASTAS 
SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 
(0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE 
DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE 
PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA 
REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO 
RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM 
SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO 
SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 
1° DOBRA DE 45°COM 25MM, 2° DOBRA DE 90° COM 25MM 3° DOBRA DE 
90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA 
GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL 
EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA 
DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO 
AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. REFORÇO, GAVETA, 
HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, 
CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAE138-9M), ANÁLISE E TESTE DE 3 	F 
RESISTÉNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO.  
FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO 
CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO 
DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA 
DE AÇO GALVALUME #18 (1 ,2OMM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR - 
BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE 
CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E 
FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO 
DISTRIBUÍDA DE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO  

fl . 
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'PINTURA 
rROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E 

ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA j bata c a lis tal 005 @ g m a 
C A 	1 Sjfk A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120'C, NA COR AZUL 

DEL REY. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É 
REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS 
E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE 
E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE 
PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO 
A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, 
AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE 
CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO 
AS EXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM 
ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ 
ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU 
QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO 
OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 
FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER 
SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.  
ROUPEIRO DE AÇO -04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO 
UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, 
POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO 
COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS 
DE FECHADURA TIPO VALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA 
PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS 
EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM 
EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO 
TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE 
ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA 

UND 6 P 	DIN R 20000 DOIS MIL e 
R. 156. 00,00 CENTO e CINQUENTA e 

DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR . 	, QUATROCENTOS REAIS SEIS MIL REAIS 
CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA 
(ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM 
SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 
1930X1 380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA 
ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E 
DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E 
ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. 
PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO.  
ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, MEDINDO DE 2,00 M DE 
ALTURA, 1.00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM 
VARIAÇÃO DE +1- 5°h. COM  10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE 
AÇO # 22 (BIFRONTAL) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS E DUPLAS 

QUARENTA e CINCO MIL 12 NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES. POSSUI DETENTORES NAS UNO 45 PANDIN R$ 1.00000 MIL REAIS R$ 45.000,00 
LATERAIS EM CHAPA #16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS REAIS 

EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA; POSSUIR 02 COLUNAS 
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #18, SENDO (2000MM) DE 
ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM 'L" COM 30 REGULAGENS PARA  
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- ..,iONAMENTO DAS PRATELEIRAS ESTAMPADOS RETANGULARES 
'COM FURAÇÃO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM 
S'AMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. POSSUIR 1 REFORÇO 
EM NA PARTE CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA #18(1 ,2OMM) ENTRE 
AS BANDEJAS; POSSUIR ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA 
MELHOR RESISTÊNCIA DA ESTANTE;  

j bata c a lis tal 005@g ma 

MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM 
FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO 
SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO 
TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA 
CILÍNDRICA TIPO VALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES 
EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 
01 (UMA) PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA DO LADO 
ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), 
MEDINDO 1220MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO DE +1- 5%. 
ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À 
BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA 

13 EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA UND 2 PANDIN R$ 2.500,00 DOIS MIL e 
R$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS 

A 240°C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDERÁS QUINHENTOS REAIS 

EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO 
PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE 
CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL 
DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A 
VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, 
EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO 
TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, 
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS 
AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA -LOS.  
MAPOTECA COM 5 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM 
FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO 
SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO 
TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA 
CILÍNDRICA TIPO VALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES 
EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 
01 (UM) PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA DO LADO 

li 
ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), 
MEDINDO 707MM(A)X1200MM(L)X7701VIM(P) COM VARIAÇÃO DE +1- 5%. 
ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À 
BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA 

14 EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA UND 2 PANDIN R$ 2.000,00 DOIS MIL REAIS R$ 4.000,00 QUATRO MIL REAIS 
A 240°C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS 
EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(1VIOBILIÃRIO 
PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE 
CONFORMIDADE ERGONÕMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL 
DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A 
VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, 
EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO 
TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, 
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS 
AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA -LOS.  
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GIRO DE AÇO -08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO j bata c a is t a 1 005@g ma 

C A D  rúMI#A DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, 
POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO 
COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS 
DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA 
PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS 
EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM 
EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO 
TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE 
ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA 
DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR 
CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA 
(ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM 

15 
SECAGEM EM ESTUFA A 120'C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 
1930X2760X400MM (AXL 	COM VARIAÇÃO DE +1- 5%; A MONTAGEM DO R 3XP) 

UND 35 D PAN IN .00 0,00 Re TRÊS MIL REAIS R$ 105.000,00 CENTO e CINCO MIL 
REAIS 

MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE 
MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, 
ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA 
DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS 
DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA 
PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO 
PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO 
PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM 4 FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO 
FABRICANTE, MENÇÁOANORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA 
E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 
DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. 
BERÇO, MEDINDO 1260MM (COMPRIMENTO) X I010MM (ALTURA) X 
700MM (LARGURA), DE MADEIRA DA ESPÉCIE EUCALIPTO SALIGNA OU 
GRANDIS, IMUNIZADA CONTRA CUPIM, BROCA E FUNGOS, COM 
CAPACIDADE 	 DE 
USO DE 200 KG. TODOS OS CANTOS, PARTES PROTUBERANTES, 
CANTONEIRAS, DOBRADIÇAS E SUPORTES CI-IANFRADOS E AS PARTES 
DE 	 MADEIRA 	 LEVEMENTE 
ARREDONDADOS. MONTAGEM E 16 DESMONTAGEM COM PARAFUSOS E 

LEY TRINTA e UM MIL e 16 CAVILHAS. CABECEIRAS EM MDF ULTRA PREMIUM 18MM, RESISTENTE A UND 35 
MOVEIS 

R$ 900,00 NOVECENTOS REAIS R$ 31.500,00 
UMIDADE QUINHENTOS REAIS 

E CUPINS COM SAPATAS NIVELADORAS DE METAL + NILON. CONTENDO 
COLCHÃO PARA BERÇO - CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL, EM 
BLOCO INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, DENSIDADE 18, MEDINDO 120 CM 
(COMPRIMENTO) X 60 CM (LARGURA) X 10 CM (ALTURA). REVESTIDO EM 
TECIDO 	 COM 	 UM 	 DOS 
LADOS PLASTIFICADO TIPO CONVENCIONAL. MATERIAL CONTENDO 
UM ANO DE GARANTIA APÓS ENTREGA. 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 817.180,00 OITOCENTOS e DEZESSETE MIL, CENTO e 

LOTE 07-CADEIRAS 

. . 
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C*D XEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 
40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM 

UNO 165 
NEW 

R$ 240,00 
DUZENTOS e 

R$ 39.600,00 TRINTA e NOVE MIL e 
RODIZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 314, PAREDE 1.5 COM MOBILI QUARENTA REAIS SEISCENTOS REAIS 
TRAVA PRETA  
CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS 
CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE 
PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 
COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM 

CINQUENTA e TRÊS VINTE e NOVE MIL, 
2 SUPORTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO, NÃO UND 550 IBAP R$ 53,00 

REAIS R$ 29.150,00 CENTO e CINQUENTA 
RESIDENCIAL, OU SEJA, IRRESTRITO. DEVEM ATENDER À NORMA NBR REAIS 
14776 QUANTO ÀS DIMENSÕES E À RESISTÊNCIA E TER SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO VARIAR, 
NO MÁXIMO ATÉ 2 CM. NAS DIMENSÕES ESTABELECIDAS.  
CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA 

QU______________
ATORZE MIL, 

3 QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES UNO 285 IBAP R$ 50,00 CINQUENTA REAIS R$ 14.250,00 DUZENTOS e CINQUENTA 
APROXIMADAS DE (A X L X P) 8 8  X 50 X 5 CM.  REAIS 
MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO UNO 138 IBAP R$ 100,00 CEM REAIS R$ 13.800,00 TREZE MIL e 
LUGARES).  OITOCENTOS REAIS 
CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) 
RODIZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM 
ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM 
DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO 
LOMBAR; 	ASSENTO 	COM 	BORDAS 	FRONTAIS 	E 	LATERAIS 

UND 160 
NEW 

R$ 450,00 QUATROCENTOS e 
R$ 72.000,00 SETENTA e DOIS MIL 

ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA MOBILI CINQUENTA REAIS REAIS 
DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO 
EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA 
EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA DE 15 MM DE 
ESPESSURA;  
CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COLETIVO INFANTIL COM 1 MESA E 4 
CADEIRAS: A MESA DEVE TER BASE FORMADA POR ESTRUTURA . 

ATRAVÉS DE UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 101011020 DE 
SEÇÃO 20X2OMM COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE PAREDE INTERLIGADAS 
ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO DE SOLDA MIG UNINDO AS 
EXTREMIDADES DO MESMO TUBO. OS PÉS DEVEM SER FABRICADAS 
EM TUBO DE AÇO 101011020 COM 50X30 COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE 
PAREDE, NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PÉ DEVE EXISTIR DE 
UMA SAPATA PARA MELHOR NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM 
POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A NEW DUZENTOS e SETENTA 6 ESTRUTURA 	DA 	MESA 	DEVEM 	RECEBER 	TRATAMENTO CJ 300 MOBILI 

R$ 900,00 NOVECENTOS REAIS R$ 270.000,00 
ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA EPÓXI NA COR BRANCA. O MIL REAIS 

TAMPO DA MESA DEVE SER EM MDF DE 25 MM FABRICADO ATRAVÉS DE 
PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO POR 
AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA 
BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM 
PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 25MM(E) X 
900MM(L) X 700MM(P), COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT 180 
FIXADO 	POR 	PROCESSO 	INDUSTRIAL 	SEM 	POSSIBILIDADE 	DE 
REMOÇÃO NA COR CINZA CRISTAL, A MESA SE FIXA A ESTRUTURA 
ATRAVÉS DE REBITES COM ROSCA CONEXA M4 ZA E PARAFUSOS M4 X  
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SA DEVE TER 600MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE.qE.AME 

AT 
DEVERÃO COMPOR O CONJUNTO 04 (QUATRO) CADEIRAS QUE DEVEM 	 j bataca flstal 005 @ g m a 

C A D  $'TUIR ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA FABRICADA À PARTIR DE 
TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 20X201VM E 1,2 MM DE ESPESSURA DE 
PAREDE. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM 
RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS 	FABRICADA EM POLIPROPILENO. 
TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A CADEIRA DEVEM 
RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR CONJUNTO DE BANHOS 
QUÍMICOS, LIGADOS POR SOLDA MIG E PINTURA EM TINTA EPÓXI NA 
COR BRANCA. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM RESINA 
PLÁSTICA INJETADA, REFORÇADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM 
ACABAMENTO TEXTURIZADO COM DIMENSÕES DE 300 MM DE LARGURA 
POR 300 MM DE PROFUNDIDADE, MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO 
DE PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES BROCANTES PARA PLÁSTICO 
DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILLIPS. DEVE SER PROVIDO, NA 
PARTE FRONTAL QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO 
USUÁRIO, DE BORDA ARREDONDADA COM RAIO A FIM DE NÃO 
OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O 
CHÃO DEVE SER DE 350 MM APROXIMADAMENTE. O ENCOSTO DEVE 
SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, 
DEVE 	SER 	CONFECCIONADO 	EM 	RESINA 	PLÁSTICA 	INJETADA, 
REFORÇADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO 
TEXTURIZADO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 300 MM 
DE LARGURA POR 160 MM DE ALTURA. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS 
ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES BROCANTES PARA PLÁSTICO DE 	 ' 
DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILLIPS. ESSE CONJUNTO DEVE POSSUIR 
LAUDO DE ANÁLISE ERGONÔMICA ANALISADO POR UM LABORATÓRIO 
CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR QUE 
COMPROVA QUE O MESMO NÃO TRAZ RISCOS ERGONÔMICOS PARA 
MELHORIA DE CUIDADOS PESSOAIS COM COLUNA E COMPLEXO 
MÚSCULO- ESQUELÉTICO DAS CRIANÇAS ESSE CONJUNTO DEVE 
POSSUIR 	LAUDO 	DE 	DUREZA, 	DURABILIDADE 	E 	RESISTÊNCIA 
ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO 
ATENDENDO AS NORMAS DA NBR COMPROVANDO A QUALIDADE DOS 
EQUIPAMENTOS QUANTO A SUA QUALIDADE E GARANTIA.  
CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PÉS METÁLICOS PRETOS 30 X 50 MM 
COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO 
ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 

7 	16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. 	UNO 	240 	NEW DUZENTOS e 
MOBILI 	 QUARENTA REAIS 	R$ 57600,00 	SEISCENTOS REAIS R$ 240,00 	 CINQUENTA e SETE MIL e 

ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE 
ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA 
COR PRETA.  
CONJUNTO DO ALUNO DE 04 A 06 ANOS (COR VARIADAS DO ASSENTO / 
ENCOSTO E MESA) - SENDO 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA. 
ESTRUTURAS DA MESA TOTALMENTE EM POLIPROPILENO E CADEIRA 
CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL 314 (0.90MM). MEDIDAS DO 	 NEW 	 QUATROCENTOS e 	R$ 147.00000 	CENTO e QUARENTA e 8 	TAMPO DA MESA: 620MM NA PARTE MAIOR 260MM NA PARTE MENOR, 	UNO 	300 R$ 490,00 MOBILI 	 NOVENTA REAIS 	 SETE MIL REAIS , 
4651AM DE PROFUNDIDADE, BORDAS BOLEADO, ALTURA TOTAL DA 
MESA 590MM. MEDIDA DA CADEIRA: ALTURA DO CHAO AO ASSENTO 
350MM, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDIDAS ASSENTO: 
300MM X 375MM, ENCOSTO: 3751VM X 165MM, TODAS AS PARTES  
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.JCAS DEVERÃO SER FECHADAS NAS SUAS EXTREMIDADES COM 
SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, j bata c a is tal 005 @ g m a 

CADI9ArADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 
ENCAIXE INTERNO, PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA 
EPÓXI PÓ HÍBRIDA ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM 
ESTUFA A 200 	, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR 
BRANCO LISO. FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL 
SEGUIR DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. NAS PARTES 
METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO 
QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. SOLDAS DEVEM POSSUIR 
SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÉNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR 
PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS 
OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O 
PERIMETRO DA UNIÃO. DEVERÃO SER ELIMINADOS RESPINGOS E 
IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS 
CANTOS AGUDOS. GARANTIA: UM ANO CONTRA DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER 
COMO BASE O ÚLTIMO DIA DA ENTREGADO LOTE CORRESPONDENTE À 
ORDEM DE FORNECIMENTO; 
CONJUNTO PARA PROFESSOR: COMPOSTO POR UMA MESA E UMA 
CADEIRA 	EM 	TERMOPLÂSTICO 	AZUL 	ESTRUTURA 	CINZA 
CARACTERÍSTICAS: 	A MESA DEVE TER BASE 	FORMADA POR 
ESTRUTURA COMPOSTO NA BASE POR TUBO OBLONGO 30X60 MM EM 
CHAPA #20, POSSUIR TRAVESSA SUPERIOR TIPO "U" EM CHAPA #16 
(1,50MM), PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, COLUNA CENTRAL EM FORMATO 
DE CANALETA EM U DUPLO EM CHAPA #18 (1,20MM), PARA ENCAIXE DE 
ALMOFADAS EM MDP BP 15 MM NA COR AZUL FORMANDO UM PÉ TIPO 

POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS 30X60 MM, NA COR CINZA, COM 
SAPATAS NIVELADORAS, PARA CORRIGIR DESNÍVEL DE PISO. TODA 
ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO 
ANTICORROSIVO À BASE DE 	FOSFATO 	DE ZINCO E PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 
MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 C, NA COR CINZA CRISTAL. 
O TAMPO DA MESA DEVE SER CONFECCIONADO EM MDP FABRICADO 
ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, NEW CENTO e CINQUENTA e 

9 REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA CONJ 225 
MOBILI 

R$ 700,00 SETECENTOS REAIS R$ 157.500,00 SETE MIL e QUINHENTOS 
DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE REAIS 
UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 
I400MM(L) X 500MM(P) COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT 180 -  
FIXADO 	POR 	PROCESSO 	INDUSTRIAL 	SEM 	POSSIBILIDADE 	DE 
REMOÇÃO NA COR AZUL. POSSUIR EM SUA PARTE INFERIOR 
CONFECCIONADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR CINZA. 
POSSUIR CADEIRA COM ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE 
SECÇÃO QUADRADA 20MMX20MM E ESPESSURA DE 1,2 MM DE PAREDE 
DOBRADOS E SOLDADOS. DEVE SER PINTADO COM PINTURA EPDXI EM 
PÓ NA COR CINZA E RECEBER BANHOS QUÍMICOS PARA MELHOR 
PROTEÇÃO DO CONJUNTO ESTRUTURAL. AS EXTREMIDADES DAS 
PERNAS DA CADEIRA RECEBEM SAPATAS PLÁSTICAS. DEVE TER 
ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO E MOLDADO 
ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MEDINDO 400 MM 
DE LARGURA POR 400MM DE PROFUNDIDADE COM 3 MM DE 
ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS. MONTADOS 
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- 	ESTRUTURA POR MEIO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO 
ATARRACHANTES BROCANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM 

 SIJA PHILLIPS. NA  PARTE FRONTAL TER BORDA ARREDONDADA COM 
RAIO A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. DEVE TER 
ENCOSTO INTEIRIÇO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO 
E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO 
MEDINDO 380 MM DE LARGURA POR 200MM DE ALTURA COM 3 MM DE 
ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS. A PEÇA SE 
UNE A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES 
BROCANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILLIPS 

j bata c a is t a 1 005 @ g m a 

CADEIRA 	ESCOLAR 	COM 	PRANCHETA 	LATERAL 	ACOPLADA 	Á 
ESTRUTURA METÁLICA REFORÇACA COM ASSENTO, ENCOSTO, PÉS, 
PORTA-LIVROS E PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO 
IMPACTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE SEUS COMPONENTES 
ABAIXO: ASSENTO FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO 
IMPACTO VIRGEM MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO 
POLIDO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR, 
COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 350 MM DE PROFUNDIDADE, 
ANATOMICAMENTE MOLDADO AFIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO 
USUÁRIO. EM SUA FACE POSTERIOR É DOTADO DE UM REBAIXO 
ARREDONDADO, EVITANDO A RETENÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, 
ENQUANTO 	QUE AS 	SUAS 	FACES 	LATERAIS 	SÃO 	ELEVADAS, 
FORMANDO UMA ESPÉCIE DE CONCHA, POSSUI CONJUNTOS DE FUROS 
OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR POSICIONADAS EM SUA 
FACE SUPERIOR, FACILITANDO A VENTILAÇÃO DO ASSENTO DURANTE 
A SUA UTILIZAÇÃO. A ALTURA DO ASSENTO AO SOLO É DE 450 MM, E O 
MESMO POSSUI UMA LEVE INCLINAÇÃO QUE PROPORCIONA AO 
USUÁRIO 	UMA 	POSIÇÃO 	MAIS 	CONFORTÁVEL 	AO 	SENTAR-SE. 
ENCOSTO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO 
IMPACTO VIRGEM MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO 

10 
POLIDO EM SUAS BORDAS E TE)CVURIZADO EM SUA FACE INTERIOR, 

UND 725 
NEW 

R 520,00 QUINHENTOS eVINTE 
377.000,00 TREZENTOS e SETENTA e 

CONTA COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA POR 350 MM DE MOBILI ' REAIS SETE MIL REAIS 
ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS 
ARREDONDADOS, CONTA COM CONJUNTOS DE FUROS FORMANDO 
ENTRADAS 	DE 	AR 	POSICIONADAS 	EM 	SUA 	FACE 	SUPERIOR 
FACILITANDO A VENTILAÇÃO 	DO 	ENCOSTO 	DURANTE 	A 	SUA 
UTILIZAÇÃO. ENCOSTO É DOTADO DE CAVIDADE DE PEGA MÃO, PARA 
ASSIM, FACILITAR A LOCOMOÇÃO DA CADEIRA. É UNIDO Ã ESTRUTURA 
POR MEIO DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES QUE SE ENCAIXAM A 
ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR PINOS RETRATEIS INJETADOS / EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA MESMA COR DO ENCOSTO, 
DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. PRANCHETA 

J) 
LATERAL INJETADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO 
VIRGEM MEDINDO 600 MM DE COMPRIMENTO POR 350 MM DE 
LARGURA, DOTADA DE 01 PORTA CANETAS QUE MEDE 300 MM POR 30 ¶ 
MM E UM PORTA LÁPIS QUE MEDE 200 MM POR 30 MM AMBOS 
POSICIONADO NA FACE ANTERIOR OU POSTERIOR DA PRANCHETA. A 
PRANCHETA 	DEVE 	SER 	FIXADA 	POR 	MEIO 	DE 	PINOS 	PARA 
APARAFUSAMENTO, 	QUE 	SE 	IMBUTEM 	Á 	ESTRUTURA, 
PROPORCIONADO UMA FIXAÇÃO MAIS FIRME E UM ACABAMENTO 
IMPERCEPTÍVEL NA JUNÇÃO DAS DUAS PEÇAS (PRANCHETA E 
ESTRUTURA). 	A ALTURA DA PRANCHETA AO SOLO NA REGIÃO DE 

. 
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	DO COTOVELO É DE 700 MM E EM SUA FACE POSTERIOR, 760 

MM, 	CONTA 	COM 	UMA 	INCLINAÇÃO 	ASCENDENTE 	DE 	10, jbataca fistal 005 @gma 
C AOl SADORCIONANDO ASSIM MAIOR CONFORTO ERGONÓMICO AO 

USUÁRIO. 	PORTA-LIVROS 	PRODUZIDO 	E 	INJETADO 	EM 	RESINA 
TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM TOTALMENTE FECHADO 
NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA POSSUINDO NA PARTE INFERIOR 
CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR. 
MEDINDO 400 MM DE LARGURA POR 350 MM DE PROFUNDIDADE E 
ALTURA DE 180 MM COM ABERTURA FRONTAL DE ACESSO AO PORTA- 
LIVROS DE 350MM X 130MM. ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS 
GANCHOS QUE, FUNDIDOS À PRÓPRIA PEÇA SE LIGAM À ESTRUTURA 
EM 4 PONTOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM TUBOS DE 
AÇO 101011020. SENDO A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO 
COM TUBOS OBLONGOS COM ESPESSURA DE 30 MM POR 16 MM E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM CURVADOS. COM  DUAS TRAVESSAS 
HORIZONTAIS EM TUBO DE 22 MM DE DIÂMETRO E 1,5MM DE 
ESPESSURA DE PAREDE QUE SERVEM DE APOIO PARA O SUPORTE DA 
PRANCHETA FABRICADO EM TUBO DE ESPESSURA EXTERNA DE 20MM 
POR 20MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1.5MM. OS PÉS SÃO 
FORMADOS POR 02 COLUNAS DUPLAS CONFECCIONADAS EM TUBOS 
RETANGULARES COM DIMENSÃO DE 40 X 20 MM, ESPESSURA DE 
PAREDE DE 1,5 MM POSICIONADA SOBRE UMA BASE CONFECCIONADO 
EM TUBO RENTAGULAR COM ESPESSURA EXTERNA DE 50 X 30MM E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1.5MM. REVESTINDO A BASE DOS PÉS 
DEVERÃO TER PONTEIRAS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM 
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR QUE 
OS OUTROS COMPONENTES PLÁSTICOS DA CADEIRA, FIXADOS 
ATRAVÉS DE PARAFUSOS BROCANTES DE AÇO GALVANIZADO, 
COBRIRÃO AS EXTREMIDADES DOS PÉS EVITANDO ASSIM O CONTATO 
DOS TUBOS COM A UMIDADE DO CHÃO, PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E 
TAMBÉM COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FUNÇÃO 
ANTIDERRAPANTE 	E 	AMORTECIMENTO 	DE 	IMPACTO. 	TODA 	A 
ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER FABRICADA EM TUBO DE AÇO 
INDUSTRIAL, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER UNIDAS POR SOLDA MIG, 
TRATADAS EM CONJUNTOS DE BANHOS QUIMICOS E PINTADAS COM 
TINTA EPÓXI (PÓ), PARA GARANTIR PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE E MAIOR 
VIDA UTIL. DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DOS PADROES DE ANÁLISE \ 
ERGONOMICA ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E 
DURABILIDADE ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS OU 
LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE, JUNTO A PROPOSTA DE ' 
PREÇOS, EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO - 
PODER PUBLICO OU PRIVADOS ASSINADO POR UM ERGONOMISTA 
ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 	COM 	RECOLHIMENTO 	DE 	ART 	PELO 	CREA.SERÁO 
DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE 
NÃO APRESENTÁ-LOS  
CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 
LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO 
BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM 

Ci 37 
NEW 

6 	O DOIS MIL e 
R.p 96.200,00 NOVENTA e SEIS MIL e 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE MOBILI ' SEISCENTOS REAIS DUZENTOS REAIS 
ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM 
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ  

. . 
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...RINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM 
PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM j bata c a i is tal 

CADSTAROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO 
NEW QUINI-IENTOSe T 

MOITENTA 12 METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA UND 54 
MOBILI 

R$ 570.00 
SETENTA REAIS R$ 30780 00 SETECE. 

DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS 
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO 
SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.  
LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM 
PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM 
POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO 

NEW SEISCENTOS e TRINTA e QUATRO MIL, 
13 METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA UND 54 MOBILI R$ 640,00 

QUARENTA REAIS R$ 34.56000 QUINHENTOS e 
DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS SESSENTA REAIS 
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO 
SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.  
QUADRO BRANCO LISA. 	DIMENSÕES 0,90x1,20, 	DIMENSÕES DAS 

CENTO e QUARENTA CINCO MIL e 14 MOLDURAS 
TUBOS 40MM X 20MM. PINTURA EPÓXI. 

UND 40 STALO R$ 140,00 
REAIS R$ 5.600,00 

SEISCENTOS REAIS 

15 QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X1 20CM UND 45 STALO R$ 500,00 QUINHENTOS REAIS R$ 22.500,00 VINTE e DOIS MIL e 
QUINHENTOS REAIS 

POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O 
CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES 
INERENTES. COM  ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E 
COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA 
CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. CONJUNTO MECÂNICO DESTINADO AO 
REPOUSO DOS BRAÇOS, COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO 
LOMBAR 	E 	QUE 	POSSUI A 	FUNCIONALIDADE 	DE 	ACOMODAR 
CONFORTAVELMENTE 	AS 	COSTAS; 	CARACTERÍSTICAS: 	FIXA, 
INDEPENDENTE, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO 
COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D45 
ANATÓMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA, COM DENSIDADE 
MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO POLYESTER NA COR A 
DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO 
APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS 
ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO 

DUZENTOS e QUATORZE MIL e 16 PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, COPO E OUTROS TENS; POSSUIR UND 60 VECTOR R$ 240,00 
QUARENTA REAIS R$ 14.400,00 

QUATROCENTOS REAIS ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO 
LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 
ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 50 
ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO 
LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 450 PROFUNDIDADE (DE 
SUPERFÍCIE) 	X 	450 	LARGURA 	X 	70 	DE 	ESPESSURA 	MÍNIMA 
PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): VIO4 
ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 880 X 
ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 470; ESTRUTURA 
DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA f 	. 
DE AÇO CARBONO ABNT 100811020 NAS DIMENSÕES DE DIÂMETRO DE E 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,50MM, CONFORMADOS PELO 
PROCESSO 	MECÂNICO 	DE 	CURVAMENTO 	DE 	TUBOS; 	POSSUIR 
SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE 
AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 	1,2 MM; 	POSSUIR TAMBÉM 
TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS  flwq" 
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JZIDAS EM MATERIAL INJETADO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ 
RECEBER 	TRATAMENTO 	DE 	DESENGRAXE, 	DECAPAGEM 	E jbataca iistal 005 @ gma 

C A 	Ií$AATIzAçÃo ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓX1-PÓ NA COR 
1 PRETA; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) 
1 PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO. 

COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA vícios OU 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÉNCIAS 
DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS 
DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO EM 
CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA 
NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE 
PREÇOS, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA, DE ACORDO COM 
OS PADRÕES DA NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORA N. 
13962106 	DESTINADA 	A 	CADEIRAS 	DE 	ESCRITÓRIO, 	15878110 
REFERENTE A POLTRONAS DE AUDITÓRIO, 13061113 REFERENTE A 
CADEIRAS SOBRE LONGARINAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO - 
ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA, MÉDICO DO TRABALHO 
AUTORIZADO PELO CRM, E FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA PELO 
CREFITO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 
LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  
CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 
CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: 
MESA ESCOLAR INFANTIL FORMADA POR UM CORPO ESTRUTURANTE 
DESMOTAVEL, UM PORTA-LIVROS E UM TAMPO SUBSTANCIALMENTE 
TRAPEZOIDAL TODO CORPO DA MESA É MOLDADO NO PROCESSO DE 
INJEÇÃO COM TERMOPLÁSTICO 	DENOMINADO COPOLJMERO DE 
POLIPROPILENO EM UMA PEÇA ÚNICA, SENDO COMPOSTO DE UM PÉ 
DIANTEIRO LARGO E DE SECÇÃO TRANSVERSAL EM 	U , VOLTADO 
PARA DENTRO, DOIS PÉS TRASEIROS TAMBÉM EM 	U , VOLTADOS 
PARA FRENTE E SUAVEMENTE ARQUEADOS, TRAVESSAS SUPERIORES 
E TRAVESSAS INFERIORES DE LIGAÇÃO DOS PÉS DIANTEIROS NOS PÉS 
TRASEIROS. O TAMPO APRESENTA UMA FORMA SUBSTANCIALMENTE 
TRAPEZOIDAL E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL 
ABS, PORÉM COM BASE MENOR ARREDONDADA E CHANFROS NAS 

17 
EXTREMIDADES DAS BASES MAIORES. UM  SULCO TRANSVERSAL, 

CONJ 175 
NEW 

R$ 2.940,00 
DOIS MIL, 

NOVECENTOS e R$ 514.500,00 
QUINHENTOS e 

QUATORZE MIL e POSICIONADO JUNTO Á BASE 	MENOR DO TAMPO, SE DESTINA A PORTA MOBILI 
QUARENTA REAIS QUINHENTOS REAIS - OBJETOS. O PORTA-LIVRO APRESENTA A FORMA DE UMA PLACA 

TRIANGULAR E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO COM 
MATERIAL DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COM 
VÉRTICE FRONTAL ARREDONDADO, SENDO ENCAIXADA EM TRILHOS 
SITUADOS NAS SUPERFÍCIES INTERNAS DAS TRAVESSAS SUPERIORES 
DO CORPO E SENDO FIXADA POR MEIO DE PINOS SALIENTES QUE SE 
PROJETAM DA PLACA E PENETRAM EM ORIFÍCIOS DAS TRAVESSAS 
SUPERIORES; A MESA DEVERÁ PERMITIR O SEU EMPREGO TAMBÉM 
COMO BRINQUEDO INFANTIL; CADEIRA INFANTIL É FORMADA COM 
ASSENTO, ENCOSTO E ESTRUTURA COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO 
TÉCNICA: 	ASSENTO, 	CONFECCIONADO 	EM 	POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO 	INJETADO 	E 	MOLDADO 	ANATOMICAMENTE 	COM 
ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 330 MM DE LARGURA POR 
320 	MM DE PROFUNDIDADE, 	04 	MM 	DE ESPESSURA, CANTOS  
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.._ONDADOS, MONTADO A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) 
CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE NO MÍNIMO 02 MM DE batacabistal 005 @ gma 

C A D  ASSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTOS ATARRAXANTES 
PARA PLÁSTICO FL DE DIÂMETRO 5X30 MM DE FENDA PHILLIPS. 
ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 350 MM. ENCOSTO É INTEIRIÇO, SEM 
NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM 
POLIPROPILENO 	COPOLÍMERO 	INJETADO 	E 	MOLDADO 
ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 
330 MM DE LARGURA POR 185 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA MÉDIA 
DE 3,5 MM, CANTOS ARREDONDADOS, UNINDO À ESTRUTURA POR 
MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES NOS TUBOS DA 
ESTRUTURA TRAVADA POR DOIS PINOS RETRATEIS INJETADOS EM 
POLIPROPILENO 	COPOL(MERO, 	NA 	MESMA COR DO 	ENCOSTO, 
DISPENSANDO A PRESENÇA DE 	REBITES 	OU DE PARAFUSOS. 
ESTRUTURA, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL COM PÉS E 
TRAVESSAS EM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 19,05 
MM COM ESPESSURA DE 1,06 MM, BASE DO ENCOSTO FABRICADOS EM 
TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20X20 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM, 
PEÇAS DE TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL SÃO UNIDAS ENTRE Si POR 
MEIO DE SOLDA MIG E TRATADAS POR CONJUNTO DE BANHOS 
QUÍMICOS, COM PINTURA EPÓXI (PÓ), QUE POSSIBILITA PROTEÇÃO 
CONTRA OXIDAÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL À ESTRUTURA, COM PONTEIRAS 
PLÁSTICAS DE POLIPROPILENO NOS PÉS E NAS EXTREMIDADES DAS 
TRAVESSAS COM ACABAMENTO PADRÃO FDE, SÃO PONTEIRAS COM 
ABA PARA PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS QUANDO AS MESMAS SÃO 
EMPILHADAS 	PARA TRANSPORTE. 	DEVEM ACOMPANHAR 	MESA 
CENTRAL SEXrAVADA - CONSTITUÍDA DE DUAS PEÇAS PLÁSTICAS E UM 
TUBO CENTRAL. AS PEÇAS PLÁSTICAS SÃO CONFECCIONADAS EM 
POLIPROPILENO 	COPOLÍMERO 	INJETADO 	COM 	ACABAMENTO 
SUPERFICIAL LISO SEM BRILHO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. AS 
PEÇAS, VISTAS SUPERIORMENTE, APRESENTAM FORMATO SEXTAVADO 
PARA UNIÃO DE 06 MESAS, QUE FORMAM UM CIRCULO. POSSUINDO 07 
DIVISÓRIAS: SEIS REFERENTES ÀS FACES EXTERNAS E UMA CENTRAL. 
NA PARTE INFERIOR A PEÇA APRESENTA UM RESSALTO DE 40MM PARA 
ENCAIXE DO TUBO CENTRAL. ESTRUTURA CENTRAL FABRICADA EM 
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 	DIÂMETRO DE 38,1MM 	COM 
ESPESSURA DE 0,9MM. AS PEÇAS PLÁSTICAS SÃO ENCAIXADAS NO 0V TUBO, UMA EM CADA EXTREMIDADE, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 590 
MM. CONJUNTO COM MESAS INFANTIL E CADEIRAS INFANTIL NAS 
CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL LARANJA, VERDE E ROXO. MESA 
CENTRAL COR CINZA, ESTRUTURA DA MESA CENTRAL E DAS CADEIRAS 
NA COR BRANCA.  

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 1.896.440,00 UM MILHÃO, OITOCENTOS e NOVENTA e SEIS 
MIL, QUATROCENTOS e QUARENTA REAIS 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 5.719.380,00 CINCO MILHÕES, SETECENTOS e DEZENOVE  
MIL TREZENTOS e OITENTA REAIS 

. . 

Avenida São Jorge, 1005 
Rampa, Reriutaba-CE 

(88) 99903-5123 
iI.com  
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 65 (SESSENTA CINCO) DIAS. 
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL. 
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES 



Avenida São Jorge, 1005 
Rampa, Reriutaba-CE 

(88) 99903-5123 
AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PR 
los VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS FI 	 1 .com 
DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. 

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGAO ELETRONICO, O SEGUINTE, QUE É MICRO EMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3 O DA LEI 
COMPLEMENTAR W 123106. 

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRONICO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTENTICAS. 

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRONICO, QUE SE ASSEGURA A CONTRATANTE, GARANTIA INTEGRAL (GARANTIA TOTAL), DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO 
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO VENHA A APRESENTAR, INCLUINDO AVARIAS NO TRANSPORTE ATE O LOCAL DE ENTREGA, 
INDEPENDENTE DA GARANTIA LEGAL DO FABRICANTE, SEM ÔNUS ADICIONAIS PARA A CONTRATANTE. 

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRONICO, QUE, (1) PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DA PROVA EM PROCESSO LICITATORIO, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS 
PARAMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS 
CONSTANTES NESTE EDITAL, (2) CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO QUE REGE A PRESENTE LICITACÃO,(3) CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE 
LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM. 

ATENCIOSAMENTE, RERIUTABA 27 DE setembro DE 2022. 	 Assinado deforma digital 
NIANDER ISMAEL 	por NIANDER ISMAEL RAMOS 

RAMOS 	 GOMES:06516982350 

GOMES:065 16982350 Dados: 2022.09.2713:18:16 
-0300' 

NIANDER ISMAEL RAMOS GOMES 
SÓCIO PROPRIETÁRIO 

RG N'200805576641 CPF: 065.169.823-50 

'\ 



EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS 

LOTE 1 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR. EXT. VALOR TOTAL VALOR. EXT. 

MICROCOMPUTADOR 	DESKTOP 	COM 	CONFIGURAÇÃO 	MÍNIMA: 
PROCESSADOR 2.48 GHZ COM NO MINIMO 2 MB DE CACHE; UNIDADE DE 
DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB COM 
VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO 
MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, COMPATÍVEIS COM 
O 	BUS 	DA 	PLACA 	PRINCIPAL, 	COM 	A 	POSSIBILIDADE 	DE 
IMPLEMENTAÇÃO 	DA 	TECNOLOGIA 	DUAL 	CHANNEL; 	PERMITIR 
EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE; POSSUIR DOIS 
SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS 
PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL 
LAYER, 	DVD-R, 	DVD-RW, 	CD-R, 	CD-RW, 	DVD-RJ 	RW/-ROM, 
DVDi-R/+RW/+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, CD-ROM/CD-R, CD- 
RW, E QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL UND 43 

GOLDENTE 
R$ 1.900,00 

MIL e NOVECENTOS 
R$ 81.700,00 OITENTA e UM MIL 

I
e 

INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA; PLACA MÃE DEVERÁ SER S 

PROJETADA 	E 	DESENVOLVIDA 	SOB 	ORIENTAÇÃO 	DO 	MESMO 
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO 
MÍNIMO 	CINCO 	INTERFACE 	TIPO 	SERIAL 	ATA 	II 	DE 	3.0 
GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS 
UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MIDIA ÓPTICA 
ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER 
INSTALADOS; POSSUIR NO MINIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 
(DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MINIMO 04 USE NA PARTE 
FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT 
(ÃUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA 
HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE 

. o 
Avenida São Jorge, 1005 

Rampa, Reriutaba-CE 
(88) 99903-5123 

jbatacadistal 005@gmaii.com  
PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CE. 
EDITAL PREGAO ELETRONICO N°0209.0112022 

RAZÃO SOCIAL: JB ATACADISTA LTDA - ME 
CNPJ N°.: 40.214.43410001-09 
ENDEREÇO: AV. SÃO JORGE, 1005— RAMPA - RERIUTABAICE CEP: 62.260-000 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4500718 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.005012-0 
BANCO DO BRASIL 
AG:2521-6 CC: 20767-5 
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OBJETO; REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE. 
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e!" POSSUIR ÁUDIO DE NO MINIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE 
MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MI-1Z; REDE jbataca Jistal 005 @ g ma 

C AD 1 TBIT: 10110011000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM 
POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA 
ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO 
FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO 
A13NT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, 
INCLUSIVE Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE 
AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; 
NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU 
CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES 
(INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E 
CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO 
USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA 
MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 
ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR 
ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) 
MESES.  
MICROCOMPUTADOR 	DESKTOP 	COM 	CONFIGURAÇÃO 	MÍNIMA: 
PROCESSADOR CORE 13 DE 3.1 GHZ COM NO MINIMO 3 MB DE CACHE; 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 
500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA RAM TIPO 
DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, 
COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE 
DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR 
EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 32 (TRINTA E DOIS) GBYTE; POSSUIR 
QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL 
COM OS PADRÕES DVD+R, DVD+RW, DVD+R DOUBLE LAYER, DVD-R 
DUAL 	LAYER, 	DVD-R, 	DVD-RW, 	CD-R, 	CD-RW, 	DVD-RJ RW/-ROM, 
DVD+R/+RW/+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, CD-ROM/CD-R, CD- 
RW, E QUE SEJA COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL 
INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA; PLACA MÃE DEVERÁ SER 
PROJETADA 	E 	DESENVOLVIDA 	SOB 	ORIENTAÇÃO 	DO 	MESMO 
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO 

2 MÍNIMO 	CINCO 	INTERFACE 	TIPO 	SERIAL 	ATA 	II 	DE 	3.0 
ND 46 GOLDENTE 

R$ 2 , D 	ML REAIS . 	'° 
NOVENTA eDOIS MIL 

GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS C REAIS 
UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MEDIA ÓPTICA 
ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER 
INSTALADOS; POSSUIR NO MINIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 
(DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MINIMO 04 USB NA PARTE  
FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT 
(ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA 
HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS12, UMA RJ-45: POSSUIR PLACA DE 
VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MINIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE .' 
MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MI-1Z; REDE 
GIGABIT: 10110011000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM 
POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA 
ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO 
FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO 
ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, 
INCLUSIVE Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE 
AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0;  

Avenida São Jorge, 1005 
Rampa, Reriutaba-CE 

(88 99903-5122 
I.com  
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 ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU 
CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES 

TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E 
CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO 
USEI 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA 
MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 
ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR 
ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) 
MESES.  

j bata c a 
-. 	- - - - 

lista 1 005 @ g m a 

MICROCOMPUTADOR 	DESKTOP 	COM 	CONFIGURAÇÃO 	MÍNIMA: 
PROCESSADOR CORE IS DE 3.6 GHZ COM 6 MB DE CACHE; CHIPSET; 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 
1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II; MEMÓRIA RAM TIPO 
DDR3 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 1333 MHZ NON-ECC, 
COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE 
DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR 
EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE; UMA UNIDADE DE 
DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DVD+R, DVD+RW, 
DVD+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL LAYER, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD- 
RW, DVD-R/ RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R DOUBLE LAYER, DVD-R DUAL 
LAYER, CD-ROM/CD-R, CD-RW, E QUE SEJA COMPATÍVEL COM O 
SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DE INTERFACE SERIAL ATA, LUZ 
INDICADORA DE LEITURA E MECANISMO DE EJEÇÃO DE EMERGÊNCIA, 
NA PARTE FRONTAL DA UNIDADE; 	PLACA 	MÃE 	DEVERÁ SER 
PROJETADA 	E 	DESENVOLVIDA 	SOB 	ORIENTAÇÃO 	DO 	MESMO 
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO 
MÍNIMO 	CINCO 	INTERFACE 	TIPO 	SERIAL 	ATA 	II 	DE 	3.0 
GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS 
UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA 
ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER 

GOLDEN E DUZENTOS e VINTE e 
3 INSTALADOS; POSSUIR NO MINIMO 06 (SEIS) PORTAS USEI SENDO 02 UND 109 

C 
R$ 2.100,00 DOIS MIL e CEM REAIS R$ 228.900,00 OITO MIL e NOVECENTOS 

(DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MINIMO 04 USB NA PARTE REAIS 
FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PC[ EXPRESS 16X; UMA LINE OUT 
(ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA 
HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS12, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE 
VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MINIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE 
MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MI-1Z; REDE 
GIGABIT: 10110011000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM 
POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA 
ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO 
FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO 
ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, 
INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE ct 	 ) 
AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; 
NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU Wr CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES 
(INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E 
CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO 
USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA 
MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ov 
ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR 
ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE)  

. . 
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CAD PUTADOR CORPORATIVO ALL IN ONE INTEL CORE 13 4G13500G13 

LED 	18,5 	WINDOWS 	10; 	INFORMAÇÕES 	TÉCNICAS: 
PROCESSADOR: INTEL CORE 13 5200U (2.2 GHZ, 3M13 CACHE, DUAL 
CORE) COM 	INTEL TURBO BOOST ATÉ 2.7 GHZ; CHIPSET: SOC 
(FUNCIONALIDADES INTEGRADAS AO PROCESSADOR); PLACA MÃE: DO 
MESMO FABRICANTE; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME 
SINGLE LANGUAGE TELA: 18.5' COM TECNOLOGIA LED, TRATAMENTO 
ANTIRREFLEXO, RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 (HD); MEMÓRIA RAM: 4 GB 
DDR3 SDRAM (1600 MHZ, NON-ECC) lx SLOT SO-DIMM COM SUPORTE 
DE ATÉ 8 GB; DISCO RÍGIDO (HD): 500 GB, SATA, III, 2,5; UNIDADE 
ÓTICA: DVDRW (GRAVADOR DE CD 24X, GRAVADOR DE DVD 8X); LEITOR 
DE CARTÕES: SD / MMC / MS / MS PRO; WEBCAM: 0.3 MEGAPIXEL; 
GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 5500 INTEGRADO AO PROCESSADOR. 
ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO 
(HD) E SUPORTE A MICROSOFT DIRECTX 11.2 E OPENGL 4.3. MEMÓRIA 
ALOCADA DINAMICAMENTE ATÉ 1,7 GB; ÁUDIO:ÁUDIO DE ALTA 

UNO 14 POSITIVO R$ 2.800,00 
DOIS MIL e 

R$ 39.20000 
TRINTA e NOVE MIL e 

DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) INTEGRADO DE 5.1 CANAIS; MICROFONE E 2X OITOCENTOS REAIS DUZENTOS REAIS 
ALTO-FALANTES 	ESTÉREO 	EMBUTIDOS; 	WIRELESS 	(REDE 	SEM 
FIO): IEEE 802.11 	BIG/N; 	REDE: 10110011000 MBPS, 	PADRÃO GIGABIT 
ETHERNET; PORTAS DE CONEXÃO: 1X USB 3.0, 5X USB 2.0, 1X HDMI 1.4 
(SAÍDA), 	lx 	RJ-45, 	lx LINE-IN 	(MICROFONE), 	1X 	LINE-OUT 	(FONE 
OUVIDO), lx DC-IN (FONTE); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EXTERNA, 65 W, 
100-240V / 50-60HZ AUTOMÁTICA; TECLADO: PADRÃO ABNT2, USB, 
RESISTÊNCIA A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; MOUSE: ÓTICO, 2 
BOTÕES, 	COM 	SCROLL, 	USB, 	RESOLUÇÃO 	DE 	1000 	DPI; 
SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; FURAÇÃO 
VESA: SIM, 	100 X 100 	MM; 	COR: FRONTAL E 	PEDESTAL: 	PRETO 
BRILHANTE / TRASEIRA: 	PRETO FOSCO; DIMENSÕES (C X L X 
A): PRODUTO: 39 X 455 X 342 MM (SEM PEDESTAL PARA SUPORTE) 
EMBALAGEM: 173 X 542 X 419 MM; PESO LÍQUIDO / BRUTO: 3,98 KG 14,72 
KG; DOCUMENTOS E ACESSÓRIOS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO E GUIA 
RÁPIDO DE INSTALAÇÃO; GARANTIA: 12 MESES; 
NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR 
CORE 13 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB 13DR3 SDRAM; HD 
500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 
1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 1.3 MEGAPIXEL; PLACA  
MÃE COM 3 PORTAS USE 2.0, IX RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE- 
OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), IX HDMI 
(SAÍDA); ÃUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E 
DOIS ALTO-FALANTES 	EMBUTIDOS; 	PROCESSAMENTO 	DE VÍDEO 

CENTO e SESSENTA e INTEGRADO ® HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA 
UND 46 POSITIVO R$ 3.600,00 

TRÊS MIL e 
R$ 165.600,00 CINCO MIL e  INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 101100/1000 SEISCENTOS REAIS 

SEISCENTOS REAIS MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 80211 B/G/NTM E 
BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; 
LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRa, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II 
PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI- 
TOUCH;; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE 
ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS 
COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MINIMO; GARANTIA DO 
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES  
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I TELA MÍNIMO 10', ANDROID 9.1, PROCESSADOR OCTA-CORE 
1.8GHZ, 2G13 DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32G13; ENTRADA DE jbataca iistal 005 @ g m a 

C AD 
O 

SjÂÃo USB TIPO C, CARTÃO MICRO SD ATÉ 512G13; CONECTIVIDADE 
UNO 100 SAMSUMG R$ 2.400,00 

DOIS MIL e 
R$ 240.000,00 DUZENTOS e QUARENTA 

WI-FI, BLUETOOTH E GPS; BATERIA CAPACIDADE MÍNIMA 6.150 MAH; QUATROCENTOS REAIS MIL REAIS 
CÂMERA TRASEIRA 8MP F2.2, E CÂMERA FRONTAL 5 MP F1.9; TELA 10,1" 
TFT 1920X1200 PIXEL;  
TABLET TELA MÍNIMO 7", ANDROID OREO, PROCESSADOR 1.0GHZ, 1G13 
DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO 

MULTILASE 
7 MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WI-FI; BATERIA CAPACIDADE UND 100 R R$ 700,00 SETECENTOS REAIS R$ 70.000,00 SETENTA MIL REAIS 

MÍNIMA 2.400 MAH; CÂMERA TRASEIRA 2MP, E CÂMERA FRONTAL 1.3 
MP; TELA 7" LDC WSVGA 1024X600 PIXEL;  
TABLET TELA MÍNIMO 10', ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 
1.3GHZ, 2G13 DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32G13; ENTRADA DE 

8 
CARTÃO MICRO SD ATÉ 64G13; CONECTIVIDADE WI-FI, 3G, GPS E 

UND 40 
MULTILASE 

R$ 1.100,00 MIL e CEM REAIS R$ 44.000,00 QUARENTA e QUATRO 
BLUETOOTH; 	BATERIA CAPACIDADE 	MÍNIMA 5.000 MAH; 	CÃMERA R MIL REAIS 
TRASEIRA 5MP, E CÂMERA FRONTAL 2 MP; TELA 10' LDC WSVGA 
1024X600 PIXEL;  
SERVIDOR 	HPE 	ISS 	ML350 	GEN1O 	SILVER 	4210 	P11051-001 - 
PROCESSADOR: (1) DECA-CORE INTEL XEON-SILVER 4210; CLOCK DO 
PROCESSADOR (GHZ): 2.2 GHZ; CACHE DE PROCESSADOR (L3): 
13.75M13; QTDE DE PROCESSADOR SUPORTADO: 2; GERENCIAMENTO 
PADRÃO: HPE ILO (FIRMWARE ILO 5 ASIC); PORTA ILO: (1) PORTA 1 GB 
DEDICADA; 	MEMÓRIA: 	16GB (1X16G13) DUAL RANK X8 D13R4-2933; 
MÁXIMA SUPORTADA: 	3T13 	(24X128G13 	LRDIMM 	2933MHZ); 	SLOTS 
DISPONÍVEIS: 	23; 	SLOTS 	TOTAIS: 	24 	(12 	DIMM 	SLOTS 	POR 
PROCESSADOR, 4 CANAIS, 3 DIMMS POR CANAL); DISCO PADRÃO: 2 
DISCOS DE 1T13; BAIA PARA DISCOS: ATÉ 8 DISCOS SFF HOT PLUG; 

UND 3 1-1P R$ 12.850,00 DOZE MIL, OITOCENTOS 
R$ 38.550,00 

TRINTA eOITO MIL, 
QUINHENTOS e ARMAZENAMENTO MÁXIMO: 57,6T13(24X2.4TB ), CONTROLADORA DE e CINQUENTA REAIS 

CINQUENTA REAIS DISCO: 	(1) 	HPE 	SMART 	ARRAY 	P4081-A 	SR; 	NIVEIS 	DE 	RAID 
SUPORTADOS: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM; UNIDADE ÓPTICA: 
OPCIONAL (1) DVD-RW SATA; PLACA DE REDE: (1) HPE ETHERNET 4- 
PORTAS DE 1GB 3691 ADAPTER; PORTA USB: 6? FRONTAL (2X USB 3.0), 
TRASEIRA (2X USB 3.0), INTERNA (1XUSB 3.0 E 1XUSB 2.0); SLOT PCI-E: 
4; FONTE: (1) FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 800W HOT PLUG; CABO: (1) 
CABO PADRÃO C13 lOA 1.83M; FORMATO: TORRE (4U); MOUSE: NÃO; 
TECLADO: NA; VENTILADORES: (6) SEIS VENTILADORES HOT PLUG; 
GARANTIA: 3 ANOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 3 ANOS DE SERVIÇO  

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 999.950.00 NOVECENTOS e NOVENTA e NOVE M d 
NOVECENTOS e CINQUENTA REAIS 

LOTE 3- MONITOR   

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR. EXT. VALOR TOTAL VALOR. EXT. 

MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS 
SEGUINTES 	CARACTERISTICAS: 	TAMANHO 	DO 	PAINEL: 	15,6' 
WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 
39,5 CM; PIXEL PITCH: 0,252 MM; BRILHO: 180 CD1M2; RELAÇÃO DE 
CONTRASTE 	(DINÂMICO): 	20.000.000:1; 	TEMPO 	DE 	RESPOSTA: 	8 

UND 46 PCTOP R$560,00 
QUINHENTOS e 

R$ 25.760,00 
VINTE e CINCO MIL, 

SETECENTOS e ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90 1 ; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: SESSENTA REAIS 
500 ; FREQUÊNCIA 	DE 	VARREDURA 	HORIZONTAL: 	30 	KHZ 	50 SESSENTA REAIS 

KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 60 HZ; LARGURA DE 
BANDA: 	85 	MI-1Z; COMPATIBILIDADE: 	WINDOWS, 	MAC, 
LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA 1 RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ 

. . 
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- 

E 	DE 	CORES: 	262.000; CONECTORES: 	ANALÓGICO 
(RGB); DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES); DCR (RELAÇÃO DE 
S4TRASTE DINÂMICO); COMPATÍVEL COM WINDOWS; CONSUMO: 
LIGADO < 7 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; FONTE: USB 5V 
DC; PLUG & PLAY: D13C213/CI; ENERGY STAR: (EPA); CONTROLES 
MANUAIS: POWER; FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): OSD COM 
INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA 1-
MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); DIMENSÕES MONITOR COM 
BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 298,3 X 142,0; DIMENSÕES MONITOR SEM 
BASE (L X A X P) - MM: 370,7 X 232,8 X 33,5; CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM: CABO DE FORÇA USB; CABO RGB; MANUAL (CD); 
CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE; MONITOR;  

j bata c a lista 1 005 @ g m a 

- MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO 
DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN 
(PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 
MM; BRILHO: 200 CD/M; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 
20.000.000:1; 	TEMPO 	DE 	RESPOSTA: 	5 	MS; 	ÂNGULO 	DE VISÃO 
HORIZONTAL: 90; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50; FREQUÊNCIA DE 
VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ - 60 KHZ; 	FREQUÊNCIA DE 
VARREDURA VERTICAL: 50 - 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; 
COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 

2 @ 60 HZ (HD); RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); 
UND 119 PC TOP R$ 720 ,00 SETECENTOS e VINTE 

R$ 85.680,00 
OITENTA e CINCO MIL, 

SEISCENTOS e OITENTA SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONSUMO: LIGADO < 15 REAIS 
WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; REAIS  
ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100-240V - 50160 HZ; CONEXÕES: 
CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); RECURSOS: COMPATIVEL COM 
WINDOWS; DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO 
DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG & PLAY: DDC2B/CI; ENERGY STAR: 
SIM (EPA); FUNÇÂO 	OSD (ON SCREEN DISPLAY): OSD COM INTERFACE 

/ GRÁFICA 	AMIGÁVEL 	CONTROLADO 	PELO 	PROGRAMA 	1-MENU 
(DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 

( MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE 
GARANTIA; BASE;  
MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS 
SEGUINTES CARACTERISTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 
60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 21,5" 
WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; 
PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/M2;  RELAÇÃO DE CONTRASTE 
DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE 
VISÃO 	HORIZONTAL: 	90; 	ÂNGULO 	DE 	VISÃO 	VERTICAL: 	50; 
FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ - 60 KHZ; 

QUARENTA e TRÊS MIL, FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 - 75 HZ; LARGURA DE UND 44 BRASIL PC R$ 990,00 NOVECENTOS e 
R$ 43.560,00 QUINHENTOS e BANDA: 85 MI-1Z; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO NOVENTA REAIS 

MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X SESSENTA REAIS 

768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; 
CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; 
CONTROLES 	MANUAIS: 	POWER; 	ENTRADAS: 	FONTE: 	INTERNA 	- 
100-240V - 50160 HZ; CONEXÕES: CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); 
RECURSOS: 	COMPATÍVEL 	COM 	WINDOWS; 	DCB 	(AMPLIFICAÇÃO 
DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG 
& PLAY: DDC213/CI; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNÇÃO 0SD (ON SCREEN  

AT 
IKIi']iÏl 



AT 

-: .Y): OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO 
PELO PROGRAMA 1-MENU 	(DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); j bata c a lis tal 005 @ g m a 

C A D  SjTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; 
MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE;  
MONITOR IPS COM AJUSTE DE ALTURA: TELA: TAMANHO: 23.8", TIPO DE 
TELA: IPS, BRILHO: 250 CD/M, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080, 
CONTRASTE DINÂMICO: 1000:1, SUPORTE DE CORES: 16.7M, PIXEL 
PITCH: 0.2745X0.2745MM, TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, REVESTIMENTO 
DE TELA: ANTI-GLARE TREATMENT (31-1), FREQUÊNCIA: H: 30 -83 KHZ 1V: 
56 -75 HZ, ÂNGULO DE VISÃO: 178"1178°, SUPORTE DE PAREDE (VESA): 
SIM, 100X100MM; ENTRADAS/SAÍDAS: D-SUB: SIM, DISPLAYPORT: SIM 
(V1.2), HDMI: SIM (V1.4), 	HEADPHONE OUT: SIM; DIMENSÕES: AJUSTE NOVECENTOS e DEZOITO MIL, 

4 DE ÂNGULO: SIM (0"1355"), AJUSTE DE INCLINAÇÃO: SIM (-5"135"), UNO 19 LG R$965,00 SESSENTA e CINCO R$18.335,00 TREZENTOS e TRINTA e 
AJUSTE DE ALTURA: SIM (130MM), PIVOT: SIM (90"), LÍQUIDA (COM REAIS CINCO REAIS 
BASE): 553,8 X 382,9 X 240 MM (LXAXP), 	LÍQUIDA (SEM BASE): 553,8 X 
333,1 X 58,4 MM (LXAXP); CERTIFICAÇÕES: TCO (VER.): SIM (7.0), UL 
(CUL): SIM, TUV-GS: SIM, TUV-ERGO: SIM, CB: SIM, FCC-B: SIM, CE: SIM, 
EPA: SIM (7.0), ISO 9241-307: SIM, WINDOWS 10 ROHS, REACH: SIM; 
ENERGIA: FONTE: INTERNA, CONSUMO DE ENERGIA (EPA): 16W (TÍPICO 
EPA); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, 
CABO HDMI, CABO DISPLAYPORT, CABO D-SUB GUIA DO USUÁRIO.  
TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV), 
ENTRADA USB, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PARA COMPUTADOR RS- 

5 
232C, 02 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PAINEL IPS, SMART ENERGY 
SAVING; COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 E CONTRASTE DE 100.000-1- 

UNO 32 HQ R$ 1.900,00 
MIL NOVECENTOS 

R$ 60 	00 800 ., SESSENTA MIL 
REAIS OITOCENTOS ReiS 

POTENCIA DE 20W RMS; PROGRESSIVE SCAN; AJUSTE DE ÂUDd 
BALANÇO/AGUDOS/GRAVES:  
TV DE LED NO TAMANHO 43" SMART TV; COM ENTRADA DE 2 VÍDEO 
COMPONENTE; 1 PARA ÁUDIO E VÍDEO; 1 USB DIVX HD; 3 HDMI; 1 RGB 
(15 PINOS); 1 ÁUDIOPC; 1 PARA TVA CABO; 1 RF P/ TV ABERTA (DIGITAL 
E ANALÓGICO); 1 ENTRADA LAN ( RJ45); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 
X1080 (FULL HD); CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; FUNÇÕES DE 
AJUSTE FORMATO TELA: PRÉ-AJUSTES IMAGEM; AJUSTE TEMP. COR 

6 (ACC); PRÉ-AJUSTES ÁUDIO; AJUSTE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDOS E UND 31 AOC R$ 2.900,00 
DOIS MIL e 

R$ 89.900,00 OITENTA e NOVÁIL e 

GRAVES; RELÓGIO: ON-OFF TIMER / SLEEP TIMER; BLOQUEIO DE 
NOVECENTOS REAIS NOVECENTOS R 

TECLAS; CLOSED CAPTION/FUNÇÃO MUTE; SMART ENERGY SAVING 
PLUS; 	SIMPLINK; 	ESTÉREO/SAP; 	INFINITE 	SURROUND 	SYSTEM; 
PROGRESSIVE SCAN; BRILHO DE 300 CD/M; 	CONTRASTE MÍNIMO DE 
4.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMO DE 8 MS; PADRÃO PARA 
FIXAÇÃO EM PAREDE OU P AINEL;_GARANTIA_DE_12_MESES. 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 324.035,00 TREZENTOS e VINTE e QUATRO MIL e 
_____________________________ TRINTA e CINCO REAIS 

LOTE 04- IMPRESSORAS E COPIADORAS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR. EXT. VALOR TOTAL VALOR. EXT. 

IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE 
TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MINIMO DE 

UNO 43 EPSON R$ 1.700,00 
MIL e SETECENTOS 

R$73.100,00 SETENTA eTRÉS MIL  GOTÍCULA 	DE 	TINTA: 	3 	PICOLITROS; 	RESOLUÇÃO 	MÁXIMA 	DE REAIS CEM REAIS 
IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM 
(LARGURA) X 111 CM (LARGURA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 

. 
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,.j 8,5 IS O PPM E COLORIDA 4,5 ISO PM REQUISITOS DE SISTEMA: 
512 MB RAM(1 GB RECOMENDADO); 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 jbataca Jistal 005 @gma 

CADIAECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 
TINTA: TIPO 	DE TINTA: 	GARRAFA 	DE TINTA, 	INFORMAÇÃO 	DE 
RENDIMENTO DA TINTA: 4000 MIL PÁGINAS EM PRETO OU 6500 PÁGINAS 
COLORIDAS; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA 
(40ML): RENDE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS EM PRETO E 3 
GARRAFAS COM TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELO COM 
40 ML CADA): RENDEM APROXIMADAMENTE 3.500 PÁGINAS COLORIDAS; 
TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO: GARRAFA DE TINTA PRETA (70ML) - 
T664120; GARRAFA DE TINTA CIANO (70ML) - T664220; GARRAFA DE 
TINTA MAGENTA (70ML) - T664320; GARRAFA DE TINTA AMARELA (70ML) 
- T664420; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: BIVOLT - 100 A 240 V; 
FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 A 60 HZ; CORRENTE NOMINAL: 0,5 A 0,3 
A;CONSUMO DE ENERGIA: IMPRIMINDO: APROX. 10 W (ISO/1EC24712), 
MODO DESLIGADO: APROX 0,3 W; MODO REPOUSO: APROX. 0,6 W; 
MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS - A4, 
CARTA, OFÍCIO; TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,6 X 111 CM; TIPOS DE 
PAPEL: PAPEL SULFITE COMUM E ENVELOPE; 	CAPACIDADE DE 
ENTRADA DE PAPEL: 50 FOLHAS 110 ENVELOPES  
IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / 
SCANNER, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA: CONFIGURAÇÃO DE 
TINTA: 1X GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATE 4.500 PÁGINAS, 3X L 	( 	I GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM 1 	1 
ATÉ 7.500 PÁGINAS; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA 
VELOCIDADE 	(COMPATÍVEL 	COM 	USB 	1.1), 	WI-F1 	(802.11 	B/G/N); 
MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 
18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), 
A4, A5, A6 E 135; TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE 
PAPÉIS EPSON, PAPEL SULTE COMUM E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS PARA 
JATO DE TINTA; TIPOS DE ENVELOPE: N° 10, DL (110 X 220 MM), C6 (114 
X 162 MM); CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES; 

2 
CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAIDA: 30 FOLHAS; SCANNER: TIPO DE UND 74 EPSON R$ 2.250,00 DOIS MIL, DUZENTOS e 

R$ 166.500,00 
CENTO e SESSENTA e 

SEIS MIL e QUINHENTOS SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; CINQUENTA REAIS 
RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X REAIS 

2400 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT 
DE COR: CORES DE 48 BITS; LEIAUTES: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4; 
ÁREA 	MÁXIMA 	DE 	DIGITALIZAÇÃO: 	21,6 	X 	29,7 	CM 	(8,5" 	X 
11,7"); SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 
EDITIONNISTATMI71818.1110 	MAC 	OS 	X 	10.6,8, 	10.7.X, 	10.8.X, 	10.9.X, 
10.10,X, 	10,1IX; 	REQUISITOS 	DE 	SISTEMA: 	512 	MB 	RAM 	(1G13 
RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 550 MB 
DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); CONEXÃO USB (CABO 
INCLUSO); UNIDADE DE CD-ROM 	OU 	DVD-ROM; 	CONTEÚDO 	DA 
EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; TINTAS; CABO USB; 
MANUAL DO USUÁRIO;  
IMPRESSORA 	MULTIFUNCIONAL 	LASER 	COM 	AS 	SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES:TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; POSSUIR VISOR 
LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 

UND 70 BROTHER R$5.300,00 
CINCO MIL e 

R$371.000,00 
TREZENTOS e SETENTA 

40 	PPM; 	RESOLUÇÃO 	DE 	1200 	X 	1200 	DPI; 	VELOCIDADE 	DO TREZENTOSREAIS eUM MIL REAIS 
PROCESSADOR 400 MHZ; 	MEMÓRIA PADRÃO 128 	MB 	MEMÓRIA 
EXPANSIVEL A 380M13; 	POSSUIR 	IMPRESSÃO 	FRENTE 	E 	VERSO  

. . 
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viATICO; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E 
REDE ETHERNET 101100; CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS; CAPACIDADE j bata c a is t a 1 005 @ g m a 

C AD SrAÃo DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA ADICIONAL 
DE 50 FOLHAS (CAPACIDADE DE 300 FOLHAS); CAPACIDADE DE SAIDA 
DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: 
A4, CARTA, B5 (ISO), AS, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6. EXECUTIVE; 
PODENTO SER UTILIZAO PAPEL OFICIO, PAPEL COMUM, PAPEL FINO, 
PAPEL GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, TRANSPARÊNCIAS, 
ENVELOPES OU ETIQUETAS; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 
60 A 160 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 
FOLHAS; POSSUIR VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO DE PELO MENOS 
40 PM AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE 
EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA SEM USO DO PC; PERMITE 
AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1)' PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR 
CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO 
COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; 1 
RESOLUÇÃO INTERPOLADA19200 X 19200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO 
PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN 
DRIVE); INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 101100; DRIVES 
COMPATIVEIS 	WINDOWS 	2000 	PROFESSIONAL, 	XP 	HOME, 	XP 
PROFISSIONAL EDITION, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, SERVER 2003, DVàS 
SERVER 2003 X64 EDITION, VISTA, SERVER 2008 E WINDOWS 7 (SEVEN)  

MAC OS X 10.3.9 OU SUPERIOR LINUX; 
SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA: 	ÁREA 	DE 	DIGITALIZAÇÃO: 	ATÉ 	21,6 	CM 	X 	86,3 	CM; 
PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE 
COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO); RESOLUÇÃO 
ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; 
VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E 
BRANCO, UMA FACE) 48 1PM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E 
VERSO); SENSOR DE IMAGEM; CIS DUPLO; CAPACIDADE DE ENTRADA 
DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO 

TRÊS MIL e 4 DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: UND 15 BROTHER R$ 3.800,00 R$ 57.000,00 CINQUENTA e SETE MIL 

ATÉ 	21,6 	CM 	X 86,'3 	CM; 	CON1ECTIVIDADE: 	USB 	2.0; 	SISTEMAS OITOCENTOS REAIS REAIS 

OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO 
SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SF2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, 
WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X 
V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER); 
COMPATÍVEL COM T\NAIN / ISIS; SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO); 
ALIMENTAÇÃO: 110V; DIMENSÕES (LXAXP): 29,9 X 18 X 22,1 CM; ITENS 
INCLUSOS: CABO USB, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL, GUIA RÁPIDO DE 
INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA: 1 ANO 
IMPRESSORA 	MATRICIAL 	COM 	ESPECIFICAÇÕES: 	NÚMERO 	DE 
AGULHAS EM 9 AGULHAS COM 136 COLUNAS; VELOCIDADE DE 
IMPRESSÃO EM RASCUNHO ULTRA-RÁPIDO DE 680 CPS A 12 CPP / 566 
CPS 	A 	10 	CPP 10 	CPI: 	419 	CARACTERES/S, 	NI-Q: 	10 	CPI: 	104 
CARACTERES; INTERFACES: 	INTERFACE TIPO B, BIDIRECCIONAL 

UNO 6 EPSON R$ 3.000,00 TRÊS MIL REAIS R$ 18.000,00 DEZOITO MIL REAIS 
PARALELA, , PARALELA, USB 1.1 TIPO B; ALIMENTAÇÃO DO PAPEL: 
FRONTAL; VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO 	400 MILHÕES DE 
BATIDAS/LIGAÇÃO; 	MEMÓRIA 128 KB INCLUIDO; 	DURABILIDADE DA 
CABEÇA DE IMPRESSÃO: 400 MILHÕES DE IMPACTOS; DURABILIDADE DA 
FITA: 12 MILHÕES DE CARACTERES: VOLTAGEM: 120V NÍVEL DE RUIDO: 

1 
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jbataca IistalOO5@gma 
D AADORA LASER COLOR - ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, 

CÓPIA, SCANNER E FAX; TECNOLOGIA: LASER; PROCESSADOR: 133 
GHZ E MEMÓRIA: 2 GB; PROCESSO DE IMPRESSÃO : COLORIDO; 
SUPORTAR TAMANHO DE IMPRESSÃO DE PAPEL A3, A4, A6 A B5 E 
OFÍCIO; 	RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1.200 X 1.200 DPI; 	PAINEL DE 
CONTROLE DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS; VELOCIDADE DE SAÍDA 
COPIAR / IMPRIMIR MÍNIMA: 20 PPM; RESOLUÇÃO 600 DPI; 	DUPLEX 
AUTOMÁTICO; 	TIPO 	DE 	ALIMENTADOR 	DE 	DOCUMENTOS: QUINHENTOS e 

6 ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS DE INVERSÃO AUTOMÁTICO (ARDF) E UND 54 RICOH R$ 11.100,00 ONZE MIL e CEM REAIS R$ 599.400,00 NOVENTA e NOVE MIL e 
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE REVERSÃO (ARDF), QUATROCENTOS REAIS 
CAPACIDADE ORIGINAL: 100 FOLHAS; CAPACIDADE BANDEJA DE SAIDA: 
500 FOLHAS; POSSUIR SCANNER COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 
80 1PM (SIMPLEX) E 	RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200; 
DPIPOSSUIR INTERFACES PADRÃO: ETHERNET 10 BASE-T 1100 BASE-TX 
/1000 BASE-T, HOST USB li F TIPO A, DISPOSITIVO USB 1 / F TIPO B;  
POSSUIR FAX COM RESOLUÇÃO; PADRÃO: 8 X 3,85 LINHAS/MM, 200 X 
100 DPI COM VELOCIDADE DE 33.6 KBPS. GARANTIA: 1 ANO  
IMPRESSORA PLO1TER 24 POLEGADAS, Al COM REDE ETHEI 
PLOTTER COM FUNÇÃO IMPRIMIR, COM TAMANHO DE 610MM, MEMÓRIA 
MÍNIMA DE 256 MB QUE FAÇA NO MÍNIMO 40 IMPRESSÕES Al POR 
HORA. COM  SUPORTE PARA PAPÉIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, 
REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, 
BRANCO BRILHANTE), PAPÉIS TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), 
FILME (TRANSPARENTE, FOSCO), PAPEL FOTOGRÁFICO (ACETINADO, 
BRILHANTE, 	SEMI-BRILHANTE, 	PREMIUM, 	POLIPROPILENO), 	AUTO 
ADESIVO (BASE PAPEL). GRAMATURA DE MÍDIA RECOMENDADO: 60 A 
280 G/M (ROLO/ALIMENTAÇÃO MANUAL);60 A 220 G/M (BANDEJA DE DY ENTRADA). TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO. 
LARGURA DE LINHA MÍNIMA GARANTIDA: 0,07MM PRECISÃO DE LINHA: 
+1- 0,1%. FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS MÉTRICOS): NOVE MIL, QUARENTA e SETE MIL, 

LARGURAS DE 210MM A 610 MM; ROLOS DE 279MM A 6I0MM. SAÍDA 
UND 5 HP R$9.550,00 QUINHENTOS  R$47.750,00 SETECENTOS  

MÁXIMA DO ROLO: 45,7 M. DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100MM. CINQUENTA REAIS CINQUENTA REAIS 

ESPESSURA 	DA 	MÍDIA: 	ATÉ 	11,8MM. 	CONECTIVIDADE 	PADRÃO: 
CERTIFICADO PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; WI-FI. SISTEMAS 
OPERACIONAIS 	COMPATÍVEIS: 	MICROSOFT® 	WINDOWS® 	7 
ULTIMATE/PROFESSIONAUHOME 	PREMIUM, 	WINDOWS 	VISTA® 
ULTIMATE/BUSINESS/HOME PREMIUM, WINDOWS® XP (32 BITS, 64 BITS) 
PROFESSIONAL/HOME, WINDOWS® SERVER 2008 (32 BITS, 64 BITS), 
WINDOWS® SERVER 2008 R2, WINDOWS® SERVER 2003 (32 BITS, 64 
BITS);MAC 	OS 	X V 	10.6, 	V 	10.7, 	V 	10.8;CITRIX 	XENAPP; 	CITRIX 
XENSERVER. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ 
POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 
12 (DOZE) MESES.  
DUPLICADOR DIGITAL - DUPLICADOR P/ 300.000 COPIAIMÉS. COTA 
RESERVADA 	PROCESSO 	DE 	GRAVAÇÃO: 	CILINDRO 	E 	TINTA; 
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 60 E 90 PPM; (VELOCIDADE AJUSTADA 

8 PELO USUÁRIO) GRAVAÇÃO DE MÁSTER: 32 SEGUNDOS (A4); PRIMEIRA UNO 8 RICOH R$ 18.000,00 DEZOITO MIL REAIS R$ 144,000,00 CENTO e QUARENTA e 

IMPRESSÃO: MENOS QUE 45 SEGUNDOS A4; TIPOS DE ORIGINAIS: QUATRO MIL REAIS 

FOLHA (APENAS UMA FOLHA; LIVROS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS 
(ATRAVÉS DE INTERFACE DE IMPRESSÃO OPCIONAL). FORMATOS DE  

fl 1 
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..,'JAIS; MÁXIMO: 275 X 395 MM; MÍNIMO: 90 X 140 MM; CAPACIDADE 1 1 1 1 
1 

1 	jbatacaista1 PARA ALIMENTAÇÃO DE PAPEIS: 500 FOLHAS (80GíM) 1  1 1 005@gma 
CAOSTA 

VALOR TOTAL DO GRUPO 
1 
J 	R$ 1.476.750,00 UM MILHÃO, QUATROCENTOS e SETENTA e  1  

SEIS MIL, SETECENTOS e CINQUENTA REAIS 
LOTE OS -ELETRODOMÉSTICOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR. EXT. VALOR TOTAL VALOR. EXT. 

FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE 
CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RiGIDO COM DOBRADIÇAS 
BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E 
INTERNO EM AÇO GALVANIZADO(COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E 
CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTÊNCIA À CORROSÃO E 
MAIS 	FACILIDADE 	NA 	HORA 	DE 	LIMPAR) 	E 	GRADE 	INTERNA; 
PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL; SISTEMA DE 
RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, UNO 32 ESMALTEC R$4.500,00 

QUATRO MIL e 
R$ i.000,00 CENTO e QUAREN - 

ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA. 
QUINHENTOS REAIS QUATRO MIL 	IS 

POSSUIR RODÍZIOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA 
DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA 
DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO 
SISTEMA 	DE 	REFRIGERAÇÃO. 	TRIPLA 	FUNÇÃO: 	CONGELADOR, . -- 
CONSERVADOR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA 
AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS - 
FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - TIPO DE DEGELO: 
CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GABINETE 
INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; 4 PÉS COM 
RODÍZIO; 	DUPLA 	FUNÇÃO 	COM 	ACIONAMENTO 
FRONTAL,CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, CESTOS DESLIZANTES E QUATRO MIL, CENTO e VINTE e T 

2 REMOVÍVEIS: 	1 	NÃO CONTÉM CFC: SIM, PAINEL DE CONTROLE, UNO 29 ESMALTEC R$ 4.250,00 DUZENTOS e R$ 123.250,00 MIL, DUZENTOS e 
FRONTAL, CAPACIDADE BRUTA: 216 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 213 CINQUENTA REAIS CINQUENTA REAIS 
L, FECHADURA: COM CHAVE INJETÁVEL, ACABAMENTO/COR: BRANCO, 
DRENO DE DEGELO FRONTAL, VOLTAGEM: 220; 110, TERMOSTATO: SIM, 
CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, 
CONGELAMENTO RÁPIDO, DIMENSÕES (LXAXP) 72,9 X 94 X 78 CM. 
REFRIGERADOR COM CONGELADOR EM CHAPA DE AÇO COM 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 234 LITROS; COR 
BRANCA COM SELO PROCEL A, GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA 
PORTA, 	RECIPIENTE 	PARA 	GUARDAR 	GELO, 	PRATELEIRAS 

UND 26 ESMALTEC R$ 265000 . 	, 
DOIS MIL, SEISCENTOS 

R$ 68.900,00 SESSENTA e OITO MIL e 

REGULÁVEIS, 	
ILUMINAÇÃO INTERNA: GAVETA DE RESFRIAMENTO e CINQUENTA REAIS NOVECENTOS REAIS 

RAPIDO, PORTA OVOS, RODÍZIOS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, 
CONTROLE DE TEMPERATURA NA PORTA PARA FACILITAR O AJUSTE 
DE TEMPERATURA E VOLTAGEM 220V. 
REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS CLASSE A: CARACTERÍSTICAS: 
POTÊNCIA: 111; TIPO DE GÁS: R134A; CLASSIFICAÇÃO: A; ESPAPAÇO DO 
CONGELADOR: 551—; ESPAÇO DO REFRIGERADOR: 221 L; VOLUME TOTAL: 
2761; GAVETAS GAVETÃO DE LEGUMES E COMPARTIMENTO PARA 

UND 32 CONSUL R$ 3.000,00 TRÊS MIL REAIS 	1 R$ 96.000.00  NOVENTA e SEIS MIL 
ALIMENTOS FRESCOS: PORTA-LATAS 5; PORTA-OVOS 12: PORTAS 2; 1 REAIS 
PRATELEIRAS 3 ARAMADAS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 149.6 Í 
CM, LARGURA: 56 CM, PROFUNDIDADE: 66 CM E PESO: 42.40 KG; 
GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES: 1 1 
GELADEIRA / REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MINIMA UND 7 ESMALTEC R$ 1.350,00 MIL TREZENTOS e 

R$ 9.450,00 NOVE MIL, 
DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. CINQUENTA REAIS QUATROCENTOS e 
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-A-D. %GUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO 
INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; 
POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR QUARENTA MIL, 

6 
LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO UND 41 ESMALTEC R$ 990,00 

NOVECENTOS e 
R$ 40.590,00 QUINHENTOS e 

DURABILIDADE 	DO 	PRODUTO; 	BAIXO 	CONSUMO 	DE 	ENERGIA; NOVENTA REAIS 
NOVENTA REAIS 

ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO 
FRONTAL COM 	CONTROLE 	GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO 
DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 
13972);  
GELAGUA DE BALCÃO COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 
7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO 
GARRAFÃO 	O 	QUE 	FACILITA 	A 	LIMPEZA 	INTERNA; 	POSSUI 
RESERVATÓRIO 	VEDADO 	E 	ALÇAS 	LATERAIS 	PARA 	MELHOR VINTE e UM MIL, 

7 
LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO UND 23 ESMALTEC R$ 950,00 

NOVECENTOS e 
R$ 21.850,00 OITOCENTOS e 

DURABILIDADE 	DO 	PRODUTO; 	BAIXO 	CONSUMO 	DE 	ENERGIA; CINQUENTA REAIS 
CINQUENTA REAIS 

ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO 
FRONTAL COM 	CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO 
DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 
13972);  
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E 

8 
COPO EM INOX. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE (L): 06 UND 39 COLOMBO R$ 900,00 NOVECENTOS REAIS R$ 35.100,00 

TRINTA e CINCO MIL e 

LITROS; POTENCIA: '/ HP; RPM 3700; FREQUENCIA: 50160 HZ; VOLTAGEM CEM REAIS 
(V): 1101220 CONSUMO (KW/H): 0.75.  
LIQUIDIFICADOR 	INDUSTRIAL - 	 CARACTERÍSTICAS 	MÍNIMAS: 	COM 
CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO 
INOX, COPO CONTENDO 2 (DUAS) ALÇAS, LAMINA 	EM 	AÇO 	INOX DEZENOVE MIL e 

9 REFORÇADO, BIVOLT 110 E 220 V TENSÃO, 	COM ALTA ROTAÇÃO, UND 24 COLOMBO R$ 800,00 OITOCENTOS REAIS R$ 19.200,00 
DUZENTOS REAIS 

POTÊNCIA 	0,5 CV 	(APROXIMADAMENTE), 	COM 	PÉS 
ANTIDERRAPANTES E ANTI VIBRAÇÃO, 	GARANTIA 	MÍNIMA DE 12 
(DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.  
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX - CORPO E COPO FABRICADO 
EM AÇO INOX; COM 	COPO DE CAPACIDADE MINIMA 28 LITROS, UND 27 COLOMBO R$ 1.600,00 

MIL e SEISCENTOS 
R$ 43.200,00 

QUARENTA e TRÊS MIL e 
10 ROTAÇÃO MNIMA DE 3500 RPM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,25 CV; TENSÃO REAIS DUZENTOS REAIS 

BIVOLT, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.  
AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, 
CARACTERÍSTICAS 	BAIXO 	RUÍDO, 	CONTROLE 	REMOTO, 
DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, 

11 
COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, UND 40 AGRATTO R$ 2.200,00 

DOIS MIL e DUZENTOS 
R$ 88.000,00 

OITENTA e OITO MIL J 
DIRECIONADORES 	DE 	AR 	SAÍDA 	REGULÁVEL 	DO 	AR, 	PAINEL REAIS REAIS 	f 
ELETRÕNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V111OV, 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 	CONTROLE 
REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.  
AR CONDICIONADOR - 	 CONDICIONADO SLIP, 	12.000 BTUS FRIO, t 
BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUIDO, CONTROLE 	REMOTO, 
OESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, DOIS MIL e 

CENTO e VINTE e DOIS 
12 COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, UND 51 AGRAUO R$ 2.400,00 

QUATROCENTOS REAIS 
R$ 122.400,00 MIL e QUATROCENTOS 

DIRECIONADORES 	DE 	AR 	SAÍDA 	REGULÁVEL 	DO 	AR, 	PAINEL REAIS 
ELETRÔNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V111OV, 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORAOA,1 	CONTROLE  

. . 
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RL. yACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES. 	
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AT e-AD 	ONDICIONADOR - 	CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, 
BRANCO, CARACTERISTICAS BAIXO RUIDO, CONTROLE REMOTO, 
DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVIRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, 

13 
COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, 	

UND 	22 	AGRATTO 	R$ 3.800,00 
TRÊS MIL e 	

R$ 83.600,00 	OITENTA e TRÊS MIL e 
DIRECIONADORES 	DE 	AR 	SAIDA 	REGULÁVEL 	DO 	AR, 	PAINEL 	 OITOCENTOS REAIS 	 SEISCENTOS REAIS 
ELETRÕNICO,CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V11IOV, 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE 
REMOTO,KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.  
AR 	CONDICIONADOR; 	TIPO 	SPLIT; 	POTÊNCIA 	DE 	24.000 	BTUS; 
COMPRESSOR 	ROTATIVO; 	FILTRO 	PURIFICADOR ANTI 	BACTÉRIA; 
RESFRIAMENTO 	RÁPIDO; 	TEMPORIZADOR 	PARA 	DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; 
REINICIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, 0): 
22016011; CIRCULAÇÃO DE AR (MAX.) DE 15 &#13221;/MIN; CAPACIDADE 	

UND 	9 	AGRATTO 	R$4500,00 	 R$ 40.500,00 
QUATRO MIL e 	 QUARENTA MIL e 

. 14 	DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 	 QUINHENTOS REAIS 	 QUINHENTOS REAIS 
DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAUH; 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W)W; 
REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 IJH; CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA 

- 	
A;GARANTIA DE 12 MESES.  

 CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS INVERTER ESPECIFICAÇÃO: TIPO: 
SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V; CICLO: FRIO; TIPO DE TECNOLOGIA 
DO COMPRESSOR: INVERTER; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICAI INMETRO: 
C; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 60000; TIPO DE 
CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 
(W/H): 5000 ÇW); VAZÃO DE AR: 2738 MH; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 
6000; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; 

15 	ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM 	UNO 	6 	ELGIN 	R$ 10.900,00 	DEZ MIL e 	 SESSENTA e CINCJL e 

DISPLAY DIGITAL E TECLAS 	DE 	FUNÇÕES 	E 	REGULAGEM DE NOVECENTOS REAIS R$ 65.400,00 	
QUATROCENTOS RE 

TEMPERATURA; 	COR 	DA 	EVAPORADORA: 	BRANCO; 	REGULA 
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; 	FUNÇÕES: 
SLEEP. SWING E TURBO; MEMORIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA 
EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E 
DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 318 E 718 ATÉ 10 METROS; 
GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.  
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO 
FUNDIDO. 	QUEIMADORES 	FRONTAIS 	DUPLO, 	COM 	CONTROLE 
INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS 

16 	EM 	NYLON 	INJETADO. 	CONDUTORES 	DE 	GÁS 	E 	REGISTROS 	UND 	21 	Só AÇO 	R$2.100,00 	DOIS MIL eCEM REAIS 	R$ 44.100,00 	QUARENTA e QUATRO 

EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; 	 MIL e CEM REAIS 

INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. 
ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.  
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO 
FUNDIDO. 	QUEIMADORES 	FRONTAIS 	DUPLO, 	COM 	CONTROLE 
INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS 

17 	1 EM 	NYLON 	INJETADO. 	CONDUTORES 	DE 	GÁS 	E 	REGISTROS 	UNO 	35 	só AÇO 	R$ 2.400,00 	DOIS MIL e 	
R$ 84.000,00 	OITENTA e QUATRO MIL 

QUATROCENTOS REAIS 	 REAIS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORA EM CHAPA DE PINTADO; 
1 INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. 

ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.  

. 
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,.0 04 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 
BOCAS. 	DIMENSÕES: 	(LARGURA 	49 	CM, 	ALTURA 	85,5 	CM, j bata c a is tal 005 @ g m a 

C&DI1S4AUNDIDADE 63 	CM) 	PESO 	18,75 	KG. 	ALIMENTAÇÃO 	GÁS, UND 12 BRASLAR R$1.000,00 MIL REAIS R$12.000,00 DOZE MIL REAIS 
QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO 
AUTO MÁTICO.GARANTIA 12 MESES.  
COIFA, 	MATERIAL:AÇO 	INOXIDÁVEL, 	APLICAÇÃO:COZINHA, 
TIPO:SUSPENSA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM EXAUSTOR Descrição detalhada: 
Coifa 
industrial para exaustão. Construída em aço inoxidável. Desenvolvida para 
'atender as necessidades de extração de vapores e fumaça, a ser aplicado aos 
equipamentos de cocção industrial. Produzidos e dimensionados em acordo UND 5 AGRATTO R$ 700,00 SETECENTOS REAIS R$ 3.500,00 TRÊS MIL e QUINHENTOS 
com a NBR14518. calha interna e dreno para remoção de gorduras, iluminação REAIS 
interna com lâmpadas RUBR tipo tartaruga na parte interna frontal. Acompanha 
tirantes para fixação no teto. Dutos e sistemas de exaustão acompanhada CA 
de: 20 m de dutos de 500 mm em inox, 3 curvas de inox, 3 bicos de gaita telado 
inox, 3 motor exaustor para gordura compatível (monofásico 220 ou trifásico 
380) e demais materiais necessários, para instalação. Dimensão 7500 x 1 200 x 
600 mm.  

19 
LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 

UND 26 ARNO R$ 200,00 DUZENTOS REAIS R$ 5.200,00 CINCO MIL e DUZENTOS 
CM PROFUNDIDADE: 19,00 CM CORPO DE PLÁSTICO COR BRANCO. REAIS 
VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO 

20 
PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E 

UND 80 VENTISOL R$ 300,00 TREZENTOS REAIS R$ 24.000,00 VINTE e QUATRO MIL 
ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W; TRÊS PÁS; TRÊS VELOCIDADES; REAIS 
COR PRETO.  
VENTILADOR 	DO 	TIPO 	COLUNA 	- 	COM 	AS 	SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS 	MÍNIMAS: 	COLUNA 	AJUSTÁVEL 	EM 	ALTURA 
VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO 
MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; 

TREZENTOS e DEZ TRINTA e SEIS MIL, 
21 MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120: INCLINAÇÃO VERTICAL UND 118 VENTISOL R$ 310,00 

REAIS R$ 36.580,00 QUINHENTOS e OITENTA 
AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REAIS 
REMOÇÃO PARA LIMPEZA; ACABAMENTO RESISTENTE Á FERRUGEM 
COM COR PREDOMINANTE PRETA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 
VOLTS.  
VENTILADOR DE TETO - EM METAL, 3 PÁS , CORPO E GARRAS NA 
MESMA COR PRETO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, MAIOR TORQUE 

22 
DO MOTOR, MAIOR INCLINAÇÃO DAS PÁS, VENTILAÇÃO AMBIENTE, 

UND 80 VENTISOL R$ 240,00 DUZENTOS e 
R$ 19.200,00 DEZENOVE MIL e 

VOLTAGEM: 127V OU 220 V, POTÊNCIA; 130W , VELOCIDADE PARA 127 QUARENTA REAIS DUZENTOS REÁ[y 
V: 420 RPM, VELOCIDADE PARA 220 V: 422 RPM, ÁREA ABRANGENTE: 25 
M.  
VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL DIMENSÃO DA GRADE: 100CM, 
EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 1 
HÉLICES EM PÁS DE NYLON INJETADO COM REFORÇO DE FIBRA DE 1 
VIDRO DE NO MINIMO DE 93CM; POSSUIR MOTOR BLINDADO COM NO 

23 MINIMO 112CV DE POTÊNCIA E RPM DE NO MINIMO 1100; ACOMPANHAR UND 21 VENTISOL R$ 700,00 SETECENTOS REAIS R$ 14.700,00 QUATORZE 

SUPORTE 	DE PAREDE COM 	CINCO POSIÇÕES 	DE 	INCLINAÇÃO SETECENTOS R  
DIFERENTES PARA REGULAGEM MANUAL.POSSUIR CHAVE DE PAREDE: 
COM NO MINIMO 3 NÍVEIS DE VELOCIDADES SENDO MINIMA, MÉDIA E 
MÁXIMA;VOLTAGEM. 220V; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO  

24 
BEBEDOURO 	REFRIGERADO 	TIPO 	PRESSÃO 	COLUNA 	SIMPLES; 

UND 21 SÓ AÇO R$ 1.900,00 MIL e NOVECENTOS TRINTA e NOVE MIL e INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANCO 	VIDA GABINETE EM AÇO 	 (MAIS 
REAIS R$ 39.900,00 

NOVECENTOS REAIS ÚTIL AO PRODUTO); BASE PLÁSTICA DE AUTO IMPACTO; PIA EM AÇO  

. 
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POLIDO; TORNEIRA PARA COPO E JATO CROMADA COM 
REGULAGEM DE JATO DE ÁGUA; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS 1 	jbataca ista 1005 @gma 

C A DI SNAMATERIAL ATÓXICO; VAZÃO APROXIMADA 50 LITROS/HORA; 
RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 304(AÇO PURO) 
COM ISOLAMENTO EM EPS(ISOPOR); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
CAPACIDADE 	DE 	PRESSÃO: 	MÍNIMA 15 	MCA; 	MÁXIMA 40 	MCA; 
CONEXÕES P/ ENTRADA DE ÁGUA (BITOLAS); ENTRADA DE ÁGUA %; 
DRENO '/. DRENO OPCIONAL; POTÊNCIA 154 W; CONSUMO 5,5 KW; 
CAPACIDADE 	DE 	RESFRIAMENTO: 	4,1 	UH 	(EM 	AMBIENTES 	A -- 
25EORDM;C); CAPACIDADE DE ÁGUA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES DO 
PRODUTO: ALTURA: 96 CM, LARGURA: 27 CM, PROFUNDIDADE: 28 CM E 
PESO: 15 KG; 
BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 
LITROS, 	ESTRUTURA 	EM 	AÇO 	INOX, 	ISOLADO 	COM 

25 
POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO 
INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 40  C, COM FILTRO DE CARVÃO UND 25 só AÇO R$ 3.500,00 TRÊS MIL e 

R$ 87.500,00 OITENTA e SETE MI 

ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E QUINHENTOS REAIS QUINHENTOS REAIS 

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 03 TORNEIRAS EM INOX. 
BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 
LITROS, 	ESTRUTURA 	EM 	AÇO 	INOX, 	ISOLADO 	COM 
POLIU RETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO 

TRES MIL e CENTO e VINTE e 
26 INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO UND 32 SÓ AÇO R$ 3.900,00 

NOVECENTOS REAIS R$ 124.800,00 QUATRO MIL e 
ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E OITOCENTOS REAIS 
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 04 TORNEIRAS EM INOX. 

27 
ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO 

UND 17 COLOMBO R$ 550,00 QUINHENTOS e 
R$ 9.35000 NOVE MIL TREZENTOS e 

MÉDIO CINQUENTA REAIS CINQUENTA REAIS 
SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, 
CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) 

28 SANDUICHES, 	CHAPAS 	ANTIADERENTES 	ONDULADAS, 	LÂMPADA UNO 20 MONDIAL R$ 220,00 
DUZENTOS e VINTE 

R$ 4.400,00 QUATRO MIL e 

SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO, 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 
REAIS QUATROCENTOS REAIS 

(DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO. 
MAQUINA DE LAVAR - TIPO:AUTOMÂTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU 
SUPERIOR; 	CONSUMO 	DE 	ÁGUA: 	233 	LITROS; 	CLASSIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA: A; 	DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM; 12; 

29 
TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; 	ENXÁGUE; 
MOLHO; 	DILUIÇÃO 	INTELIGENTE; 	LAVA 	EDREDONS; 	LAVA TÊNIS; UND 2 CONSUL R$ 3.800,00 

TRES MIL e SETE MIL e SEISCENTOS 
OITOCENTOS REAIS R$ 7.600,00 

REAIS ABERTURA:SUPERIOR; CESTO; POLIPROPILENO; DISPENSER; SABÃO  
EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 
220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO. 
GARANTIA: 1 ANO. 
TANQUINHO DE LAVAR ROUPA TURBINA NO FUNDO DO PRODUTO 

30 
CARGA MÁXIMA (ROUPA SECA): 10 KG, CLASSE DE EFICIÊNCIA PROCEL UNO 4 CONSUL R$ 620,00 

SEISCENTOS e VINTE 
R$ 2.480,00 

DOIS MIL, 
QUATROCENTOS e A 	 CONSUMO 	 DE 

ÁGUA POR CICLO: 80 LITROS. 
REAIS 

OITENTA REAIS 

PURIFICADOR DE ÁGUA COM TEMPERATURAS (FRIA, GELADA E 
NATURAL). UNÇÃO DE FILTRAÇÃO DE IMPUREZAS CONTIDAS NA ÁGUA, 

31 
REMOÇÃO DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. BANDEJA UNO 10 IBELL R$730,00 

SETECENTOS e TRINTA 
R$7.300,00 SETE MIL e TREZENTOS 

REMOVÍVEL PARA AUXILIAR SUA LIMPEZA. TENSÃO COMPATIVEL PARA REAIS REAIS 
REDE ELÉTRICA DE 110V. DEVE PERMITIR A ACOMODAÇÃ EM BALCÃO 
OU FIXAÇÃO NA PAREDE. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE ar 

o o 
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ÇÔES E INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 1.399,14 
bata ma - CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 0,8 LITROS. 1 	c a is tal 005 @g 

C*D BRANCA, PEDAL, 15 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE, UNIDADE 
1.0 
UNIDADE. (RETANGULAR, COR BRANCA, POSSUI ARO NA PARTE 

32 
SUPERIOR 	 PARA UND 20 1 	MOR R$48, 00 

QUARENTA e OITO 
R$ 960,00 

NOVECENTOS e 
32 TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR 1 REAIS SESSENTA REAIS 
PEDAL 
ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, ABERTURA DA TAMPA MESMO QUANDO 
ENCOSTADA EM PAREDES.  

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 1.529.010,00 U M MILHÃO, QUINHENTOS e VINTE e NOVE  
MIL e DEZ REAIS 

LOTE 06-MÓVEIS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR. EXT. VALOR TOTAL VALOR. EXT. 

ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 
800MM X 360MM X 1500MM. TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE 

NOVECENTOS e CENTO e NOVE MIL, 
ESPESSURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO UND 111 PANDIN R$ 990,00 

NOVENTA REAIS R$ 109.890,00 OITOCENTOS e NOVENTA 
MELANÍNICO EM AMBAS AS FACES, ACABAMENTO COM FITA DE PVC REAIS 
COLADO, PORTASCOM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.  
ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO COM 03 PORTAS 
ARMÁRIO DE 
PAREDE, DE COZINHA EM AÇO, COM 3 PORTAS. DIMENSÕES (ALTURA X 
LARGURA X PROFUNDIDADE): 55X120X30CM, OU ATÉ 3,5% A MAIOR. 

2 
PORTAS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, 2 PUXADOR EM PLÁSTICO ABS UND 10 PANDIN R$660,00 

SEISCENTOS e 
R$ 6.600,00 SEIS MIL e SEISCENTOS 

DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO METALIZADO, FABRICADO SESSENTA REAIS REAIS 
COM AÇO SAE 
1008, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, COR BRANCA. 
INCLUINDO MONTAGEM/INSTALAÇÃO.  
ARMÁRIO PARA COZINHA EM AÇO - ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA, 
AÉREO 
DE 3 PORTAS, TAMANHO PEQUENO. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

QUATROCENTOS e QUATRO MIL. MÍNIMAS: - 
3 ESTRUTURA EM AÇO.-. DOBRADIÇAS REGULÁVEIS 100% EM AÇO. - UND 10 TELASUL R$ 445,00 QUARENTA e CINCO R$ 4.450,00 QUATROCENTOS e' 

TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO. - PUXADORES. - MONTAGEM FEITA REAIS CINQUENTA REAIS  
COM 
ENCAIXES E PARAFUSOS.  
CAMA HOSPITALAR MEDINDO 880 X 1950 X 550 MM, COM RODÍZIOS, 
COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COMAS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
ESTRUTURA DE AÇO 50 X 25 X 2,65 MM, COM LEITO CONSTITUÍDO POR 

MODELO MIL SETECENTOS e CINQUENTA e TRÊS MIL e 4 QUATRO 
DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM 4 CANTONEIRAS DE 1"X118", 30 

UND 30 
MOVEIS 

R$ 1.790,00 
NOVENTA REAIS R$ 53.700,00 

SETECENTOS REAIS 

REVESTIMENTO DE CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM. 
E PESEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE L CABECEIRA 

AÇO CARBONO DE 1" % X1,20 MM REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE UM 
SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE.  

o . 
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UXILIAR INOX, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX AIS] 304 DE 
jbatacaista1005@gma 

C A 	1 SJLETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. TAMPO E 1 PRATELEIRA EM 
CHAPA N° 22 
DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3DE 

UND 30 
MODELO 
MOVEIS R$ 480,00 QUATROCENTOS e 

OITENTA REAIS R$ 14.400,00 QUATORZE MIL e 
QUATROCENTOS REAIS 

DIÂMETRO; REVESTIDOS DE BORRACHA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 
800 X 600 X 
740M (LARGURA, PROFUNDIDADE E 'ALTURA).  
MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM 

6 
CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM; CASAMENTO EM FILETE 2,MM EM 
TODO O CONTORNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO "X COM 25MM DE UND 62 PANDIN R$ 850,00 

OITOCENTOS e 
R$ 52.700,00 CINQUENTA e DOIS MIL e  

ESPESSURA PARA MAIOR RESISTENCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR CINQUENTA REAIS SETECENTOS REAIS 

SAPATAS NIVELADORAS;  
MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X75OMM. TAMPO E 
CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO 
MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA 
COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR 
CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVES DA FOSFATIZAÇAO 
INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPDXI-PÓ CURADO EM 
ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA 
MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM 
SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA 

7 
NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS UND 100 PANDIN R$ 590,00 QUINHENTOS e 

R$ 59.000,00 CINQUENTA e NOVE MIL 

JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, REAIS  NOVENTA REAIS 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE 
CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO 
AS EXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM 
ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ 
ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU 
QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO 
OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 
FABRICANTE  DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER 
SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.  
ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) 
NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. 
PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E 
UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. 
TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS 
PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA 

8 
TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO 

UND 67 PANDIN R$ 1 . 	00 300, MIL e TREZENTOS 
R$ 87.100 00 OITENTA e SETE MIL e 

SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE REAIS CEM REAIS 
380MM(L)XI840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE 
PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA 
DE 3600 , COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. 
DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM 'ÔMEGA NA HORIZONTAL EM 
CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA 
COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO - 
PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ  
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JIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MOVEIS COM OPÇÃO DE 
REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE5OEM50MM EXPOSTA EMTODA jbataca flstalOO5 @ gma 

C AD 1 $X1ARAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS 
MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA 
PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 
CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL 
POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO 
DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO 
PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 
MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL 
E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE 
SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM 
ESTUFA A 120'C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 
1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA 
ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E 
DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E • 
ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. 
PRODUTO DEVE ATENDER Ás EXIGÊNCIAS DA NORMA cal 
REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS 
DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE . 
PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO 
PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, 
ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE 
AS EXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM 
ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ 
ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU j 
QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO ov 
OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 
FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER 
SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.  
ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COMAS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) 
MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS 
NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS 
PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 
90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 
(0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM 'L" DE 
30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA 
POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ 

A 	 e TRINTA e SETE MIL, 
9 DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO UND 76 PANDIN R$ 490,00 

NO 	R VENTA EA R$ 37.240,00 DUZENTOS e QUARENTA 
13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REAIS 
REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS 
COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 'Á X 'Á E 4 SAPATAS EM "L" 
EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL 
POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE 
(COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA 
(ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM 
SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÓES: ALT - 
2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É  

o 

Avenida São Jorge, 1005 
Rampa, Reriutaba-CE 

(88) 99903-5123 
ii. com  

) 



AT 
— 
CADI 

ADAATRAVÉSDO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS 
E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE 

&lSAABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE 
PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO 
A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, 
AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE 
CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO 
QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR 
CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE 
PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, 
PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE 
O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 
FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER 
SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.  

j bata c a 
1- 

J is t a 1 005 @ g m a 

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS:P/ PASTAS SUSPENSAS COM AS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 
#26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO 
E FRENTES DAS GAVETAS. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 
(1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E 
PERPENDICULARES DE 900  TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO 
AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M). 
HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM 
GALVALUME CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE 
PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 
COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1210X700MM) EM 
CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1° DOBRA 
DE 90° A 25MM, 20  DOBRA DE 90° A 20MM, 3° DOBRA DE 900  A 25MM, 
TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U 
(15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 
(1,20MM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 
SAPATAS REGULÁVEIS 5116 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE 

10 ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5116, 4 BUCHAS COM ROSCA UND 38 PANDIN R$ 1.200,00 MIL e DUZENTOS REAIS R$ 45.600,00 QUARENTA e CINCO MIL 

INTERNA 5116 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 101VM PARA e SEISCENTOS REAIS 

FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO 
SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS 
NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO 
CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 
CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO 
#20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR 

 ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO 4 
L 15X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE 
GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM 
TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA 
APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO 
UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA; 
MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 41OMM(L) X 480MM (P), 
FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM, HASTES PARA PASTAS 
SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 
(0.90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE  

. 	 . 
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AT 
- - 	AVETAS EM CHAPA DE AÇO ff26 (0.45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÂO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA jbataca Jistal 005 @ gma 
C A 	1 5f*JLAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO 

RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM 
SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO 
SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 
1. DOBRA DE 45°COM 25MM, 2° DOBRA DE 900  COM 25MM 3° DOBRA DE 
90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA 
GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL 
EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA 
DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO 
AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. REFORÇO, GAVETA, 
HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, 
CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE 
RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRAÇÃO. 
FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO 
CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO 
DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25M1M (L) X 1300MM(A) EM CHAPA 
DE AÇO GALVALUME ff18 (1 ,2OMM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR 
BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE 
CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E 
FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO 
DISTRIBUÍDA DE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO 
PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA 
DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120'C, NA COR AZUL 
DEL REY. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É 
REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS 
E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE •" 
E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE  
PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA b 
REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO 4 
A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, 
AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE 
CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO 
AS EXIGENCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM 
ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ 
ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU ' 
QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO 
OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS 
INFORMAÇÕES COMAS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO 
FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER 
SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.  
ROUPEIRO DE AÇO -04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO 
UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, 
POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO 

65 ANDIN 2.400,00 DOIS MIL e 
Re 156.000,00 CENTO e CINQUENTA e 

COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS QUATROCENTOS REAIS SEIS MIL REAIS 
DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA 
PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS 
EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM  

o o 
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IIIIIIIIIIIIIIII1M1E EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO 
TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE 

SFEIAO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA 
DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR 
CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA 
(ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM 
SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 
1930X1 380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA 
ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E 
DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E 
ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. 
PRODUTO DEVE ATENDERÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA NIR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO.  

j bata c a is t a 1 005 @ g m a 

ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, MEDINDO DE 2,00 M DE 
ALTURA, 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM 
VARIAÇÃO DE +1- 5%. COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA 
DE AÇO # 22 (BIFRONTAL) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS E 
DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES. POSSUI 
DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA #16(1 ,5OMM) QUE POSSUI 
GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA; POSSUIR 

12 
02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 418, SENDO 

U D 4 AND 1 R 	1 . 00O REAIS R$ 45.000,00 QUARENTA e CINCO MIL 
"L" (2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM 	COM 30 , 

REAIS 
REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS 
ESTAMPADOS RETANGULARES COM FURAÇÁO RETANGULAR 
POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ 
DAS PRATELEIRAS. POSSUIR 1 REFORÇO EM "X NA PARTE CENTRAL 
DA ESTANTE EM CHAPA #18(1,20MM) ENTRE AS BANDEJAS; POSSUIR 
ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR RESISTÊNCIA DA 
ESTANTE;  
MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM 
FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO 
SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO 
TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA 
CILÍNDRICA TIPO VALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES 
EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 
01 (UMA) PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA DO LADO 
ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 422 (0,90MM), 
MEDINDO 1220MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO DE +1- 5%. 
ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À 

13 
BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA 
EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA UNO 2 PANDIN RQ 	. 2 500,00 DOIS MIL e 

QUINHENTOS REAIS R$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS 

A 240°C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDERÁS 
EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO 
PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE 
CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL 
DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A 
VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, 
EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO 
TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, 
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  
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AS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. 
jbatacapista1005@gma 

.IOTECA COM 5 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM 
FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO 
SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO 
TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA 
CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES 
EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 
01 (UM) PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA DO LADO 
ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), 
MEDINDO 707MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO DE +1- 5%. 
ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À 
BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA 

14 EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA UND 2 PANDIN R$ 2.000,00 DOIS MIL REAIS R$ 4.000,00 QUATRO MIL REAIS 
A 240'C NA COR CINZA CRISTAL PRODUTO DEVE ATENDER Ás 
EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÃRIO 
'PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO 
EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE 
CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL 
DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A 
VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, 
EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO 
TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, 
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS 
AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 4'' 	ÇIO 4 
ROUPEIRO DE AÇO -08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO 
UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, 
POSSUI 8VÁO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO 
COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS 
DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA 3 
PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS 
EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM 
EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO 
TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE 
ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA - 
DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR 
CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA 

15 (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM UND 35 PANDIN R$ 3.000,00 TRÊS MIL REAIS R$ 105.000,00 CENTO e CINCO MIL 

SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSOES: REAIS 

1930X2760X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +1- 5%; A MONTAGEM DO 
MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE 
MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, 
ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA 
DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA 
REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS 
DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA 
PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO 
PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO 
PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM 
FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO  

. 	 . 
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• ,ANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA 
E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS j bata c a 

' 	- - - - 
is t a 1 005 @ g m a 

C A El   $XICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 
BERÇO, MEDINDO 12601VIM (COMPRIMENTO) X I010MM (ALTURA) X 
700MM (LARGURA), DE MADEIRA DA ESPÉCIE EUCALIPTO SALIGNA OU 
GRANDIS, IMUNIZADA CONTRA CUPIM, BROCA E FUNGOS, COM 
CAPACIDADE 	 DE 
USO DE 200 KG. TODOS OS CANTOS, PARTES PROTUBERANTES, 
CANTONEIRAS, DOBRADIÇAS E SUPORTES CHANFRADOS E AS PARTES 
DE 	 MADEIRA 	 LEVEMENTE -- 
ARREDONDADOS. MONTAGEM E 16 DESMONTAGEM COM PARAFUSOS E LEY TRINTAeUM 	I 16 CAVILHAS. CABECEIRAS EM MDF ULTRA PREMIUM I8MM, RESISTENTE A UND 

MOVEIS R$900,00 NOVECENTOS REAIS R$ 31.500,00 
QUINHENTOS  

UMIDADE 
E CUPINS COM SAPATAS NIVELADORAS DE METAL + NILON. CONTENDO 
COLCHÃO PARA BERÇO - CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL, EM 
BLOCO INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, DENSIDADE 18, MEDINDO 120 CM 
(COMPRIMENTO) X 60 CM (LARGURA) X 10 CM (ALTURA). REVESTIDO EM 
TECIDO 	 COM 	 UM 	 DOS 
LADOS PLASTIFICADO TIPO CONVENCIONAL. MATERIAL CONTENDO 
UM ANO DE GARANTIA APÓS ENTREGA. 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 817.180,00 OITOCENTOS e DEZESSETE MIL, CENTO e 

1 	 OITENTA REAIS 

LOTE 07-CADEIRAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO IJNID. QTD MARCA VALOR UNIT. VALOR. EXT. VALOR TOTAL VALOR. EXT. 

CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 
40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM UNO 165 

NEW 
R$ 240,00 DUZENTOS 

R 39.600,00 TRINTA e NOVE MIL e 
RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 314, PAREDE 1.5 COM MOBILI QUARENTA REAIS SEISCENTOS REAIS 
TRAVA PRETA 
CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS 
CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE 
PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO 
COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM 

N 	 É CINQUENTA TRÊS VINTE e NOVE MIL, 
2 SUPORTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO, NÃO UNO 550 IBAP R$53,00 

REAIS R$29.150,00 CENTO e CINQUENTA 
RESIDENCIAL, OU SEJA, IRRESTRITO. DEVEM ATENDER À NORMA NBR REAIS 
14776 QUANTO ÀS DIMENSÕES E À RESISTÊNCIA E TER SELO DE 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO 
VARIAR, NO MÁXIMO ATÉ 2 CM. NAS DIMENSÕES ESTABELECIDAS. 
CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUATORZE MIL, 

3 QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES UND 285 IBAP R$ 50,00 CINQUENTA REAIS R$ 14.250,00 DUZENTOS e CINQUENTA 
APROXIMADAS DE (A XL X P) 88 X 50 X 5 CM. REAIS 

DRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO 
UNO ' 138 IBAP R$ 100,00 CEM REAIS R$ 13.800,00 

LUGARES). OITOCENTOS REAIS 
CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) 
RODÍZIOS EM COURINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM 
ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXIVEL INJETADA COM 
DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO U 1 60 

NEW 
0,0 

QUATROCENTOS e 
R.000,00 .p 72 SETENTA e DOIS MIL 

LOMBAR; 	ASSENTO 	COM 	BORDAS 	FRONTAIS 	E 	LATERAIS MOBILI CINQUENTA REAIS REAIS 
ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA 
DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO 

- -- EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA 

1] . 
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..,.DEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA DE 15 MM DE 
'ESPESSURA;  jbataca ista1005@gma 

JUNTO PRÉ-ESCOLAR COLETIVO INFANTIL COM 1 MESA E 4 
CADEIRAS: A MESA DEVE TER BASE FORMADA POR ESTRUTURA 
ATRAVÉS DE UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 101011020 DE 
SEÇÃO 20X2OMM COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE PAREDE INTERLIGADAS 
ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO DE SOLDA MIG UNINDO AS 
EXTREMIDADES DO MESMO TUBO. OS PÉS DEVEM SER FABRICADAS 
EM TUBO DE AÇO 101011020 COM 50X30 COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE 
PAREDE, NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PÉ DEVE EXISTIR DE 
UMA SAPATA PARA MELHOR NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM 
POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A 
ESTRUTURA 	DA 	MESA 	DEVEM 	RECEBER 	TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA EPÓXI NA COR BRANCA. O 
TAMPO DA MESA DEVE SER EM MDF DE 25 MM FABRICADO ATRAVÉS 
DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, REVESTIDO 
POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA 
BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM 
PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 25MM(E) X 
900MM(L) X 700MM(P), COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT 180 -  
FIXADO 	POR 	PROCESSO 	INDUSTRIAL 	SEM 	POSSIBILIDADE 	DE 
REMOÇÃO NA COR CINZA CRISTAL. A MESA SE FIXA A ESTRUTURA 
ATRAVÉS DE REBITES COM ROSCA CONEXA M4 ZA E PARAFUSOS M4 X 
10MM. A MESA DEVE TER 600MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE. 
DEVERÃO COMPOR O CONJUNTO 04 (QUATRO) CADEIRAS QUE DEVEM 
POSSUIR ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA FABRICADA Ã PARTIR DE 

6 
TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 20X2OMM E 1,2 MM DE ESPESSURA DE 

CJ 300 
NEW 

R900 00 NOVECENTOS REAIS R 	00,00 DUZENTOS e SETENTA 
PAREDE. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM MOBILI MIL REAIS 
RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS 	FABRICADA EM 	POLIPROPILENO. 
TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A CADEIRA DEVEM 
RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR CONJUNTO DE BANHOS 
QUÍMICOS, LIGADOS POR SOLDA MIG E PINTURA EM TINTA EPÓXI NA 
COR BRANCA. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM RESINA 
PLÁSTICA INJETADA, REFORÇADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM 
ACABAMENTO TEXTURIZADO COM DIMENSÕES DE 300 MM DE LARGURA 
POR 300 MM DE PROFUNDIDADE, MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO 
DE PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES BROCANTES PARA PLÁSTICO .-.. 	 .-..-. 

DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILLIPS.. DEVE SER PROVIDO, NA 
PARTE FRONTAL QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO 
USUÁRIO, DE BORDA ARREDONDADA COM RAIO A FIM DE NÃO 
OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O 
CHÃO DEVE SER DE 350 MM APROXIMADAMENTE. O ENCOSTO DEVE 
SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, 
DEVE 	SER 	CONFECCIONADO 	EM 	RESINA 	PLÁSTICA 	INJETADA, 
REFORÇADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO 
TEXTURIZADO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 300 MM 
DE LARGURA POR 160 MM DE ALTURA. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS 
ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES BROCANTES PARA PLÁSTICO DE 
DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILLIPS. ESSE CONJUNTO DEVE POSSUIR 
LAUDO DE ANÁLISE ERGONÔMICA ANALISADO POR UM LABORATÓRIO 
CERTIFICADO PELO INMETRO ATENDENDO AS NORMAS DA NBR QUE  

o . 
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QUE O MESMO NÃO TRAZ RISCOS ERGONÔMICOS PARA 
MELHORIA DE CUIDADOS PESSOAIS COM COLUNA E COMPLEXO jbataca iistal 005 @gma 

CADI$Á*ULo- ESQUELÉTICO DAS CRIANÇAS ESSE CONJUNTO DEVE 
POSSUIR 	LAUDO 	DE 	DUREZA, 	DURABILIDADE 	E 	RESISTÊNCIA 
ANALISADO POR UM LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO 
ATENDENDO AS NORMAS DA NBR COMPROVANDO A QUALIDADE DOS 
EQUIPAMENTOS QUANTO A SUA QUALIDADE E GARANTIA.  
CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PÉS METÁLICOS PRETOS 30 X 50 
MM COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES 
DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 

7 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. UND 240 
NEW 

R$ 240,00 
DUZENTOS e 

R$ 57.600,00 CINQUENTA e SETE MIL e 

ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE 
MOBILI QUARENTA REAIS SEISCENTOS REAIS 

ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA 
COR PRETA.  
CONJUNTO DO ALUNO DE 04 A 06 ANOS (COR VARIADAS DO ASSENTO / 
ENCOSTO E MESA) - SENDO 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA. 
ESTRUTURAS DA MESA TOTALMENTE EM POLIPROPILENO E CADEIRA 
CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL 314 (0.90MM). MEDIDAS DO 
TAMPO DA MESA: 620MM NA PARTE MAIOR 260MM NA PARTE MENOR, 
465MM DE PROFUNDIDADE, BORDAS BOLEADO, ALTURA TOTAL DA 
MESA 590MM. MEDIDA DA CADEIRA: ALTURA DO CHAO AO ASSENTO 
350MM, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MEDIDAS ASSENTO: 
300MM X 375MM, ENCOSTO: 375MM X 165MM, TODAS AS PARTES 
METÁLICAS DEVERÃO SER FECHADAS NAS SUAS EXTREMIDADES COM 
SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, 
INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 
ENCAIXE INTERNO, PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA 

8 
EPÓXI PÓ HÍBRIDA ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM 

UND 300 
NEW 

R$ 490,00 QUATROCENTOS e 
R$ 147.000,00 CENTO e QUARENTA e 

(ç  
ESTUFA A 200 	, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR MOBILI NOVENTA REAIS SETE MIL REAIS 
BRANCO LISO. FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL 
SEGUIR DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. NAS PARTES 
METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO 
QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. SOLDAS DEVEM POSSUIR 
SUPERFÍCIE LISA E 	HOMOGÉNEA, 	NÃO 	DEVENDO APRESENTAR 
PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS 
OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O 
PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVERÃO SER ELIMINADOS RESPINGOS E 

Ij IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS 
CANTOS AGUDOS. 	GARANTIA: 	UM ANO CONTRA DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO. OBS: A DATA PARA CÁLCULO DA GARANTIA DEVE TER 
COMO BASE O ÚLTIMO DIA DA ENTREGA DO LOTE CORRESPONDENTE 
À ORDEM DE FORNECIMENTO;  
CONJUNTO PARA PROFESSOR: COMPOSTO POR UMA MESA E UMA 
CADEIRA 	EM 	TERMOPLÁSTICO 	AZUL 	ESTRUTURA 	CINZA 
CARACTERÍSTICAS: 	A 	MESA DEVE TER BASE 	FORMADA POR 
ESTRUTURA COMPOSTO NA BASE POR TUBO OBLONGO 30X60 MM EM 
CHAPA #20, POSSUIR TRAVESSA SUPERIOR TIPO "U' EM CHAPA #16 NEW CENTO e CINQUENTA e  

(1 ,5OMM), PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, COLUNA CENTRAL EM FORMATO 
CONJ 225 

MOBILI 
R$ 700,00 SETECENTOS REAIS R$ 157.500,00 SETE MIL e QUINHENTOS 

DE CANALETA EM U DUPLO EM CHAPA #18 (1,20MM), PARA ENCAIXE DE REAIS 

ALMOFADAS EM MDP BP 15 MM NA COR AZUL FORMANDO UM PÉ TIPO 
1 'H' POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS 30X60 MM, NA COR CINZA, COM 

S' APATAS NIVELADORAS, PARA CORRIGIR DESNÍVEL DE PISO. TODA,  
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- LIRA METÁLICA DEVE SER 	TRATADO 	PELO 	PROCESSO 

ANTICORROSIVO À BASE DE 	FOSFATO DE ZINCO 	E 	PINTURA jbataca lista 1005 @gma 
CADITtROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 

MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C, NA COR CINZA CRISTAL. 
O TAMPO DA MESA DEVE SER CONFECCIONADO EM MDP FABRICADO 
ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, 
REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA 
DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE 
UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E) X 
1400MM(L) X 500MM(P) COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT 180° 
FIXADO 	POR 	PROCESSO 	INDUSTRIAL 	SEM 	POSSIBILIDADE 	DE 
REMOÇÃO NA COR AZUL. POSSUIR EM SUA PARTE INFERIOR 
CONFECCIONADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR CINZA. 
POSSUIR CADEIRA COM ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE 
SECÇÃO QUADRADA 20MMX20MM E ESPESSURA DE 1,2 MM DE PAREDE 
DOBRADOS E SOLDADOS. DEVE SER PINTADO COM PINTURA EPDXI EM 
PÓ NA COR CINZA E RECEBER BANHOS QUÍMICOS PARA MELHOR 
PROTEÇÃO DO CONJUNTO ESTRUTURAL. AS EXTREMIDADES DAS 
PERNAS DA CADEIRA RECEBEM SAPATAS PLÁSTICAS. DEVE TER 
ASSENTO 	CONFECCIONADO 	EM 	POLIPROPILENO 	INJETADO 	E 
MOLDADO ANATOMICAMENTE 	COM 	ACABAMENTO 	TEXTURIZADO fi MEDINDO 400 MM DE LARGURA POR 400MM DE PROFUNDIDADE COM 3 / 
MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS. 
MONTADOS SOBRE ESTRUTURA POR MEIO POR MEIO DE PARAFUSOS 
AUTO ATARRACHANTES BROCANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO : 
5X25 	MM 	FENDA 	PHILLIPS. 	NA 	PARTE 	FRONTAL 	TER 	BORDA 
ARREDONDADA COM RAIO A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO 
SANGUÍNEA. DEVE TER ENCOSTO INTEIRIÇO CONFECCIONADO EM 

Es 

POLIPROPILENO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM 
ACABAMENTO TEXTURIZADO MEDINDO 380 MM DE LARGURA POR 
200MM DE ALTURA COM 3 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM OY CANTOS ARREDONDADOS. A PEÇA SE UNE A ESTRUTURA POR MEIO DE 
PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES BROCANTES PARA PLÁSTICO DE 
DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILLIPS  
CADEIRA 	ESCOLAR 	COM 	PRANCHETA 	LATERAL 	ACOPLADA 	À 
ESTRUTURA METÁLICA REFORÇACA COM ASSENTO, ENCOSTO, PÉS, 
PORTA-LIVROS E PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO 
IMPACTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE SEUS COMPONENTES 
ABAIXO: ASSENTO FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO 
IMPACTO VIRGEM MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO 
POLIDO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR, 
COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 350 MM DE PROFUNDIDADE, 
ANATOMICAMENTE MOLDADO AFIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO 

UND 725 
NEW 

R 520 00 QUINHENTOS e VINTE 
R 	377.000,00 TREZENTOS e SETENTA 

USUÁRIO. EM SUA FACE POSTERIOR É DOTADO DE UM REBAIXO MOBILI ' REAIS e SETE MIL REAIS 
ARREDONDADO, EVITANDO A RETENÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUINEA, 
ENQUANTO 	QUE 	AS 	SUAS 	FACES 	LATERAIS 	SÃO 	ELEVADAS, 
FORMANDO UMA ESPÉCIE DE CONCHA, POSSUI CONJUNTOS DE FUROS 
OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR POSICIONADAS EM SUA 
FACE SUPERIOR, FACILITANDO A VENTILAÇÃO DO ASSENTO DURANTE 
A SUA UTILIZAÇÃO. A ALTURA DO ASSENTO AO SOLO É DE 450 MM, E O 
MESMO POSSUI UMA LEVE INCLINAÇÃO QUE PROPORCIONA AO 
USUÁRIO 	UMA 	POSIÇÃO 	MAIS 	CONFORTÁVEL 	AO 	SENTAR-SE. 

r 
L . 

Avenida São Jorge, 1005 
Rampa, Reriutaba-CE 

(88) 99903-5123 
iLcom 

=1 



AT / 

TO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTCA DE ALTO 
IMPACTO VIRGEM MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO j bata c a lista 1 005 © g m a 

C A 	1 $ADO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR, 
CONTA COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA POR 350 MM DE 
ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS 
ARREDONDADOS, CONTA COM CONJUNTOS DE FUROS FORMANDO 
ENTRADAS 	DE 	AR 	POSICIONADAS 	EM 	SUA 	FACE 	SUPERIOR 
FACILITANDO A VENTILAÇÃO 	DO 	ENCOSTO 	DURANTE A SUA 
UTILIZAÇÃO. ENCOSTO É DOTADO DE CAVIDADE DE PEGA MÃO, PARA 
ASSIM, FACILITAR A LOCOMOÇÃO DA CADEIRA. É UNIDO À ESTRUTURA 
POR MEIO DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES QUE SE ENCAIXAM A 
ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR PINOS RETRATEIS INJETADOS 
EM POLIPROPILENO COPOLiMERO NA MESMA COR DO ENCOSTO, 
DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. PRANCHETA 
LATERAL INJETADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO 
VIRGEM MEDINDO 600 MM DE COMPRIMENTO POR 350 MM DE 
LARGURA, DOTADA DE 01 PORTA CANETAS QUE MEDE 300 MM POR 30 
MM E UM PORTA LÁPIS QUE MEDE 200 MM POR 30 MM AMBOS 
POSICIONADO NA FACE ANTERIOR OU POSTERIOR DA PRANCHETA. A 
PRANCHETA 	DEVE 	SER 	FIXADA 	POR 	MEIO 	DE 	PINOS 	PARA 
APARAFUSAMENTO, 	QUE 	SE 	IMBUTEM 	À 	ESTRUTURA, 
PROPORCIONADO UMA FIXAÇÃO MAIS FIRME E UM ACABAMENTO 
IMPERCEPTíVEL NA JUNÇÃO DAS DUAS PEÇAS (PRANCHETA E 
ESTRUTURA). 	A ALTURA DA PRANCHETA AO SOLO NA REGIÃO DE 
APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E EM SUA FACE POSTERIOR, 760 
MM, 	CONTA 	COM 	UMA 	INCLINAÇÃO 	ASCENDENTE 	DE 	10, 
PROPORCIONANDO ASSIM MAIOR CONFORTO ERGONÔMICO AO 
USUÁRIO. 	PORTA-LIVROS 	PRODUZIDO 	E 	INJETADO 	EM 	RESINA 
TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM TOTALMENTE FECHADO 
NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA POSSUINDO NA PARTE INFERIOR 
CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR. 
MEDINDO 400 MM DE LARGURA POR 350 MM DE PROFUNDIDADE E 
ALTURA DE 180 MM COM ABERTURA FRONTAL DE ACESSO AO PORTA- 
LIVROS DE 350MM X 130MM. ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS 
GANCHOS QUE, FUNDIDOS Á PRÓPRIA PEÇA SE LIGAM À ESTRUTURA 
EM 4 PONTOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM TUBOS DE 
AÇO 101011020. SENDO A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO 
COM TUBOS OBLONGOS COM ESPESSURA DE 30 MM POR 16 MM E / ESPESSURA DE 	PAREDE 	DE 	1,5 	MM 	CURVADOS. 	COM 	DUAS 
TRAVESSAS HORIZONTAIS EM TUBO DE 22 MM DE DIÂMETRO E 1,5MM 
DE ESPESSURA DE PAREDE QUE SERVEM DE APOIO PARA OSUPORTE 
DA PRANCHETA FABRICADO EM TUBO DE ESPESSURA EXTERNA DE 
20MM POR 20MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1.5MM. OS PÉS SÃO 
FORMADOS POR 02 COLUNAS DUPLAS CONFECCIONADAS EM TUBOS 
RETANGULARES COM DIMENSÃO DE 40 X 20 MM, ESPESSURA DE 
PAREDE DE 1,5 MM POSICIONADA SOBRE UMA BASE CONFECCIONADO 
EM TUBO RENTAGULAR COM ESPESSURA EXTERNA DE 50 X 30MM E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1.5MM. REVESTINDO A BASE DOS PÉS 
DEVERÃO TER PONTEIRAS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM 
POUPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR QUE 
OS OUTROS COMPONENTES PLÁSTICOS DA CADEIRA, 	FIXADOS 
ATRAVÉS DE PARAFUSOS BROCANTES DE AÇO GALVANIZADO, 

. 	 . 
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S EXTREMIDADES DOS PÉS EVITANDO ASSIM O CONTATO 
DOS TUBOS COM A UMIDADE DO CHÃO, PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E jbataca' istal 005 @ gma 

CADISXkÉM COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FUNÇÃO 
ANTIDERRAPANTE 	E 	AMORTECIMENTO 	DE 	IMPACTO. 	TODA 	A 
ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER FABRICADA EM TUBO DE AÇO 
INDUSTRIAL, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER UNIDAS POR SOLDA MIO, 
TRATADAS EM CONJUNTOS DE BANHOS QUIMICOS E PINTADAS COM 1 Coi 
TINTA EPÓXI (PÓ), PARA GARANTIR PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE E MAIOR 
VIDA UTIL. DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DOS PADROES DE ANÁLISE 
ERGONOMICA ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E 1 
DURABILIDADE ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS OU 
LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE, JUNTO A PROPOSTA DE 1 
PREÇOS, EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO 
PODER PUBLICO OU PRIVADOS ASSINADO POR UM ERGONOMISTA 
ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 	COM 	RECOLHIMENTO 	DE 	ART 	PELO 	CREA.SERÂO 
DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE 1 0V 
NÃO APRESENTÁ-LOS - 
CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 
LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO 
BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM 

CJ 37 
NEW 

R$ 2.600,00 DOIS MIL e 
R$ 96.200 00 NOVENTA e SEIS MIL e 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE MOBILI i SEISCENTOS REAIS DUZENTOS REAIS 
1 ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM 

1 AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 
LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM 

t PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM 
1 POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO 

NEW QUINHENTOS e TRINTA MIL 
12 1 METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA UND 54 

MOBILI 
1 	R$ 570,00 

SETENTA REAIS R$ 30.780,00 SETECENTOS e OITENTA 
1 DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS 1 REAIS 
1 CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO 
1 SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA. 

LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM 
1 PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM 

1 POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO 
NEW SEISCENTOS e TRINTA e QUATRO MIL, 

13 1  METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA UND 54 
MOBILI 	1 

R$ 640,00 
QUARENTA REAIS R$ 34.560.00 QUINHENTOS e 1 DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS 1 SESSENTA REAIS 

1 CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO 
SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA. 

1 QUADRO 	BRANCO LISA. 	DIMENSÕES 	0,90x1,20, 	DIMENSÕES 	DAS 1 CENTO e QUARENTA CINCO MIL e 14 1 MOLDURAS UND 40 1 	STALO 1 	R$ 140,00 
REAIS R$ 5.600,00 

SEISCENTOS REAIS 1 TUBOS 40MM X 20MM. PINTURA EPÓXI. 

15 QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMINIO 240X1 20CM UNO 45 1 	STALO R$ 500,00 QUINHENTOS REAIS R$ 22.500,00 VINTE e DOIS MIL e 
QUINHENTOS REAIS 

1 POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
i CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O 1 i 
1 CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES 1 1 

INERENTES. COM  ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR 1 1 DUZENTOS e QUATORZE MIL e 16 1 E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA UND 60 1 	VECTOR 	1 R$240,00 
QUARENTA REAIS R$ 14.400,00 

QUATROCENTOS REAIS 1 CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. CONJUNTO MECÂNICO DESTINADO AO 1 1 
REPOUSO DOS BRAÇOS, COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO 1 1 
LOMBAR 	E 	QUE 	POSSUI 	A 	FUNCIONALIDADE 	DE 	ACOMODAR 1 1 

1 CONFORTAVELMENTE 	AS 	COSTAS; 	CARACTERISTICAS: 	FIXA, 1 

[I 
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TE, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO 
 TURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D45 jbataca Jistal 005 @g ma  

C A 	1 9AÕMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA, COM DENSIDADE 
MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO POLYESTER NA COR A 
DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCOSTO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO 
APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS 
ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO 
PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, COPO E OUTROS ITENS; POSSUIR 
ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO 
LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 
ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 50 
ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA 
REGIÃO LOMBAR: DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 450 PROFUNDIDADE 
(DE SUPERFÍCIE) X 450 LARGURA X 70 DE ESPESSURA MÍNIMA 
PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): 
ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 880 X 
ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 470; ESTRUTURA 
DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA 
DE AÇO CARBONO ABNT 100811020 NAS DIMENSÕES DE DIÂMETRO DE 
25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,50MM, CONFORMADOS PELO 
PROCESSO 	MECÂNICO DE CURVAMENTO 	DE TUBOS; 	POSSUIR 
SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE 
AÇO OBLONGO COM 	PAREDE 	DE 	1,2 	MM; 	POSSUIR TAMBÉM 
TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS 
PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ 
RECEBER 	TRATAMENTO 	DE 	DESENGRAXE, 	DECAPAGEM 	E 
FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÕXI-PÓ NA 
COR PRETA; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) 
PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO.  
COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS t iIf DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS 
DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO EM 
CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA 
NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE 
PREÇOS, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA, DE ACORDO COM 
OS PADRÕES DA NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORA N. 
13962106 	DESTINADA 	A 	CADEIRAS 	DE 	ESCRITÓRIO, 	15878110 
REFERENTE A POLTRONAS DE AUDITÓRIO, 13061113 REFERENTE A 
CADEIRAS SOBRE LONGARINAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA t1v' DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO - - 

ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA, MÉDICO DO TRABALHO 
AUTORIZADO PELO CRM, E FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA PELO 
CREFITO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 
LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, 
CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 
CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: 

DOIS MIL, QUINHENTOS e 
17 

MESA ESCOLAR INFANTIL FORMADA POR UM CORPO ESTRUTURANTE 
J CONJ 

- NEW 
R$ 2. 940,00 NOVECENTOS e R$ 514.500,00 QUATORZE MIL e DESMOTAVEL, UM PORTA-LIVROS E UM TAMPO SUBSTANCIALMENTE 

TRAPEZOIDAL. TODO CORPO DA MESA É MOLDADO NO PROCESSO DE 
MOBILI 

QUARENTA REAIS QUINHENTOS REAIS 

INJEÇÃO 	COM TERMOPLÁSTICO 	DENOMINADO 	COPOLEMERO 	DE 

.  . 
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ALI rC - ~R  OPILENO EM UMA PEÇA ÚNICA, SENDO COMPOSTO DE UM PÉ 
DIANTEIRO LARGO E DE SECÇÃO TRANSVERSAL EM 	U ", VOLTADO jbataca ista1 005 @gma 

ADIS'A DENTRO, DOIS PÉS TRASEIROS TAMBÉM EM " U ",VOLTADOS 
PARA FRENTE E SUAVEMENTE ARQUEADOS, TRAVESSAS SUPERIORES 
E TRAVESSAS INFERIORES DE LIGAÇÃO DOS PÉS DIANTEIROS NOS PÉS 
TRASEIROS. O TAMPO APRESENTA UMA FORMA SUBSTANCIALMENTE 
TRAPEZOIDAL E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL 
ABS, PORÉM COM BASE MENOR ARREDONDADA E CHANFROS NAS 
EXTREMIDADES DAS BASES MAIORES. UM  SULCO TRANSVERSAL 
POSICIONADO JUNTO Á BASE MENOR DO TAMPO, SE DESTINA A PORTA 
- OBJETOS. O PORTA-LIVRO APRESENTA A FORMA DE UMA PLACA 
TRIANGULAR E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO COM 
MATERIAL DENOMINADO COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, COM 
VÉRTICE FRONTAL ARREDONDADO, SENDO ENCAIXADA EM TRILHOS 
SITUADOS NAS SUPERFÍCIES INTERNAS DAS TRAVESSAS SUPERIORES 
DO CORPO E SENDO FIXADA POR MEIO DE PINOS SALIENTES QUE SE 
PROJETAM DA PLACA E PENETRAM EM ORIFÍCIOS DAS TRAVESSAS 
SUPERIORES; A MESA DEVERÁ PERMITIR O SEU EMPREGO TAMBÉM 
COMO BRINQUEDO INFANTIL; CADEIRA INFANTIL É FORMADA COM 
ASSENTO, ENCOSTO E ESTRUTURA COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO 
TÉCNICA: 	ASSENTO, 	CONFECCIONADO 	EM 	POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO 	INJETADO 	E 	MOLDADO 	ANATOMICAMENTE 	COM 
ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 330 MM DE LARGURA POR 
320 	MM DE PROFUNDIDADE, 04 	MM 	DE ESPESSURA, CANTOS 
ARREDONDADOS, MONTADO À, ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) 
CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE NO MÍNIMO 02 MM DE 
ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTOS ATARRAXANTES 
PARA PLÁSTICO FL DE DIÂMETRO 5X30 MM DE FENDA PHILLIPS. 
ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 350 MM. ENCOSTO É INTEIRIÇO, SEM 
NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM 
POLIPROPILENO 	COPOLÍMERO 	INJETADO 	E 	MOLDADO 
ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 
330 MM DE LARGURA POR 185 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA MÉDIA 
DE 3,5 MM, CANTOS ARREDONDADOS, UNINDO À. ESTRUTURA POR 
MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES NOS TUBOS 
DA ESTRUTURA TRAVADA POR DOIS PINOS RETRATEIS INJETADOS EM 
POLIPROPILENO 	COPOLIMERO, 	NA 	MESMA COR 	DO 	ENCOSTO, 
DISPENSANDO A PRESENÇA DE 	REBITES OU DE PARAFUSOS. 
ESTRUTURA, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL COM PÉS E co 
TRAVESSAS EM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 19,05 4 
MM COM ESPESSURA DE 1,06 MM, BASE DO ENCOSTO FABRICADOS EM 
TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20X20 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM, 
PEÇAS DE TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL SÃO UNIDAS ENTRE Si POR 

' 

MEIO DE SOLDA MIG E TRATADAS POR CONJUNTO DE BANHOS 
QUÍMICOS, COM PINTURA EPÓXI (PÓ), QUE POSSIBILITA PROTEÇÃO 
CONTRA OXIDAÇÃO 	E 	MAIOR VIDA ÚTIL À ESTRUTURA, COM 
PONTEIRAS 	PLÁSTICAS 	DE 	POLIPROPILENO 	NOS 	PÉS 	E 	NAS 
EXTREMIDADES DAS TRAVESSAS COM ACABAMENTO PADRÃO FDE, ' ov SÃO PONTEIRAS COM ABA PARA PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS 
QUANDO AS MESMAS SÃO EMPILHADAS PARA TRANSPORTE. DEVEM 
ACOMPANHAR MESA CENTRAL SEXTAVADA - CONSTITUÍDA DE DUAS 

-- PEÇAS PLÁSTICAS E UM TUBO CENTRAL. AS PEÇAS PLÁSTICAS SÃO  
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 EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM 
'ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO SEM BRILHO, COM ESPESSURAJ 1 

1 

1 1 jbatacadista10O5gm 
S~ MA DE 3MM. AS PEÇAS, VISTAS SUPERIORMENTE, APRESENTAM 1 1 i 1 

1 FORMATO SEAVADO PARA UNIÃO DE 06 MESAS, QUE FORMAM UM )Ç 1 1 
1 CIRCULO. POSSUINDO 07 DIVISÓRIAS: SEIS REFERENTES Ãs FACES 1 1 1 

EXTERNAS E UMA CENTRAL. NA  PARTE INFERIOR A PEÇA APRESENTA 1 1 1 
1 UM RESSALTO DE 40MM PARA ENCAIXE DO TUBO CENTRAL. 1 1 1 1 
1 ESTRUTURA CENTRAL FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 1 1 1 

DIÂMETRO DE 38.1MM COM ESPESSURA DE 0,9MM. AS PEÇAS 1 1 1 
1 PLÁSTICAS SÃO ENCAIXADAS NO TUBO, UMA EM CADA EXTREMIDADE, 1 1 1 1 1 
ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 590 MM. CONJUNTO COM MESAS 1 1 

1 INFANTIL E CADEIRAS INFANTIL NAS CORES: AMARELO, VERMELHO, 1 1 1 AZUL, 	LARANJA, VERDE 	E 	ROXO. 	MESA CENTRAL COR CINZA,I  

1 ESTRUTURA DA MESA CENTRAL E DAS CADEIRAS NA COR BRANCA, 1 1 1 
UM MILHÃO, OITOCENTOS e NOVENTA e 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 1.896.440,00 SEIS MIL, QUATROCENTOS e QUARENTA 
REAIS 

VALOR TOTAL DO GRUPO R$ 7.043.365,00 SETE MILHÕES e QUARENTA e TRÊS MIL,  
TREZENTOS e SESSENTA. CINCO REAIS 

AT 

1005 
a-CE 
•5123 
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 65 (SESSENTA CINCO) DIAS. 
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL. 
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES 

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE 
PREGAO ELETRONICO, QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, 
SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. 

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGAO ELETRONICO, O SEGUINTE, QUE É MICRO EMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3 O DA LEI 
COMPLEMENTAR W 123/06. 

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGAO ELETRONICO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS. 

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRONICO, QUE SE ASSEGURA A CONTRATANTE, GARANTIA INTEGRAL (GARANTIA TOTAL), DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO 
RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO QUE O EQUIPAMENTO VENHA A APRESENTAR, INCLUINDO AVARIAS NO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE ENTREGA, 
INDEPENDENTE DA GARANTIA LEGAL DO FABRICANTE, SEM ÕNUS ADICIONAIS PARA A CONTRATANTE. 

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÕRIO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRONICO, QUE, (1) PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DA PROVA EM PROCESSO LICITATORIO, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS 
PARAMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS 
CONSTANTES NESTE EDITAL, (2) CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO QUE REGE A PRESENTE LICITACÃO,(3) CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE 
LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM. 

ATENCIOSAMENTE, RERIUTABA 03 DE Outubro DE 2022. 	 Assinado de forma digital por 
NÍANDER ISMAEL 	NIANDER ISMAEL RAMOS 
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